Przedmiot zamówienia (po zmianie 28.11.2016)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego elementów wyposażenia serwerowni.

Wymagania ogólne dla wszystkich elementów dostawy niniejszego zadania:

1. Wszystkie elementy dostawy powinny być jednoznacznie opisane w ofercie. 

2. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 

3. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2000 lub normą równoważną. 

4. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

5. Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych. 

6. 
Sprzęt ma pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski, co oznacza, że będzie on sprzętem nowym (nie będzie on sprzętem odnawianym – „refurbished”, nie będzie sprzętem pochodzącym z recyclingu) i będzie posiadał stosowny pakiet usług gwarancyjnych producenta kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Przed finalnym odbiorem sprzętu przez Zamawiającego, Zamawiający ma mieć możliwość potwierdzenia pochodzenia sprzętu na podstawie przedstawionych numerów seryjnych.
7. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet nośników umożliwiających odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu. 

Zadanie 2

Zasilacz awaryjny w obudowie rack 19”
Proponowane urządzenie: ……………………………………………..
	L.p.
	Parametr
	Wymagane minimalne 
wartości parametru 
	Proponowane 

wartości parametru

	
	
	Wyjście

	ZA1
	Moc wyjściowa 
	1200W / 1500 VA 
	

	ZA2
	Maksymalna moc, jaką można skonfigurować 
	1200W / 1500 VA
	

	ZA3
	Napięcie wyjściowe 
	230V 
	

	ZA4
	Zniekształcenia napięcia wyjściowego 
	Mniej niż 5% 
	

	ZA5
	Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią) 
	50/60Hz +/- 3 Hz
	

	ZA6
	Topologia 
	Line Interactive 
	

	ZA7
	Typ przebiegu 
	sinusoida 
	

	ZA8
	Gniazda wyjściowe
	8 szt. IEC 320 C13
	

	
	
	Wejście

	ZA9
	Nominalne napięcie wejściowe 
	230V 
	

	ZA10
	Częstotliwość na wejściu 
	50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie) 
	

	ZA11
	Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
	160 - 286V 
	

	ZA12
	Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 
	151 - 302V 
	

	
	
	Akumulatory i czas podtrzymania

	ZA13
	Typ akumulatora 
	Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu 
	

	ZA14
	Typowy czas pełnego ładowania akumulatora 
	3 godziny 
	

	
	
	Komunikacja i zarządzanie

	ZA15
	Port komunikacyjny 
	USB, Ethernet
	

	ZA16
	Panel przedni 
	Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD
	

	ZA17
	Alarm dźwiękowy 
	przy zasilaniu akumulatora, 

przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora, 

ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie
	

	
	
	Ochrona przed przepięciami i filtracja

	ZA18
	Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)
	645 Dżule 
	

	ZA19
	Filtracja
	nieprzerwane filtrowanie zakłóceń na wielu biegunach

przepuszczanie przepięć 5% wg IEEE

zerowy czas powstrzymywania przepięcia: spełnia wymogi UL 1449 
	

	
	
	Parametry fizyczne i środowiskowe

	ZA20
	Maks. Wys./Szer./Gł. 
	89/432/490 mm 
	

	ZA21
	Wysokość w szafie przemysłowej
	2U 
	

	ZA22
	Środowisko operacyjne 
	0-45 °C 
	

	ZA23
	Wilgotność względna podczas pracy 
	0-95% 
	

	ZA24
	Certyfikaty i zgodność z normami
	CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
	

	ZA25
	Gwarancja
	3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator
	


Zarządzalny przełącznik warstwy 3

Proponowane urządzenie: ……………………………………………..
	L.p.
	Parametr
	Wymagane minimalne 
wartości parametru 
	Proponowane 

wartości parametru

	ZP1
	Architektura sieci LAN 
	GigabitEthernet
	

	ZP2
	Liczba portów 1000BaseT (RJ45) 
	50 szt.
	

	ZP3
	Liczba portów COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP) 
	2 szt.
	

	ZP4
	Porty konsoli 
	10/100 BaseTX (RJ45)
	

	ZP5
	Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja 
	CLI, SNMPv1-3, zarządzanie przez przeglądarkę WWW, Telnet, Syslog

RMON, HTTPS, HTTP
	

	ZP6
	Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu 
	ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu, 

ACL bazujący na adresach MAC

ACL bazujący na numerach portów TCP/UDP

IEEE 802.1x - Network Login

RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników

TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System

SSL 

MD5

ACL (bazujący na: sieciach VLAN, DSCP, protokole 802.1p)
	

	ZP7
	Obsługiwane protokoły i standardy 
	IEEE 802.3 - 10BaseT

IEEE 802.3u - 100BaseTX

IEEE 802.3x - Flow Control

auto MDI/MDI-X, half/full duplex

IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control)

DSCP - DiffServ Code Point

IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol

IEEE 802.1D - Spanning Tree

IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree

IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree

IEEE 802.1p - Priority

IEEE 802.1Q - Virtual LANs

IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control)

TCP/IP 

UDP

IGMP

TFTP

Jumbo frame support

IP QoS

IPv4 i IPv6

DHCP Client 

BOOTP 

Broadcast Storm Control

GVRP 

IEEE 802.3ab - 1000BaseT

IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX

SNTP 

PVE - Private VLAN Edge

LLDP - Link Layer Discovery Protocol

LLDP-MED - Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery

MLDv6
	

	ZP8
	Rozmiar tablicy adresów MAC 
	8192
	

	ZP9
	Algorytm przełączania 
	Store-and-Forward
	

	ZP10
	Prędkość magistrali wewn. 
	100 Gb/s
	

	ZP11
	Przepustowość 
	77  mpps
	

	ZP12
	Bufor pamięci 
	16 MB
	

	ZP13
	Warstwa przełączania 
	2, 3
	

	ZP14
	Typ obudowy 
	rack 19"
	

	ZP15
	Maksymalny pobór mocy 
	465 Wat
	

	ZP16
	Wyposażenie standardowe 
	Kabel zasilający, klamry do montażu w szafach rack 19"
	

	ZP17
	Dodatkowe funkcje 
	maksymalna liczba sieci wirtulanych

liczba portów w trunku: 8

liczba trunków na przełącznik: 8

port mirroring – przekierowanie informacji o ruchu na wskazany port

zarządzanie pasmem

liczba kolejek QoS: 4
	

	ZP18
	Dodatkowe informacje 
	375W (PoE+ )

48 portów z zasilaniem przez Ethernet (PoE)
	

	ZP19
	Gwarancja
	1 rok
	


Szafa serwerowa wraz z wyposażeniem 
Proponowany model: ……………………………………………..
	L.p.
	Parametr
	Wymagane minimalne 
wartości parametru 
	Proponowane 

wartości parametru

	SZ1
	Szafa
	wysokość 42U 

przednie i tylne drzwi perforowane, zamykane na klucz

boczne ściany zdejmowane
	

	SZ2
	Wymiary
	głębokość 800 mm

szerokość 800 mm
	

	
	Wyposażenie
	

	SZ3
	
	kółka stałe – 2 szt.
	

	SZ4
	
	kółka skrętne – 2 szt.
	

	SZ5
	
	półka głębokości 650 mm – 1 szt.
	

	SZ6
	
	prowadnice do kabli z korytem 19” wysokości 1U – 3 szt.
	

	SZ7
	
	panel krosowy UTP 19”, kat. 6, 24-portowy – 2 szt.
	

	SZ8
	
	listwa zasilająca 230V, 16A, 9 gniazd typu NFC61-314 – 2 szt.
	

	
	Przewody
	

	SZ9
	
	patchcord UTP, kat. 6, 1.0m, czerwony – 50 szt.
	

	SZ10
	
	patchcord UTP, kat. 6, 1.0m, niebieski – 50 szt.
	

	SZ11
	
	patchcord UTP, kat. 6, 1.0m, czarny – 30 szt.
	

	SZ12
	
	patchcord UTP, kat. 6, 1.0m, żółty – 10 szt.
	

	SZ13
	
	patchcord UTP, kat. 6, 2.0m czerwony – 50 szt.
	

	SZ14
	
	patchcord UTP, kat. 6, 2.0m, niebieski – 50 szt.
	

	SZ15
	
	patchcord UTP, kat. 6, 2.0m, czarny – 30 szt.
	

	SZ16
	
	patchcord UTP, kat. 6, 2.0m, żółty – 10 szt.
	

	SZ17
	
	patchcord UTP, kat. 6, 5.0m, czarny – 30 szt.
	


Stojak serwerowy wraz z wyposażeniem 

Proponowany model: ……………………………………………..
	L.p.
	Parametr
	Wymagane minimalne 
wartości parametru 
	Proponowane 

wartości parametru

	ST1
	Stojak
	wysokość 42U 

dwuramowy z płynną regulacją odległości ram
	

	ST2
	Wymiary
	min. szerokość 544 mm 

min. głębokość 786 mm
	

	
	Wyposażenie
	

	ST3
	
	kółka stałe – 2 szt.
	

	ST4
	
	kółka skrętne – 2 szt.
	

	ST5
	
	półka głębokości 650 mm – 2 szt.
	

	ST6
	
	prowadnice do kabli z korytem 19” wysokości 1U – 3 szt.
	

	ST7
	
	panel krosowy UTP 19”, kat. 6, 24-portowy – 2 szt.
	

	ST8
	
	listwa zasilająca 230V, 16A, 9 gniazd typu NFC61-314 – 2 szt.
	


..............................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)
