
 ID=106/693, Nr 19 GRANICA PAŃSTWA -
 KUŹNICA - BIAŁYSTOK - SIEMIATYCZE -

 MIĘDZYRZEC PODLASKI - KOCK -
 LUBARTÓW - LUBLIN - KRAŚNIK -

 JANÓW LUBELSKI - NISKO - SOKOŁÓW
 MAŁOPOLSKI - RZESZÓW Naw. MB/MB

 Dł=29m. Sz.j.gł.=8.76m  Pow=254.1m2

 36+880
 36+873
 36+851

 Odwodnienie studnie chłonne Od_kr.=0m 

 36+872

 A-7 

 36+865

 Odwodnienie studnie chłonne Od_kr.=0m 

 36+858

 Zjazd Naw: KP Dł. 5m Sz.=5/5m Pow. 
 25m2 inny obiekt przydrożny 

 36+860.5
 36+858
 36+855.5

 Nawierzchnia Naw: MB Dł. 29m. 
 Śr.Sz.=7m  Pow=203m2

 36+880
 36+851

 B-36 

 36+842

 D-6 

 36+836

 Odwodnienie studnie chłonne Od_kr.=0m 

 36+829

 Zjazd Naw: KP Dł. 3m Sz.=4/4m Pow. 12m2
  zjazd do budynku 

 36+831
 36+829
 36+827

 Zjazd Naw: KP Dł. 3m Sz.=4/4m Pow. 12m2
 zjazd do budynku 

 36+831
 36+829
 36+827

 Odwodnienie studnie kanalizacyjne Dł.
 270m Od_kr.=0m 

 37+086
 36+816

 Odwodnienie studnie kanalizacyjne Dł. 
 369m Od_kr.=0m 

 37+182
 36+813

 Zjazd Naw: KP Dł. 4m Sz.=5/5m Pow. 20m2
  zjazd do budynku 

 36+809.5
 36+807
 36+804.5

 Zjazd Naw: KP Dł. 3m Sz.=4/4m Pow. 
 12m2 inny obiekt przydrożny 

 36+806
 36+804
 36+802
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 A-29,D-2 

 36+799

 Zjazd Naw: KP Dł. 4m Sz.=4.5/4.5m Pow.
 18m2 zjazd do budynku 

 36+798.25
 36+796
 36+793.75

 A-30,T-14a 

 36+794

 Odwodnienie studnie kanalizacyjne 
 Od_kr.=0m  36+794

 Zjazd Naw: KP Dł. 4m Sz.=4.5/4.5m Pow.
 18m2 zjazd do budynku 

 36+790.25
 36+788
 36+785.75

 Zjazd Naw: KP Dł. 3m Sz.=12/12m Pow. 
 36m2 inny obiekt przydrożny 

 36+783
 36+777
 36+771

 Parking, miejsca parkingowe punkt 
 gastronomiczy Pow.utw. 297m2 Naw: MB  
 Pow=148.5m2 POMIJANA POW.

 36+805
 36+772

 Odwodnienie studnie kanalizacyjne 
 Od_kr.=0m  36+769

 Zjazd Naw: KP Dł. 3m Sz.=4.5/4.5m Pow.
 13.5m2 zjazd do budynku 

 36+769.25
 36+767
 36+764.75

 Odwodnienie studnie kanalizacyjne Dł.
 303m Od_kr.=0m 

 37+064
 36+761

 Odwodnienie studnie kanalizacyjne Dł. 
 260m Od_kr.=0m 

 37+021
 36+761

 Zjazd Naw: KP Dł. 4m Sz.=5/5m Pow. 20m2
  zjazd do budynku 

 36+757.5
 36+755
 36+752.5

 Zjazd Naw: KP Dł. 3m Sz.=4/4m Pow. 12m2
 zjazd do budynku 

 36+757
 36+755
 36+753

 Odwodnienie studnie chłonne Od_kr.=0m 

 36+744

 Chodnik Dł. 141m Naw: PB Sz.=3.5m 
 Od_kr.=-0.75m kostka betonowa  
 Pow=493.5m2

 36+873
 36+732

 Zjazd Naw: KP Dł. 3.5m Sz.=8/8m Pow. 
 28m2 zjazd do budynku 

 36+732
 36+728
 36+724

 Zjazd Naw: KP Dł. 4m Sz.=6/6m Pow. 24m2
  zjazd do budynku 

 36+729
 36+726
 36+723
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 Odwodnienie studnie chłonne Od_kr.=0m 

 36+718

 Odwodnienie studnie kanalizacyjne Dł.
 270m Od_kr.=0m 

 36+982
 36+712

 Zjazd Naw: KP Dł. 3.5m Sz.=6/6m Pow.
 21m2 zjazd do budynku 

 36+714
 36+711
 36+708

 Odwodnienie studnie kanalizacyjne Dł. 
 280m Od_kr.=0m 

 36+990
 36+710

 Zjazd Naw: KP Dł. 4m Sz.=4/4m Pow. 16m2
 zjazd do budynku 

 36+709
 36+707
 36+705

 Zjazd Naw: KP Dł. 4m Sz.=4.5/4.5m Pow. 
 18m2 zjazd do budynku 

 36+700.25
 36+698
 36+695.75

 Odwodnienie studnie chłonne Od_kr.=0m 

 36+694

B-22,T-21
  

 36+691

 B-33 

 36+680

 B-36,T-25b 

 36+679

 Zjazd Naw: KP Dł. 3.5m Sz.=3.5/3.5m Pow.
 12.25m2 zjazd do budynku 

 36+679.75
 36+678
 36+676.25

 D-1,D-6 

 36+670

 Odwodnienie studnie chłonne Od_kr.=0m 

 36+668

 Odwodnienie studnie kanalizacyjne Dł.
 264m Od_kr.=0m 

 36+928
 36+664

 B-36,D-6 

 36+663

 Odwodnienie studnie kanalizacyjne Dł. 
 305m Od_kr.=0m 

 36+968
 36+663
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 Chodnik Dł. 191m Naw: PB Sz.=4.2m
 Od_kr.=0.75m kostka betonowa 

 Pow=802.2m2

 36+852
 36+661

 A-7,D-6 

 36+656

 ID=105/693, Nr 109379B ul. Świętojańska
 Naw. MB/MB Dł=43m. Sz.j.gł.=7m 

 Pow=301m2

 36+679
 36+656
 36+636

 B-33,B-36,T-25a 

 36+648

 Zjazd Naw: MB Dł. 4m Sz.=4/4m Pow. 16m2
 zjazd do budynku 

 36+644
 36+642
 36+640

 D-6 

 36+637

 Odwodnienie studnie kanalizacyjne 
 Od_kr.=0m  36+636

 Zjazd Naw: KP Dł. 4m Sz.=4/4m Pow. 16m2
 zjazd do budynku 

 36+637
 36+635
 36+633

 D-1,D-6 

 36+631

 Zjazd Naw: KP Dł. 3m Sz.=5/5m Pow. 15m2
  zjazd do budynku 

 36+626.5
 36+624
 36+621.5

 Zjazd Naw: KP Dł. 4m Sz.=4/4m Pow. 16m2
 zjazd do budynku 

 36+617
 36+615
 36+613

 Zjazd Naw: KP Dł. 4m Sz.=4/4m Pow. 16m2
 zjazd do budynku 

 36+614
 36+612
 36+610

 Odwodnienie studnie kanalizacyjne Dł. 
 377m Od_kr.=0m 

 36+982
 36+605

 Odwodnienie studnie kanalizacyjne Dł.
 330m Od_kr.=0m 

 36+934
 36+604

 B-21,T-21

 36+602
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 Zjazd Naw: KP Dł. 3m Sz.=3.5/3.5m Pow.
 10.5m2 inny obiekt przydrożny 

 36+603.75
 36+602
 36+600.25

 Nawierzchnia Naw: MB Dł. 251m. 
 Śr.Sz.=7m  Pow=1757m2

 36+851
 36+600

 Jezd. 7m Dł. 280m  Pow=1960m2 36+880
 36+600

 Odwodnienie studnie kanalizacyjne 
 Od_kr.=0m  36+591

 Odwodnienie studnie kanalizacyjne Dł. 
 195m Od_kr.=0m 

 36+785
 36+590

 Zjazd Naw: KP Dł. 3m Sz.=5/5m Pow. 15m2
 zjazd do budynku 

 36+592.5
 36+590
 36+587.5

 Odwodnienie studnie kanalizacyjne 
 Od_kr.=0m  36+586

 Zjazd Naw: KP Dł. 3m Sz.=4/4m Pow. 12m2
  zjazd do budynku 

 36+586
 36+584
 36+582

 Chodnik Dł. 150m Naw: PB Sz.=4.3m 
 Od_kr.=-3.75m kostka betonowa  
 Pow=645m2

 36+732
 36+582

 Zjazd Naw: KP Dł. 3m Sz.=4/4m Pow. 12m2
 zjazd do budynku 

 36+579
 36+577
 36+575

 Chodnik Dł. 86m Naw: PB Sz.=3.5m
 Od_kr.=3.75m kostka betonowa 

 Pow=301m2

 36+651
 36+565

 Odwodnienie studnie kanalizacyjne 
 Od_kr.=0m  36+562

 Zjazd Naw: KP Dł. 3m Sz.=3.5/3.5m Pow. 
 10.5m2 zjazd do budynku 

 36+563.75
 36+562
 36+560.25

 Odwodnienie studnie kanalizacyjne Dł.
 121m Od_kr.=0m 

 36+682
 36+561

 Odwodnienie studnie kanalizacyjne Dł. 
 293m Od_kr.=0m 

 36+853
 36+560

 Odwodnienie studnie kanalizacyjne Dł.
 121m Od_kr.=0m 

 36+681
 36+560

 Zjazd Naw: KP Dł. 1.5m Sz.=4/4m Pow.
 6m2 zjazd do budynku 

 36+550
 36+548
 36+546

 Odwodnienie studnie kanalizacyjne Dł.
 55m Od_kr.=0m 

 36+602
 36+547

 Odwodnienie studnie kanalizacyjne Dł.
 55m Od_kr.=0m 

 36+600
 36+545
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 Zjazd Naw: KP Dł. 2m Sz.=4/4m Pow. 8m2
 zjazd do budynku 

 36+545
 36+543
 36+541

 Odwodnienie studnie chłonne Od_kr.=0m 

 36+542

 Odwodnienie studnie kanalizacyjne Dł.
 55m Od_kr.=0m 

 36+594
 36+539

 Odwodnienie studnie chłonne Od_kr.=0m
   36+535

 Zjazd Naw: KP Dł. 1.5m Sz.=5/5m Pow.
 7.5m2 zjazd do budynku 

 36+529.5
 36+527
 36+524.5

 Zjazd Naw: KP Dł. 3m Sz.=6/6m Pow. 
 18m2 inny obiekt przydrożny 

 36+527
 36+524
 36+521

 Chodnik Dł. 42m Naw: PB Sz.=2.1m
 Od_kr.=3.75m kostka betonowa 

 Pow=88.2m2

 36+565
 36+523

 Odwodnienie studnie kanalizacyjne Dł.
 66.5m Od_kr.=0m 

 36+585.5
 36+519

 Most 300kN Dł. 13.1m Jezd. 8.2m 
 żelbetowy  Pow=175.5m2

 36+532.1
 36+519

 Chodnik Dł. 64m Naw: PB Sz.=2.9m 
 Od_kr.=-3.75m kostka betonowa  
 Pow=185.6m2

 36+582
 36+518

 Odwodnienie studnie kanalizacyjne Dł.
 66.5m Od_kr.=0m 

 36+577.5
 36+511

 Odwodnienie studnie kanalizacyjne Dł. 
 66.5m Od_kr.=0m 

 36+573.5
 36+507

 Chodnik Dł. 20m Naw: KP Sz.=2.7m
 Od_kr.=3.75m  Pow=54m2

 36+523
 36+503

 Odwodnienie studnie kanalizacyjne Dł. 
 66.5m Od_kr.=0m 

 36+569.5
 36+503

 Nawierzchnia Naw: MB Dł. 98m. 
 Śr.Sz.=13m  Pow=1274m2

 36+600
 36+502

 Zjazd Naw: KP Dł. 3m Sz.=5/5m Pow. 15m2
  zjazd do budynku 

 36+500.5
 36+498
 36+495.5

 Chodnik Dł. 21m Naw: KP Sz.=2.7m 
 Od_kr.=-3.75m  Pow=56.7m2

 36+518
 36+497

 D-6 

 36+495

 Odwodnienie studnie chłonne Od_kr.=0m
   36+494
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 Chodnik Dł. 16m Naw: PB Sz.=3.3m
 Od_kr.=3.75m kostka betonowa 

 Pow=52.8m2

 36+503
 36+487

 D-1,B-36 

 36+486

 A-7 

 36+484

 ID=104/693, ul. Fabryczna Naw. MB/MB
 Dł=37m. Sz.j.gł.=9m  Pow=333m2

 36+502
 36+484
 36+465

 Zjazd Naw: MB Dł. 4m Sz.=6.5/6.5m Pow. 
 26m2 inny obiekt przydrożny 

 36+486.25
 36+483
 36+479.75

 Odwodnienie studnie chłonne Od_kr.=0m
   36+478

 Odwodnienie studnie kanalizacyjne Dł.
 266m Od_kr.=0m 

 36+743
 36+477

 Odwodnienie studnie kanalizacyjne Dł. 
 266m Od_kr.=0m 

 36+743
 36+477

 B-33,B-35 

 36+474

 D-6 

 36+468

 B-36,T-6a 

 36+468

 Nawierzchnia Naw: MB Dł. 37m. 
 Śr.Sz.=13m  Pow=481m2

 36+502
 36+465

 Chodnik Dł. 36m Naw: PB Sz.=2m 
 Od_kr.=-3.75m kostka betonowa  
 Pow=72m2

 36+497
 36+461

 Zjazd Naw: KP Dł. 4m Sz.=5/5m Pow. 20m2
  zjazd do budynku 

 36+459.5
 36+457
 36+454.5

 Zjazd Naw: MB Dł. 10m Sz.=9/9m Pow. 
 90m2 inny obiekt przydrożny 

 36+460.5
 36+456
 36+451.5
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 Odwodnienie studnie kanalizacyjne Dł. 
 836m Od_kr.=0m 

 37+276
 36+440

 Odwodnienie studnie chłonne Od_kr.=0m
   36+440

 Zjazd Naw: KP Dł. 4m Sz.=8/8m Pow. 32m2
  zjazd do budynku 

 36+444
 36+440
 36+436

 Odwodnienie studnie kanalizacyjne Dł.
 398m Od_kr.=0m 

 36+837
 36+439

 Chodnik Dł. 45m Naw: PB Sz.=4.1m
 Od_kr.=3.75m kostka betonowa 

 Pow=184.5m2

 36+481
 36+436

 Zatoka autobusowa Naw: MB Dł. 25m 
 Sz.=3.2m  Pow=80m2

 36+449
 36+424

 C-9 

 36+423

 D-6 

 36+423

 Chodnik Dł. 31m Naw: PB Sz.=2.1m 
 Od_kr.=-3.75m kostka betonowa  
 Pow=65.1m2

 36+450
 36+419

 B-33,D-6 

 36+418

 C-9 

 36+418

 D-1 

 36+410

 Chodnik Dł. 14m Naw: PB Sz.=5.2m 
 Od_kr.=-3.75m kostka betonowa  
 Pow=72.8m2

 36+419
 36+405

 Chodnik Dł. 32m Naw: PB Sz.=2.5m
 Od_kr.=3.75m kostka betonowa 

 Pow=80m2

 36+436
 36+404

 Zjazd Naw: MB Dł. 10m Sz.=7.5/7.5m 
 Pow. 75m2 inny obiekt przydrożny 

 36+403.75
 36+400
 36+396.25

 Zjazd Naw: MB Dł. 3m Sz.=2/2m Pow.
 6m2 inny obiekt przydrożny 

 36+396
 36+395
 36+394
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 Odwodnienie studnie chłonne Od_kr.=0m
   36+393

 A-7,T-14a 

 36+392

 Odwodnienie studnie kanalizacyjne Dł.
 408m Od_kr.=0m 

 36+799
 36+391

 Parking, miejsca parkingowe punkt 
 gastronomiczy Pow.utw. 3504m2 Naw: MB  
 Pow=1752m2 POMIJANA POW.

 36+463
 36+390

 Nawierzchnia Naw: MB Dł. 77m. 
 Śr.Sz.=13m  Pow=1001m2

 36+465
 36+388

 studzienka kanalizacja deszczowa 

 36+384

 E-1 

 36+382

 Chodnik Dł. 16m Naw: KP Sz.=2m 
 Od_kr.=-3.75m  Pow=32m2

 36+398
 36+382

 E-8 

 36+381

 A-7,D-6 

 36+376

 ID=103/693, ul. Nadrzeczna Naw. MB/MB 
 Dł=32m. Sz.j.gł.=12.69m  Pow=406m2

 36+389
 36+376
 36+357

 A-7,D-2 

 36+369

 studzienka kanalizacja deszczowa 

 36+368

 E-8 

 36+365

 Nawierzchnia Naw: MB Dł. 23m. 
 Śr.Sz.=13m  Pow=299m2

 36+388
 36+365
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 Jezd. 13m Dł. 235m  Pow=3055m2 36+600
 36+365

 D-1 

 36+362

 Oświetlenie sodowe Dł. 524m L.pkt.św 1
 Od_kr.=1m sodowe 

 36+880
 36+356

 Odwodnienie studnie chłonne Od_kr.=0m
   36+349

 Odwodnienie studnie kanalizacyjne Dł.
 352m Od_kr.=0m 

 36+699
 36+347

 Odwodnienie studnie kanalizacyjne Dł. 
 327m Od_kr.=0m 

 36+656
 36+329

 Nawierzchnia Naw: MB Dł. 36m. 
 Śr.Sz.=36m  Pow=1296m2

 36+365
 36+329

 Jezd. 36m Dł. 36m  Pow=1296m2 36+365
 36+329

 Chodnik Dł. 44m Naw: KP Sz.=2m 
 Od_kr.=-0.75m  Pow=88m2

 36+370
 36+326

 Odwodnienie studnie chłonne Od_kr.=0m 

 36+325

 Chodnik Dł. 65m Naw: KP Sz.=2.5m
 Od_kr.=0.75m  Pow=162.5m2

 36+389
 36+324

 Wysepka na 
 skrzyżowaniu 
 (dr.poprz) Pow. 
 72m2 

 36+321.5

 ul.Grodzieńska Dł. 551.5m  36+873
 36+321.5

 ul. Kościuszki Naw. MB/MB Dł=12m.
 Sz.j.gł.=3.5m  Pow=42m2

 36+327.5
 36+321.5
 36+315.5

 ID=102/693, Naw. MB/MB Dł=81m. 
 Sz.j.gł.=9.77m  Pow=791.7m2

 36+388
 36+321.5
 36+307

 Odwodnienie studnie chłonne Od_kr.=0m 

 36+321

 ul. Wysoka Naw. MB/MB 

 36+321
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