PRZEDMIAR

BRANZA MOSTOWA

Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 685 wraz z drogowymi
Z’:g;‘/iz: obiektami inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczng na odcinku odc.ll
Zabtudow-Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
rzeka Makéwka (BRANZA MOSTOWA)
Poz. Podstawa Element scalony - rodzajrobot Jm llogé
Szczego6towy opis roboét i obliczenie ich ilosci
1 2 3 4 5
D-M-00.00.00 |[WYMAGANIA OGOLNE
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce
1 Projekt technologiczny rozbiérek
ryczatt 1
2 Projekt rusztowan i deskowan
ryczatt 1
3 Projekt technologiczny betonowania
ryczatt 1
4 Projekt technologiczny palowania
ryczatt 1
5 Projekt technologiczny wykonania $cianek szczelnych
ryczatt 1
6 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu
ryczatt 1
7 Projekt prébnego obcigzenia pali
ryczatt 1
Zabezpieczenie terenu budowy
8 Ustawienie i utrzymanie przez caty okres budowy elementéw zabezpieczajacych ruch samochodowy,
rowerowy i pieszy (zapory, $wiatta ostrzeg., sygnaty , znaki itp.) wraz z demontazem po zakorczeniu rob6t
ryczatt 1
9 Wykonanie i demontaz drég technologicznych i placéw, ogrodzenia terenu budowy
ryczatt 1
M-11.00.00 ROBOTY ZIEMNE
M-11.01.01 Roboty ziemne
10 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 30cm
m2 162.2
10.1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej / humusu/ za pomocg spycharek, grubos$c¢ warstwy: do 15cm
(60+81){m2}*1.15 m2 162.2
10.2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej / humusu/ za pomocg spycharek, grubo$c¢ warstwy: dodatek za kazde
dalsze 5 cm grubosci (Krotnos¢= 3)
m2 162.2
11 Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po
terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o fadownosci ponad 5 do 10 t grunt
kat. I-Il - transport gruntu na odl. 5km - wyw6z humusu (faktyczng odlegto$¢ uscisli wykonawca w ofercie)
162.2*0.3 m3 49|
12 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci 5-10 t: grunt kat. l1I
(faktyczng odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie)
149437 m3 186
12.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. Ill-IV
(przyjeto 80% catkowitaj ilosci)
(9.0+4.5){m2}*12.5{m}*1.1*0.8 m3 149
12.2 Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownos$ci 5-10 t na
odlegtosc do 1 km: grunt kat. Ill (przyjeto 20% catkowitaj ilosci)
149*0.25 m3 37,
12.3 Dopftata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-1V po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadowno$ci: ponad 5 do 10 t -
wywoz gruntu (faktyczng odlegtosc uscisli wykonawca w ofercie)
m3 186
13 Utozenie rur $rednicy 600mm - réw kryty
m 11
M-11.07.01 Wykonanie scianek szczelnych z grodzic stalowych
14 Whijanie z terenu $cianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii lll - $cianki o Wx=600cm3,
H=4.0m
51.0{m}*2 m 102]
15 Wyciaganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB na gteboko$¢ do 6m w
gruncie kategorii Ill
m 102]
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Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 685 wraz z drogowymi

Zggz‘:izz obiektami inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczng na odcinku|  odec.ll
Zabtudow-Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
rzeka Makéwka (BRANZA MOSTOWA)
ez eSS Szczeg?%ir\zjrgpsisarf;é i ;T:?izazjeﬁgc?::h ilosci i Lo
1 2 3 4 5
M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
M-20.01.00 Prace pomiarowe
16 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu
(34+21.05*2)*0.001 km 0.076
17 Montaz statych punktéw pomiarowych (reperéw) na podporach i konstrukcji nosnej wraz z niezbednymi
pracami geodezyjnymi
szt 6
18 Repery zelbetowe osadzone w gruncie
szt 1
M-20.50.00 Wyburzenie obiektow budowlanych i inzynierskich
19 Demontaz stalowych elementéw mostu
t 0.27]
19.1 Demontaz stalowych elementéw wyposazenia - balustrady, bariery ochronne, latarnie
4.5{kg/m}*7.5*4*2*0.001 t 0.27]
19.2 Demontaz stalowych elementéw wyposazenia - przy uzyciu palnika acetylenowo-tlenowego wraz z
Zzatadunkiem
t 0.27]
19.3 Przewdéz samochodem skrzyniowym o fadownosci powyzej 20t na odlegtosc¢ do 5km materiatow
sztukowych (elementéw ciezkich) z zatadowaniem i wytadowaniem mechanicznym po nawierzchni
kategorii I-11l
kurs 1
20 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych betonowych - podpory
oczepy 0.18{m2}*9.9{m} m3 1.8
pale 0.25*0.25*(2.0+1.0)*11 m3 2.1
ptyty utrzymujace 0.2*0.05*5*(9.9*2+2.5*4) m3 1.5
skrzydta 1.1{m2}*0.4*1.25*4 m3 2.2
murek w korycie - gurt  0.8*0.3*14.5*2 m3 7
razem m3 14.6|
21 Mechaniczna rozbiérka umocnienia stozkéw
skarpa cieku pod mostem 2.3*10.0*2 m2 46|
22 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych zelbetowych - ptyta pomostu
przgsto  5.0{m2}*7.66*1.05 m3 40.2]
stupki balustrad  0.26*0.16*1.0*8 m3 0.3
razem m3 40.5]
23 Wywiezienie gruzu z rozbiérek samochodem samowytadowczym z zatadunkiem mechanicznym wraz z
optatg za sktadowanie gruzu (faktyczng odlegtos$¢ uscisli wykonawca w ofercie)
m3 87|
23.1 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochoddw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym
(14.6+46.0*0.25+40.5)*1.3 m3 87|
23.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym
m3 87|
23.3 Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km /przy
zatadunku i roztadunku mechanicznym/
m3 87|
23.4 Opfata za sktadowanie gruzu
m3 87|
24 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 10 cm na jezdni
oraz gr. 3cm na chodniku wraz z wywozem gruzu (faktyczng odlegto$¢ uscisli wykonawca w ofercie)
m2 66.2]
24.1 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych: o grubosci 3 cm: -
nawierzchnia chodnika
0.7*2*7.66 m2 10.7|
24.2 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych: o grubo$ci 3 cm: - warstwy
bitumiczne nawierzchni o $redniaj gr. 9cm
8.6*7.7 m2 66.2]
24.3 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych: dodatek za kazdy 1 cm
grubosci ponad 3 cm (Krotno$¢= 6)
m2 66.2]
24.4 Rozebranie izolacji ptyty pomostu z papy
m2 66.2]
24.5 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochoddw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym
(10.7*0.03+66.2*0.09+66.2*0.01)*1.3 m3 9
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Zabtudow-Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
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ez eSS Szczeg?%ir\zjrgpsisarf;é i ;c;)?izcazjeﬁzt?::h ilosci i Lo
1 2 3 4 5
24.6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym .
m3 9
24.7 Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km /przy
zatadunku i roztadunku mechanicznym (faktyczng odlegto$¢ uscisli wykonawca w ofercie) (Krotno$é= 14)
m3 9
24.8 Opfata za sktadowanie destruktu
m3 9
M-21.00.00 FUNDAMENTY
M-21.03.01 Pale duzych srednic D<1000mm
25 Wykonanie pali o $rednicy 700mm z betonu C25/30 w gruncie kategorii lll z zabezpieczeniem
statecznosci $cian przez rurowanie wraz z przygotowaniem i montazem zbrojenia klasy A-lll N oraz
skuciem gtowicy pala, dtugos¢ pracujaca pala 8m
m 208
25.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy do 14mm fundamentéw podpdr
20.6{kg}*0.001*26 t 0.536
25.2 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy od 16 do 20mm fundamentéw podpor
224.4{kg}*0.001*26 t 5.834]
25.3 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy do 14mm fundamentéw podpor
t 0.536|
25.4 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy od 16 do 20mm fundamentéw podpdr
t 5.834]
25.5 Wykonanie pali o $rednicy 700mm w gruncie kategorii Ill z zabezpieczeniem stateczno$ci $cian przez
rurowanie
8.0"13*2 m 208
26 Prébne obcigzenia pali metoda belki odwréconej do 350t
szt 2
M-21.20.01 Lawy fundamentowe
27 Betonowanie podbetonu C16/20 przy uzyciu pompy na samochodzie
(2.4+2.3)*23.05*0.2 m3 21.7]
28 Przygotowaniem i montazem zbrojenia taw fundamentowych podpér (oczepy) - stal A-IlIN (RB500W)
t 5.284
28.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy od 12 do 20mm fundamentéw podpdr
2.642*2 t 5.284
282 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy od 16 do 20mm fundamentéw podpdr
t 5.284
29 Betonowanie taw fundamentowych podpér (oczepy) z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym
m3 47|
29.1 Deskowanie tradycyjne ptyt fundamentowych
56.0{m2}*2 m2 112
29.2 Betonowanie stdp, ptyt i taw fundamentowych (oczepéw) betonem C25/30 przy uzyciu pompy na
samochodzie
23.5{m3}*2 m3 47|
M-23.00.00 USTROJE NOSNE
M-23.25.10 Ustroj tunelowy z blachy falistej ocynkowanej
30 Zakup, transport i montaz konstrukcji podanej z blach falistych zabezpieczonej antykorozyjnie wraz z
kotwami wiencéw. Wymiary blachy B=6.97, H=1.80m, grubo$¢ 7mm, blacha S315MC
m 20.65|
30.1 Zakup i transport konstrukcji na budowe
m 20.65|
30.2 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
ryczatt 1
30.3 Montaz konstrukcji
ryczatt 1
31 Przygotowanie i montaz zbrojenia zwienczenia konstrukgji - stal A-IlIN (RB5S00W)
t 0.188]
31.1 Przygotowanie na budowle zbrojenia z pretéw o $rednicy do 8mm dla wspornikdw i gzymséw
94{kg}*0.001*2 t 0.188
31.2 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy do 8mm wspornikéw i gzymséw
t 0.188]
32 Betonowanie zwienczen konstrukcji z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym
m3 4
32.1 Deskowanie tradycyjne zwiernczen
12.0{m2}*2 m2 24|
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Szczego6towy opis robét i obliczenie ich ilosci
1 2 3 4 5
32.2 Betonowanie zwiericzen petnych przy uzyciu zurawia - beton C25/30
2.0{m3}*2 m3 4
33 Wykonanie ptaszcza nad konstrukcjg stalowg z 2 warstw geowtdkniny polipropylenowej i 1 warstwy
geomembrany HDPE
m2 189
33.1 Separacja warstw gruntu geowtokninami ukiadanymi recznie prostopadle do osi drogi (Krotno$é= 2)
6.1{m}*2*15.5{m} m2 189
33.2 Hydroizolacja gruntu geomembranami za pomoca klejenia
m2 189
34 Uktadanie drenazu z rurek drenarskich z tworzyw sztucznych o $rednicy 160mm w gruncie kategorii IV
m 50
35 Formowanie i zageszczanie zasypki z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. Ill-1V
+ zakup kruszywa (przyjeta odlegtos$¢ transportu 15 km)
m3 571.9
35.1 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypdw z gruntu kategorii I-1l o wysoko$ci do 3m (przyjeto
szacunkowo 90% mas ziemnych)
28.6{m2}*18.0 m3 514.8
35.2 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. Ill-1V -
zasypka fundamentow + zakup kruszywa (przyjeto szacunkowo 10% mas ziemnych)
514.8*0.111 m3 57.1
35.3 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie
sypkim, kategorii : I-1ll
514.8+57.1 m3 571.9
35.4 Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po
terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o tadownos$ci ponad 5 do 10 t grunt
kat. I-1l - transport gruntu na odl. 5km - transport kruszywa (Krotno$c¢= 28)
m3 571.9
36 Zakup, transport i montaz przepustéw tymczasowych - przepust z rury stalowej $rednicy 2020/16mm pod
droge tymczasowg wraz z demontazem
m 15
M-27.00.00 HYDROIZOLACJA
M-27.01.02 Izolacja powtokowa epoksydowo-bitumiczna - "na zimno"
37 Wykonanie epoksydowo-bitumicznej hydroizolacji powierzchni betonowych podpér - na zimno (3 warstwy)
oczep (1.65+1.3)*21.05*2*1.1+1.1{m2}*4 m2 141
M-28.00.00 WYPOSAZENIE POMOSTU
M-28.03.02 Balustrady aluminiowe
38 Wykonanie , transport i montaz balustrad mostowych aluminiowych ze stopu EN AW-6060 T6 (kotwy ze
stali nierdzewnej wklejane chemicznie)
segment 1 33{kg}*0.001 t 0.033
segment 2 33{kg}*2*0.001 t 0.066
segment 3  29{kg}*0.001 t 0.029
razem t 0.128
39 Wykonanie zabezpieczenia balustrad przez proszkowanie wraz z przygotowaniem powierzchni
m2 12.5
40 Przygotowanie i montaz na budowie zbrojenia murka -fundamentu pod balustrade w pasie rozdziatu, przy
$rednicy pretéw: 8 mm - RB500W
t 0.027|
40.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy do 14mm fundamentéw podpdr
3.35{kg}*0.001*8 t 0.027|
40.2 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy do 14mm fundamentéw podpor
t 0.027|
41 Betonowanie murka betonem C25/30, w deskowaniu tradycyjnym, z zageszczeniem betonu wibratorem
pograzalnym
m3 0.4
41.1 Betonowanie murka betonem C25/30, z zageszczeniem betonu wibratorem pograzalnym /dowdz betonu
transportem zewnetrznym/
0.05{m3}*8 m3 0.4
41.2 Ustroje niosgce mostéw zelbetowych - deskowanie tradycyjne: fundamentéw
0.8{m2}*8 m2 6.4
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1 2 3 4 5
M-28.05.01 Bariery ochronne stalowe
42 Zakup, transport i montaz barier ochronnych jednostronnych o parametrach H1, W4, B o dtugosci
wynikajacej z minimalnego odcinka testowego zastosowanego Producenta
ryczatt 1
43 Zakup, transport i montaz barier ochronnych jednostronnych skrajnych z poreczg o parametrach H1, W7,
B o dtugosci wynikajacej z minimalnego odcinka testowego zastosowanego Producenta
ryczatt 1
44 Przygotowanie i montaz na budowie zbrojenia murka -fundamentu pod bariere - RB500W
t 0.274
44.1 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy do 14mm fundamentéw podpdr
12.45{kg}*0.001*11*2 t 0.274
44.2 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy do 14mm fundamentéw podpdr
t 0.274
45 Betonowanie murka betonem C25/30, w deskowaniu tradycyjnym, z zageszczeniem betonu wibratorem
pograzalnym
m3 4.4
45.1 Betonowanie murka betonem C25/30, z zageszczeniem betonu wibratorem pograzalnym /dowdz betonu
transportem zewnetrznym/
0.2{m3}*11*2 m3 4.4
45.2 Ustroje niosgce mostow zelbetowych - deskowanie tradycyjne: gzymséw
1.9{m2}*11*2 m2 41.8
M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M-29.10.01 Schody na skarpie dla obstugi
46 Betonowanie podbetonu pod konstrukcje schodéw z betonu C12/15
0.2{m2}*0.8+0.052{m2}*(4.5*2+5.5*2) m3 1.2
47 Schody betonowe prefabrykowane o szerokosci 80 cm, na skarpach nasypéw z porecza stalowg
zabezpieczong antykorozyjnie (metalizacja)
4.245.2 m 9.4
48 Wykonanie drobnych elementéw betonowych, przy schodach z betonu C25/30 - fundamenty pod
balustrade
0.3{m2}*0.35*(3+4) m3 0.7]
49 Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie tradycyjne murka
0.3{m2}*4*(3+4) m2 8.4
50 Malowanie porgczy farbami
$rednia 51.0  3.14*0.051*(6.4+7.4+1.57*5) m2 3.5
$rednica 38.0 3.14*0.038*(2.1*4+1.7*6) m2 2.2
razem m2 5.7
M-29.15.01 Umochnienie kostka kamienng skarp
51 Wykonanie murka umocnienia podnéza skarpy z betonu C25/30 zbrojonego stalg Alll-N
1.85*4{m} m 7.4
51.1 Betonowanie podbetonu z betonu C12/15
7.4{m}*0.02 m3 0.1
51.2 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy do 14mm
7.4{m}*26.8{kg/m}*0.001 t 0.198|
51.3 Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy do 14mm
t 0.198|
51.4 Deskowanie tradycyjne ptyt ustrojow niosgcych
7.4{m}*2.8{m2/m} m2 21
51.5 Betonowanie stdp, ptyt i taw fundamentowych zbrojonych przy pomocy zurawia
7.4{m}*0.45{m3/m} m3 3.33
52 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony nasypéw, grunt kat I-ll
(27+37.6){m2}*1.2 m2 78
53 Wykonanie umocnienia skarpy kostkg granitowg na betonie C12/15 gr. 10cm
m2 78
54 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(4.3"2+4.0+3.5*2+3.4)*1.2 m 28
M-30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
M-30.20.05 Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych
55 Przygotowanie podfoza i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu podpér - powtoki o
zwigkszonej odpornosci do pokrywania zarysowan <0,30mm
oczep 0.321.05*2+0.7*0.3*4+0.8*0.3*4+0.8*0.7*4 m2 17|
zwienczenie 1.2*10*2 m2 24
razem m2 41
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Jadania: obiektami inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczng na odcinku odce.ll
Zabtudow-Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
rzeka Makéwka (BRANZA MOSTOWA)
Poz. Podstawa E,Iement gcalon,y ; rOd.ZaJ rqbqt - Jm llos¢
Szczego6towy opis robét i obliczenie ich ilosci
1 2 3 4 5
M-35.00.00 INNE ROBOTY
M-30.20.05 Inne roboty - regulacja i umocnienie
56 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o fadownosci 5-10 t: grunt kat. IlI
(faktyczng odlegtos$¢ uscisli wykonawca w ofercie)
2.6{m2}*34{m} m3 88
56.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. llI-IV
(przyjeto 90% catkowitaj ilosci)
m3 88
56.2 Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o fadownosci 5-10 t na
odlegtosc¢ do 1 km: grunt kat. Ill (przyjeto 10% catkowitaj ilosci)
m3 88
56.3 Dopftata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-1V po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadowno$ci: ponad 5 do 10 t -
wywoz gruntu (faktyczng odlegtosc uscisli wykonawca w ofercie) (Krotno$é= 28)
m3 88
57 Formowanie i zageszczanie nasyp6w z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. Ill-
IV + zakup kruszywa (przyjeta odlegto$¢ transportu 15 km)
m3 22
57.1 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypdw z gruntu kategorii I-Il o wysokosci do 3m (przyjeto
szacunkowo 90% mas ziemnych)
0.54{m2}*34{m}*1.2 m3 22|
57.2 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. Ill-1V -
zasypka fundamentow + zakup kruszywa (przyjeto szacunkowo 10% mas ziemnych)
m3 22
57.3 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie
sypkim, kategorii : |-l
m3 22
57.4 Dopftata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po
terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o fadownos$ci ponad 5 do 10 t grunt
kat. I-1l - transport gruntu na odl. 5km - transport kruszywa (Krotnosc¢= 28)
m3 22
58 Umocnienie koryta rzeki brukiem kamiennym gr. 20cm na podbudowie betonowej gr. 10cm wraz z
wykonaniem podsypki, podbetonu oraz robét zwigzanych z przetozeniem wody ptynacej na czas
prowadzenia robét
m2 300
58.1 Betonowanie. Sposéb wymuszony pompowy z lgdu
300{m2}*0.1 m3 30
58.2 Wykonanie podsypek ze zwiru lub pospdtki o grubo$ci 5em z transportem lgdowym
m2 300
58.3 Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego grubo$ci 20cm na skarpach wysoko$ci do 4m o
powierzchniach ptaskich i sferycznych z transportem lagdowym
pod mostem  7.4*21.05 m2 155.8]
przed i za mostem:
- skarpy (17.0+18.4+17.9+7.8){m2}1.3 m2 79.4
-potki  (7.4+6.4+7.2+7.3){m2} m2 28.3
-dno (15.9+20.6){m2} m2 36.5
razem m2 300
58.4 Roboty w korycie rzeki umozliwiajgce wykonanie bruku - przetozenie wody ptyngcej
ryczatt 1
59 Wykonanie palisady z kotkéw o $rednicy 10-12cm wbijanych na gtebokos¢ 1,20m w gruncie kategorii |11l
6.7*1.2+3.4+2.0*1.2+3.5*1.2+3.2+3.5"1.2 m 25.4
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