KOSZTORYS OFERTOWY

BRANZA MOSTOWA

Budowa i rozbudowa drogi wojewoddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami

Zzgzmz: inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczna na odcinku Zabtudow- odc.ll
Nowosady wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew
Rzeka Makéwka (BRANZA MOSTOWA)
Poz. Podstawa E'Iement spalon}f ) rod_z a rqbét oo Jm llos¢ Cena Wartos¢
Szczegoétowy opis robét i obliczenie ich ilosci
1 2 3 4 5 6 7
D-M-00.00.00 |WYMAGANIA OGOLNE
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce
1 Projekt technologiczny rozbiérek ryczatt 1
2 Projekt rusztowan i deskowan ryczatt 1
3 Projekt technologiczny betonowania ryczatt 1
4 Projekt technologiczny palowania ryczatt 1
5 Projekt technologiczny wykonania $cianek szczelnych ryczatt 1
6 Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu ryczatt 1
7 Projekt prébnego obcigzenia pali ryczatt 1
Zabezpieczenie terenu budowy
8 Ustawienie i utrzymanie przez caty okres budowy elementéw zabezpieczajgcych ruch
samochodowy, rowerowy i pieszy (zapory, $wiatta ostrzeg., sygnaty , znaki itp.) wraz z ryczatt 1
demontazem po zakonczeniu rob6t
9 Wykonanie i demontaz drég technologicznych i placéw, ogrodzenia terenu budowy ryczatt 1
M-11.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
M-11.01.01 |Roboty ziemne
10 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 30cm m2 162.2
12 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownoséci 5-10
t: grunt kat. IIl m3 186
13 Utozenie rur $rednicy 600mm - réw kryty m 11
M-11.07.01 |Wykonanie scianek szczelnych z grodzic stalowych
14 Whijanie z terenu $cianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii lll - $cianki o
Wx=600cm3, H=4.0m m 102
15 Wycigganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB na gtgbokos¢
do 6m w gruncie kategorii Il m 102
M-20.00.00 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE
M-20.01.00 |Prace pomiarowe
16 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu km 0.076
17 Montaz statych punktéw pomiarowych (reperéw) na podporach i konstrukcji no$nej wraz z
niezbednymi pracami geodezyjnymi szt 6
18 Repery zelbetowe osadzone w gruncie szt 1
M-20.50.00 |Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich
19 Demontaz stalowych elementéw mostu t 0.27
20 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych betonowych - podpory m3 14.6
21 Mechaniczna rozbiérka umocnienia stozkéw m2 46
22 Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych zelbetowych - ptyta pomostu m3 40.5
23 Wywiezienie gruzu z rozbiérek samochodem samowytadowczym z zatadunkiem
mechanicznym wraz z optatg za sktadowanie gruzu. m3 87
24 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 10
cm na jezdni oraz gr. 3cm na chodniku wraz z wywozem gruzu m2 66.2
M-21.00.00 [FUNDAMENTY
M-21.03.01 |Pale duzych srednic D<1000mm
25 Wykonanie pali o $rednicy 700mm z betonu C25/30 w gruncie kategorii lll z
zabezpieczeniem statecznosci $cian przez rurowanie wraz z przygotowaniem i montazem
zbrojenia klasy A-lll N oraz skuciem gtowicy pala, dtugo$¢ pracujgca pala 8m m 208
26 Prébne obcigzenia pali metoda belki odwréconej do 350t szt 2
M-21.20.01 |Lawy fundamentowe
27 Betonowanie podbetonu C16/20 przy uzyciu pompy na samochodzie m3 21.7
28 Przygotowaniem i montazem zbrojenia taw fundamentowych podpér (oczepy) - stal A-llIN
(RB500W) ! 5.284
29 Betonowanie taw fundamentowych podpér (oczepy) z betonu C25/30 w deskowaniu
tradycyjnym m3 47
M-23.00.00 |USTROJE NOSNE
M-23.25.10 |Ustréj tunelowy z blachy falistej ocynkowanej
30 Zakup, transport i montaz konstrukcji podanej z blach falistych zabezpieczonej
antykorozyjnie wraz z kotwami wiencéw. Wymiary blachy B=6.97, H=1.80m, grubo$¢ 7mm, m 20.65
blacha S315MC
31 Przygotowanie i montaz zbrojenia zwienczenia konstrukgcji - stal A-IlIN (RB500W) t 0.188
32 Betonowanie zwienczen konstrukcji z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym m3 4
33 Wykonanie ptaszcza nad konstrukcjg stalowg z 2 warstw geowtdkniny polipropylenowej i 1
warstwy geomembrany HDPE m2 189
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1 2 3 4 5 6 7
34 Uktadanie drenazu z rurek drenarskich z tworzyw sztucznych o $rednicy 160mm w gruncie
kategorii IV m 50
35 Formowanie i zageszczanie zasypki z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi:
grunt kat. Ill-IV + zakup kruszywa (przyjeta odlegtosé transportu 15 km) m3 571.9
36 Zakup, transport i montaz przepustéw tymczasowych - przepust z rury stalowej $rednicy
2020/16mm pod droge tymczasowg wraz z demontazem m 15
M-27.00.00 |HYDROIZOLACJA
M-27.01.02 |lzolacja powlokowa epoksydowo-bitumiczna - "na zimno"
37 Wykonanie epoksydowo-bitumicznej hydroizolacji powierzchni betonowych podpér - na
zimno (3 warstwy) m2 141
M-28.00.00 |WYPOSAZENIE POMOSTU
M-28.03.02 |Balustrady aluminiowe
38 Wykonanie , transport i montaz balustrad mostowych aluminiowych ze stopu EN AW-6060
T6 (kotwy ze stali nierdzewnej wklejane chemicznie) ! 0128
39 Wykonanie zabezpieczenia balustrad przez proszkowanie wraz z przygotowaniem
powierzchni m2 125
40 Przyglotowanie | monltaz na tfudowie zbrojenia murka -fundamentu pod balustrade w pasie ) 0.027
rozdziatu, przy $rednicy pretéw: 8 mm - RB500W ’
41 Betonowanie murka betonem C25/30, w deskowaniu tradycyjnym, z zageszczeniem betonu
wibratorem pograzalnym m3 0.4
M-28.05.01 |Bariery ochronne stalowe
42 Zakup, transport i montaz barier ochronnych jednostronnych o parametrach H1, W4, B o
dtugosci wynikajacej z minimalnego odcinka testowego zastosowanego Producenta ryczatt 1
43 Zakup, transport i montaz barier ochronnych jednostronnych skrajnych z poreczg o
parametrach H1, W7, B o dtugosci wynikajacej z minimalnego odcinka testowego ryczatt 1
zastosowanego Producenta
44 Przygotowanie i montaz na budowie zbrojenia murka -fundamentu pod barierg - RB5S00W ; 0.274
45 Betonowanie murka betonem C25/30, w deskowaniu tradycyjnym, z zageszczeniem betonu
wibratorem pograzalnym m3 4.4
M-29.00.00 |ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M-29.10.01 [Schody na skarpie dla obstugi
46 Betonowanie podbetonu pod konstrukcje schodéw z betonu C12/15 m3 1.2
47 Schody betonowe prefabrykowane o szerokos$ci 80 cm, na skarpach nasypéw z porecza
stalowg zabezpieczong antykorozyjnie (metalizacja) m 9.4
48 Wykonanie drobnych elementéw betonowych, przy schodach z betonu C25/30 - fundamenty
pod balustrade m3 0.7
49 Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie tradycyjne murka m2 8.4
50 Malowanie porgczy farbami m2 57
M-29.15.01 |[Umocnienie kostka kamienna skarp
51 Wykonanie murka umocnienia podnéza skarpy z betonu C25/30 zbrojonego stalg Alll-N m 74
52 Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony nasypéw, grunt kat I-1ll m2 78
53 Wykonanie umocnienia skarpy kostkg granitowg na betonie C12/15 gr. 10cm m2 78
54 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 8
M-30.00.00 |ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
M-30.20.05 |Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych
55 Przygotowanie podtoza i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu podpor -
powtoki o zwiekszonej odpornosci do pokrywania zarysowan <0,30mm m2 41
M-35.00.00 |[INNE ROBOTY
M-30.20.05 [Inne roboty - regulacja i umocnienie
56 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci 5-10
t grunt kat. Ill. m3 88
57 Formowanie i zageszczanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami
samowytadowczymi: grunt kat. Ill-1V + zakup kruszywa. m3 22
58 Umocnienie koryta rzeki brukiem kamiennym gr. 20cm na podbudowie betonowej gr. 10cm
wraz z wykonaniem podsypki, podbetonu oraz robét zwigzanych z przetozeniem wody m2 300
ptynacej na czas prowadzenia rob6t
59 Wykonanie palisady z kotkéw o $rednicy 10-12cm wbijanych na gteboko$¢ 1,20m w gruncie
kategorii I-1ll m 254
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