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FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Projekt wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013

VA

Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami

inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczna na odcinku Zabludow - Nowosady

wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew - odcinek Il od km 8+462 do km 32+614.

MOST NA RZECE MAKOWKA W KM 20+398,77

Stadium Projekt wykonawczy
N\FRENITZ Branza Mostowa Skala rysunku
R ez 00 | Tytul rysunku ROZMIESZCZENIE REPEROW 1100, 120, 13
Wykonawca Numer rysunku | 12 | Numer arkusza | - | Data opracowania | 2016-03
Funkcja Imie, nazwisko Branza |Nruprawnien Specjalnos¢ Podpis
Projektant mgr inz. Tomasz Bielazik | Mostowa |WKp/0307/p00M/09|  Prolsouinie oo carenczen
m Asystent Projektanta | mgr inz. Jarostaw Tafelski | Mostowa
Podlaski Zarzad Drég Asystent Projektanta | mgr inz. Tomasz Gruszecki | Mostowa
Wojewdédzkich w Biatymstoku
ul. Elewatorska 6, 15-620 Biatystok
Inwestor Sprawdzajacy mgr inz. Zenon Stachowski | Mostowa 119/79/Pw [ s moton




