PRZEDMIAR

Lp. |Komentar | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. |Poszcz|Razem
z
1 Remont chodnika w ciggu drogi wojewédzkiej Nr 673 Lipsk - Dgbrowa
Biatostocka - Sokétka, na odcinku m. Lipsk od km 2+295,3 do km 2+678
1.1 SST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
1|SST D- KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
01.01.01 |0111-01 trasa drog w terenie réwninnym.
dl.1
0.38 km 0.380
RAZEM| 0.380
2|SST D- KNNR 1 Karczowanie pni o sr. 16-35 cm koparkg podsiebierng w szt.
411 01.02.01 ]0104-03 gruntach kat.l-Il 0 normalnej wilgotnosci
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3|SST D- KNNR 1 Karczowanie pni o sr. 36-45 cm koparkg podsiebierng w szt.
01.02.01 ]0104-04 gruntach kat.l-Il o normalnej wilgotnosci
dl.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4|SST D- KNNR 1 Karczowanie pni o sr. 46-55 cm koparkg podsiebierng w szt.
01.02.01 ]0104-05 gruntach kat.l-Il o normalnej wilgotnosci
dl.1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
5(SST D- KNNR 1 Karczowanie pni o sr. 56-65 cm koparkg podsiebierng w szt.
01.02.01 ]0104-06 gruntach kat.l-Il o normalnej wilgotnosci
dl.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6[SST D- KNNR 1 Karczowanie pni o sr. 66-75 cm koparka podsiebierng w szt.
01.02.01 |0104-07 gruntach kat.I-1l o normalnej wilgotno$ci
dl.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|SST D- KNNR 1 Karczowanie pni o sr. 76-100 cm koparkg podsiebierng w | szt.
01.02.01 |0104-08 gruntach kat.I-1l o normalnej wilgotno$ci
dl.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8|SST D- KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2
01.02.04 |0801-02 mechanicznie
dl.1
Przyjeto Srednig szerokosé rozebrania nawierzchni 0,65m
rozebranie |383.0*0.65 m2 | 248.95
nawierzchni
RAZEM| 248.95
9|SST D- KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.] m2
01.02.04 |0802-04 4 cm mechanicznie ( przyjeto rozebrnie nawierzchni o gr
8,0 cm)
dl.1 Krotnos¢ = 2
248.95 m2 | 248.95
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RAZEM| 248.95
10|SST D- KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie| m2
01.02.04 |0802-06
dl.1
Zatgcznik [6.4 m2 6.40
Nr 1:
RAZEM 6.40
11|SST D- KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm m2
01.02.04 |0802-08 mechanicznie
dl.1
248.95 m2 | 248.95
RAZEM| 248.95
12|SST D- KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowychwielootworowych| m2
01.02.04 |0805-03 0 pow. do 1m2
dl.1
Zatgcznik [6.4 m2 6.40
Nr 1:
RAZEM 6.40
13|SST D- KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m2
01.02.04 0805-05 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
dl.1
Zatgcznik  |47.1 m2 47.10
Nr 1:
RAZEM| 47.10
14|SST D- KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej - na m2
01.02.04 0805-05 podsypce cementowo - piaskowej
dl.1
Zatgcznik  |18.9 m2 18.90
Nr 1:
RAZEM| 18.90
15|SST D- KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce m
01.02.04 ]0806-01 piaskowej
dl.1
Od ul. Koscielnej do ul. Rybackiej od km 2+677,7 do km
2+295,3
382.5 m 382.50
RAZEM| 382.50
16|SST D- KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm m
01.02.04 0806-07 na podsypce piaskowej
dl.1
Zatgcznik [54.8 m 54.80
Nr 1:
RAZEM| 54.80
17|SST D- KNR 2-31 |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
01.02.04 |0812-03
dl.1
282.5*0.06 m3 16.95
RAZEM| 16.95
18|SST D- KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3
01.02.09 |1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
411 samowytadowczym.
16.95+(54.8*0.06*0.2)+(382.5*0.15*0.3)+(18.9*0.08)+(47. | m3 | 100.16

1*0.05)+(6.4*0.12)+(248.95*0.16)+(6.4*0.15)+(248.95*0.0
8)
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|[RAZEM| 100.16

1.2 SST D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
19|SSTD KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt.
03.06.01 |1406-04 wodociggowych i gazowych
d.1.2 analogia
10 szt. 10.00
RAZEM| 10.00
20|SST D KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek szt.
03.06.01 |1406-05 telefonicznych
d.1.2 analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.3 SST D-04.00.00 PODBUDOWY
21|SST D- KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie m2
04.01.01 |0101-01 kat. lI-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw (koryto
gtebokosci 15 cm) (grunt z koryta wywiez¢é poza teren
budowy)
d.1.3 Krotnos¢ = 1.5
Chodniki 56.8+90.0+76.5+36.5+45.8+11.8+38.6+44.2+79.8+84.3+7 m2 | 717.50
przy jezdni: |6.2+82.6-(4.0*0.7*2)
Ptytka z 4.0*0.7*2 m2 5.60
wypustkami
RAZEM| 723.10
22|SST D- KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie m2
04.01.01 ]0101-03 kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
d.1.3
Zatgcznik  |154.56 m2 154.56
Nr1:
RAZEM| 154.56
23|SST D- KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o m2
04.04.01 |0112-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
d.1.3
Zatgcznik  |154.56 m2 154.56
Nr1:
RAZEM| 154.56
24|SST D- KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o m2
04.04.01 |0112-05 grubosci po zageszczeniu 10 cm
d.1.3
723.1 m2 | 723.10
RAZEM| 723.10
14 SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIA
25 KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor grub. m2
0502-0301 |8cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny
414 wypetnione piaskiem (kolor)
Zatgcznik [154.56 m2 | 154.56
Nr 1:
RAZEM| 154.56
15 SST D 08.00.00 ELEMENTY ULIC
26|SST D- KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm na m
07.06.02. |0403-02 tawie betonowej z oporem z betonu C8/10
d.15
Zatacznik  120.7 m 20.70
Nr 1:
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Wzdtuz 389.5+15.0 m 404.50
jezdni:
RAZEM| 425.20
27|SST D- KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na m2
07.06.02. 10503-01 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
d.15
723.1 m2 | 723.10
RAZEM| 723.10
28|SST D- KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
08.03.01 ]0404-01 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
d.15
Zatgcznik 102 m 102.00
nrl:
50.5+19.0+5.5+13.5+7.0+38.5+38.0 m 172.00
RAZEM| 274.00
1.6 INNE ROBOTY
29 Inwentaryzacja powykonawcza ryczatt
d.1.6
1 ryczat 1.00
RAZEM 1.00
30 Projekt czasowej organizacji ruchu ryczat
d.1.6
1 ryczat 1.00
RAZEM 1.00




