
1 z 1 WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH ZAŁĄCZNIK NR 1

km zjazdu Strona zjazdu
Szerokosć 

zjazdu

Długość 

zjazdu

Promień 

wyokrągleni

a krawędzi P

Promień 

wyokrągleni

a krawędzi L

Krawędzie załamane

(Dł. Fazy)

Podbudowa z 

kruszywa łamanego 

gr. 20 cm

Typ nawierzchni na 

zjazdach

Ilość nawierzchni na 

zjazdach

km [m] [m] [m] [m] [m] [m2] [m2] TYP
Ilość

[m]
sortyment ilość

Obrzeże 6x20 2,6

Kostka brukowa 5,2

2+418,35 P 4,0 2,5 1,0 11 Polbruk 8,0 cm 11 Obrzeże 6x20 9,8 Ażur 6,4

2+442,5 P 5,0 2,6 1,0 14 Polbruk 8,0 cm 14 Obrzeże 6x20 11,0

2+450,30 P 4,0 3,6 1,0 15,4 Polbruk 8,0 cm 15,4 Obrzeże 6x20 12,0

2+459,30 P 4,0 3,4 1,0 14,6 Polbruk 8,0 cm 14,6 Obrzeże 6x20 11,6

Naw. Betonowa 6,4

Obrzeże 6x20 3,2

Obrzeże 6x20 5,0

Kostka brukowa 

(betonowa) 13,7

2+539,6 P 4,0 2,5 1,0 11 Polbruk 8,0 cm 11 Obrzeże 6x20 9,8 Płytka 35x35 9,6

2+585,00 P droga 5,0 5,0 5,0 5,0 35,78 Polbruk 8,0 cm 35,78 Krawężnik 20,7

2+637,30 P 4,0 2,3 1,0 10,2 Polbruk 8,0 cm 10,2 Obrzeże 6x20 9,4

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

154,56 154,56

46,6

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA PODBUDOWY [m
2
] 154,56

0 Dł. Krawężnika 20,7

Z.L-  Zjazd zlokalizowany po lewej stronie drogi 0 Dł. Obrzeża 6x20 102

Z.P-  Zjazd zlokalizowany po prawej stronie drogi 154,56 Dł. Obrzeża 8x20 0

Z.LiP  Zjazdy po lewej i prawej stronie drogi Dł. Opornika 0

Sk.L - Skrzyżowanie trójwlotowe (dr. podporządkowana po stronie lewej)

Sk.P - Skrzyżowanie trójwlotowe (dr. podporządkowana po stronie prawej)

Sk.LiP - Skrzyżowanie czterowlotowe

Krawężnik
Obrzeże 

6x20
Obrzeże 8x20 Opornik 12x25 Naw. BA Naw. Betonowa Naw. Brukowcowa Płytka 50x50 Płytka 35x35

Kostka brukowa 

(betonowa)
Kostka brukowa (kamienna) Ażur

mb mb mb mb m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

0,0 10,8 0,0 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 9,6 18,9 0,0 6,4

12 7,50

8 6,00

12 9,00

12 15,00

54,8 SUMA 47,1

4,6P2+509,70 11,581,02,3

4,0P2+363,60

9,2Obrzeże 6x209,8Polbruk 8,0 cm
9,81,02,24,0

P
2+471,95

10,61,02,4 Polbruk 8,0 cm

10,0Obrzeże 6x2011,58Polbruk 8,0 cm

Obrzeże 6x20 9,610,6

LEGENDA: Łączna pow. naw. Żwirowej [m
2
]

Łączna pow. naw. z BA [m
2
]

Łączna pow. naw. z Polbruku [m
2
]

Rozbiórki

Roboty razbiórkowe na zjazdach

2+321,40 P 4,0 2,4 1,0 10,6 Polbruk 8,0 cm 10,6 Obrzeże 6x20 9,6

Obramowanie krawędzi na wjazdach

SUMA

ok km 2+305

ok km 2+321

ok 2+465

ok km 2+489


