Zadanie 3: Dostawa podzespołów komputerowych, urządzeń sieciowych i peryferyjnych. (po zmianach)
Dyski do serwera – 2 szt.

Proponowane dyski: ……………………………………………..
	L.p.
	Parametr
	Wymagane minimalne wartości parametru
	Proponowane 
wartości parametru

	D1
	Format obudowy
	3,5”
	

	D2
	Pojemność
	1 TB
	

	D3
	Interfejs
	SATA 6Gb/s
	

	D4
	Klasa ob./min
	7200 obr. min
	

	D5
	Szybkość przesyłania danych między hostem a dyskiem (transfer ciągły)
	min. 180 MB/s.
	

	D6
	Pamięć podręczna
	128 MB
	

	D7
	Wbudowane kolejkowanie poleceń
	tak
	

	D8
	Cykle ładowania/rozładowania (w temperaturze otoczenia)
	min. 600 000
	

	D9
	Nienaprawialne błędy odczytu na odczytane bity
	<1 z 1015
	

	D10
	MTBF (godziny)
	2 000 000 
(przy obciążeniu systemu poniżej 219 TB/rocznie)
	

	D11
	AFR (%)
	0,44
(przy obciążeniu systemu poniżej 219 TB/rocznie)
	

	
	Średni pobór mocy  
	
	

	D12
	odczyt sekwencyjny
	maks. 7,4 W
	

	D13
	zapis sekwencyjny   
	maks. 7,4 W
	

	D14
	odczyt/zapis losowy
	maks. 8,1 W
	

	D15
	bezczynność
	maks. 5,9 W
	

	D16
	Temperatura (°C) praca/spoczynek
	od 5 do 60/od -40 do 70
	

	D17
	Zgodność
	Windows, Windows Server, Linux, Mac OS
	


Pamięć do komputera – 2 szt.

Proponowana pamięć: ……………………………………………..
Przedmiotem zamówienia  jest pamięć do komputera w kościach po 8 GB (dołożenie dodatkowej pamięci do już istniejącej). 

Zamawiana pamięć musi być kompatybilna z Hyundai (Hynix) HMT41GU6BFR8C-PB 8GB DDR3, gdyż obecnie w modernizowanym komputerze znajdują się dwie takie kości pamięci.
 Drukarka atramentowa sieciowa – 2 szt.
Proponowane urządzenie: ……………………………………………..

	L.p.
	Parametr
	Wymagane minimalne wartości parametru
	Proponowane 
wartości parametru

	DA1
	Ogólnie typ
	kolorowa drukarka formatu A4
	

	DA2
	Rodzaj drukarki (technologia druku)
	atramentowa
	

	DA3
	Rozdzielczość w czerni
	1200 x 1200 dpi
	

	DA4
	Rozdzielczość w kolorze 
	2400 x 1200 dpi
	

	DA5
	Szybkość druku w czerni 
	min. 40 str./min
	

	DA6
	Szybkość druku w kolorze 
	min. 40 str./min
	

	DA7
	Szybkość wydruku pierwszej strony (kolor)
	maks. do 7 s
	

	DA8
	Wydajność 
	min. 50 000 str./mies.
	

	DA9
	Liczba wkładów drukujących
	4
	

	DA10
	Drukowanie dwustronne
	automatyczne (standardowo)
	

	DA11
	Maksymalny format druku
	A4
	

	
	Obsługiwane formaty nośników:
	A4, A5, A6, B5, C5, DL, C6, karta katalogowa 102 x 152 mm, karta katalogowa 102 x 203 mm, karta katalogowa 76.2 x 127 mm
	

	DA12
	Podajnik papieru
	min. 500 arkuszy
	

	DA13
	Taca odbiorcza
	min. 200 arkuszy
	

	DA14
	Łączność
	USB 2.0 (Hi-Speed), Ethernet 10/100 Base-TX (RJ45), wbudowany interfejs bezprzewodowy 802.11b/g/n
	

	DA15
	Pamięć operacyjna
	min. 512 MB
	

	DA16
	Wyświetlacz 
	tak
	

	DA17
	Języki drukowania
	min. PCL5, natywnie PDF
	

	DA18
	Obsługiwane systemy
	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Linux
	

	DA19
	Napięcie zasilania (wejściowe)
	100–240 V (+/-10%), 50/60Hz (+/-3 Hz)
	

	DA20
	Certyfikaty
	certyfikat ENERGY STAR®
	

	DA21
	Gwarancja producenta
	min. 36 miesięcy Next Business Day Onsite Hardware Support
	


Skaner – 2 szt.
Proponowane urządzenie: ……………………………………………..
	L.p.
	Parametr
	Wymagane minimalne wartości parametru
	Proponowane 
wartości parametru

	SK1
	Typ skanera
	płaski
	

	SK2
	Rodzaj czujnika skanowania obrazu
	matryce CCD
	

	SK3
	Źródło światła
	biała matryca LED
	

	SK4
	Rozdzielczość optyczna
	4800 x 9600 dpi
	

	SK5
	Maksymalna rozdzielczość interpolowana:
	12,800 dpi
	

	SK6
	Formaty edycji
	BMP, JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, Skanowanie do szukanego PDF
	

	SK7
	Rozdzielczość skanowania
	4800 dpi
	

	SK8
	Skala szarości
	16 bitów
	

	SK9
	Wyjściowa głębia kolorów
	48 bitów
	

	SK10
	Rozmiar dokumentu
	A4
	

	SK11
	Gęstość optyczna
	3,2 Dmax
	

	SK12
	Dołączone oprogramowanie
	Sterowniki, program do OCR
	

	SK13
	Rozwiązania komunikacyjne
	USB 2.0
	

	SK14
	Obsługiwane standardy
	TWAIN, ISIS
	

	SK15
	Zasilanie
	220-240V AC
	

	SK16
	Zużycie energii
	15 W lub mniej, 
tryb uśpienia: poniżej 4 W; 
tryb gotowości: poniżej  6 W
	

	SK17
	Środowisko pracy 

· temperatura

· wilgotność względna
	5–35°C

10–80% 
	

	SK18
	Zgodność z wymaganiami ekologicznym
	ENERGY STAR®
	

	SK19
	Obsługiwane systemy operacyjne
	Windows® 7 (32- i 64-bit), Windows® 10 (32- i 64-bit)
	

	SK20
	Gwarancja
	min.12 miesięcy
	


Drukarka etykiet – 1 szt.
Proponowane urządzenie: ……………………………………………..
	L.p.
	Parametr
	Wymagane minimalne wartości parametru
	Proponowane 
wartości parametru

	DE1
	Ogólnie typ
	Drukarka etykiet
	

	DE2
	Rodzaj drukarki (technologia druku)
	Transfer termiczny
	

	DE3
	Rozdzielczość
	128 punktów/ 180 dpi
	

	DE4
	Wysokość  druku
	18.0 mm max. (przy użyciu taśmy 24 mm)
	

	DE5
	Rozdzielczość wyświetlacza
	128 x 64
	

	DE6
	Szybkość drukowania
	Zasilanie AC: Maksimum 30 mm/sek.
Zasilanie bateryjne: Maksimum 20 mm/sek.
	

	DE7
	Liczba obsługiwanych czcionek
	14 w rozmiarze 6 do 48 punktów
	

	DE8
	Liczba obsługiwanych symboli
	Nie mniej niż 610
	

	DE9
	Maksymalna liczba linii na taśmę
	Nie mniej niż 7 na kasecie 24 mm
	

	DE10
	Maksymalna liczba znaków na etykietę
	Nie mniej niż 280
	

	DE11
	Automatyczna gilotyna
	Tak
	

	
	Import obrazów
	JPG, BMP,TIFF
	

	DE12
	Przechwytywanie obrazów
	Tak
	

	DE13
	Obsługiwane bazy danych
	Microsoft Excel, csv, mdb, txt
	

	DE14
	Obsługiwana szerokość taśmy
	3.5, 6, 9, 12, 18 , 24 mm
	

	DE15
	Zasilanie
	Bateryjne, akumulatorowe i AC
	

	DE16
	Zakresy temperatur i wilgotności w czasie pracy
	10°C - 35°C / 20% - 80% wilgotności
	

	DE17
	Gwarancja
	min. 24 miesiące
	


Access Point – 8 szt.
Proponowane urządzenie: ……………………………………………..
	L.p.
	Parametr
	Wymagane minimalne wartości parametru
	Proponowane 
wartości parametru

	1.
	Rodzaje wejść/wyjść
	RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 1 szt.
	

	2.
	Przyciski 
	reset
	

	3.
	Standardy Wi-Fi
	802.11 a/b/g/n/ac
	

	4.
	Częstotliwość pracy
	2,4 GHz
5 GHz
	

	5.
	Antena
	Wewnętrzna - 1 szt.
	

	6.
	Poziom wzmocnienia anteny 
	2,4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 6 dBi
	

	7.
	Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej
	WEP, WPA‑PSK, WPA‑Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)
	

	8.
	Zasilanie
	Pasywny PoE
	

	9.
	Napięcie   
	24  V 
	

	10.
	Prąd wejściowy 
	0,5  A 
	

	11.
	Maksymalne zużycie mocy   
	6,5  W 
	

	12.
	Zarządzanie i konfiguracja
	Strona www
	

	13.
	Dodatkowo dołączone akcesoria
	Kabel zasilający

Zestaw do montażu

Adapter Gigabit PoE
	

	14.
	Zaawansowane zarządzanie ruchem 
	VLAN 802.1Q

Advanced QoS Per-User Rate Limiting

Możliwość odizolowania ruchu dla gości 

WMM priorytety ruchu w czterech kategoriach dostępu (głos, wideo, wysoki priorytet i pobieranie danych w tle)

Ilość jednoczesnych klientów 200+
	

	15.
	Wspierane przepustowości (Mbps)
	
	

	16.
	Standard 
	Przepustowość 
	

	17.
	802.11a
	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
	

	18.
	802.11n
	6,5 Mbps do 450 Mbps (MCS0 ‑ MCS23, HT 20/40)
	

	19.
	802.11ac
	6,5 Mbps do 867 Mbps (MCS0 ‑ MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80)
	

	20.
	802.11b
	1, 2, 5.5, 11 Mbps
	

	21.
	802.11g
	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
	

	22.
	Certyfikaty 
	CE, FCC, IC   
	

	23.
	Gwarancja 
	24 miesiące 
	


Kontroler Access Point-ów – 6 szt.
Proponowane urządzenie: ……………………………………………..
	L.p.
	Parametr
	Wymagane minimalne wartości parametru
	Proponowane 
wartości parametru

	Urządzenie umożliwiające zdalne zarządzanie wieloma urządzeniami Access Point za pośrednictwem Chmury
	

	KA1
	Interfejs    
	port Ethernet   
	

	KA2
	Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN   
	10, 100, 1000 Mbit/s 
	

	KA3
	Połączenie USB   
	port micro-USB
	

	KA4
	Wbudowane nośniki pamięci masowej   
	slot microSD   
	

	KA5
	Pojemność pamięci wewnętrznej   
	min. 1024 MB 
	

	KA6
	Zasilanie
	PoE (48V 802.3af), Passive PoE (pary 4, 5, 7, 8 ) 
lub micro-USB 5V, Minimum 1A
	

	KA7
	Dodatkowo
	Przycisk resetujący
	

	KA8
	Certyfikaty
	CE, FCC, IC   
	

	KA9
	Gwarancja
	24 miesiące
	


..............................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)
