PRZEDMIAR ROBOT

Remont nawierzchni drogi wojewodzkiej Nr 668
Piatnica Poduchowna - Przytuly - Osowiec

w miejscowosci Pigtnica na odcinku od km 0+036 do km 0+153 d}. 0,117km.

Lp Pozycja SST Opis robot Jmei:; - dl:?:;:ek Razem
1 2 3 4 5 6
D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.00 ROBOTY POMIAROWE
1 D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych| km
(drogi) w terenie rowninnym.
0,153-0,036 0,117
RAZEM 0,117
D.01.02.02 |ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY
2 D.01.02.02 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos$¢ warstwy m3
do 15¢cm.
(1,00*117,00*2)*0,15 35,10
35,10
D.01.02.04 (ROZBIORKA ELEMENTOW DROG OGRODZEN | PRZEPUSTOW
3 D.01.02.04 Rozebranie Scieku betonowego z elementoéw prefabrykowanych na tawie m2
betonowe;.
52,00*0,50+3,00*0,5 27,50
27,50
4 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypcel m2
cementowo-piaskowe;.
zjazd w km 0+060L: 15,00*3,00 45,00
45,00
S D.01.02.04  [Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. m
zjazd w km 0+060L: 15,00 15,00
15,00
6 D.01.02.04 m
Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowe.
zjazd w km 0+060L: 2*3,00 6,00
6,00
D 04.00.00 (PODBUDOWY
D.04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZGESZCZANIEM PODLOZA
7 D 04.01.01 Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczaniem m2
podtoza pod chodnikami i zjazdami w gruntach kat. lI-1V, gteb. koryta 10cm, z
odwiezieniem urobku.
zjazd w km 0+080P: 31,36m2 31,36
RAZEM 31,36
8 D 04.01.01 Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczaniem m2
podtoza na poszerzeniu jezdni w gruntach kat. II-IV, gteb. koryta 20cm, z
odwiezieniem urobku.
poszerzenie jezdni:
((0,10+1,21)*0,5*52,00+1,21*65,00+(1,21+0,10)*0,5*10)*2 238,52
RAZEM 238,52
D.04.03.00 [OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
9 D.04.03.01 Oczyszczenie bitumicznych warstw konstrukcyinych mechanicznie. m2
5,00%65,00 325,00
RAZEM 325,00
10 D.04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyinych emulsjg asfaltowg mechanicznie. m2
(7,16+7,08)*65,00+7,08*(10,00+5,00) 1031,80
RAZEM 1 031,80
D.04.04.00 PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
11 D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, warstwa dolna, grubos¢ m2
warstwy 20cm.
poszerzenie jezdni:
((0,170+1,21)*0,5*52,00+1,21*65,00+(1,21+0,10)*0,5*10)*2 238,52
zjazd w km 0+080P: 31,36m2 31,36
RAZEM 269,88
D.04.07.00 PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO
12 D 04.07.01 Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 22P na | m2
KR3, grub. warstwy po zageszczeniu 8cm.
poszerzenie jezdni:
(1,16*0,5*52,00+1,16*65,00+1,16*0,5*10)*2 222,72
RAZEM 222,72
D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
13 D 05.03.05a |Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W na m2
KR3, grub. warstwy po zageszczeniu 4cm.
jezdnia: 65,00m*7,08+(1,04*52,00+1,04*10)*2 589,16
RAZEM 589,16




14 D 05.03.05a |Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W na m2
KR3, grub. warstwy po zageszczeniu 5cm.
zjazdy bitumiczne: 31,36m2 31,36
RAZEM 31,36
15 D 05.03.05b |Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S na m2
KR3, grub. warstwy po zageszczeniu 4cm.
zjazdy bitumiczne: 31,36m2 31,36
jezdnia: 65,00m*7,00+1,00*52,00*2 664.00
potgczenia z istniejgcg naw.: 7,00%(10,00+5,00) '
RAZEM 695,36
16 D 05.03.11 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno: grubo$¢ warstwy do m2
3cm z odwiezieniem urobku.
Profilowanie istn. naw. celem nadania spadkéw poprzecznych: 65,00*5,00 325,00
RAZEM 325,00
17 D 05.03.11 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno: grubo$¢ warstwy do m2
8cm z odwiezieniem urobku.
potaczenie z istniejgcg nawierzchnig: 5,00*7,00+10,00*5,50 90,00
poszerzenie istniejgcej nawierzchni: (0,20+1,20)*0,5*52,00*2 72,80
RAZEM 162,80
18 D 05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8cm na m2
podsypce cem.-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem - materiat z rozbiérki.
15,00*2,00 30,00
RAZEM 30,00
19 D 05.03.26a |Roztozenie siatki wzmacniajgcej na krawedzi potgczen istniejacej i nowej m2
nawierzchni przy wykonaniu poszerzenia o wytrzymatosci minimum
120x120kN/m.
117,00*1,00*2 234,00
RAZEM 234,00
D 06.00.00 [(ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI | WZDtOZ ROWOW
20 D 06.01.01 Wykonanie umocnienia wiotéw i wylotow przepustow brukowcem o grubosci 16-| m2
20cm z kamienia polnego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg cementows.
1,50m2*2 3,00
RAZEM 3,00
21 D 06.02.01 Utozenie przepustéw rurowych z rur PEHD SN 8 kN/m2 o srednicy 40cm pod m
zjazdami wraz z wykonaniem faw zwirowych.
9,00 9,00
RAZEM 9,00
D.06.03.00 SCINANIE | NAPRAWA POBOCZY
22 D 06.03.02 Uzupetnienie zanizonych poboczy pospétka wraz z zageszczeniem. m3
(1,00m*127,00*0,10m)*2 25,40
RAZEM 25,40
D.06.04.01 ROWY
23 D 06.04.01 Oczyszczenie rowow z namutu ( grubo$¢ namutu 20-40cm) z profilowaniem dnal] m
i skarp rowu.
127,00*2-18,00 236,00
RAZEM 236,00
D.07.00.00 |OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.00 OZNAKOWANIE POZIOME
24 D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - farbg akrylowg | m2
biatg z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawedzie malowane
mechanicznie - linie przerywane.
P-6: (10+117+5)mb*0,08m2/mb 10,56
P-7c: (5+117+10+5+117+10)mb*0,06m2/mb 15,84
RAZEM 26,40
D 08.00.00 |ELEMETY ULIC
D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
25 D 08.01.01 Ustawienie krawegznikéw betonowych o wymiarach 20x30cm na tawie z betonu m
C12/15 (B15) z oporem.
zjazd w km 0+060L: 15,00 15,00
RAZEM 15,00
D.08.03.00 OBRZEZA
26 D 08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 na podsypce cementowo- m
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem.
zjazd w km 0+060L: 2,00*2 4,00
RAZEM 4,00
Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza
27 | Analiza wlasna |Projekt czasowej organizacji ruchu. kpl
1,00szt 1,00
1,00
28 | Analiza wiasna |Inwentaryzacja powykonawcza. kpl
1,00szt 1,00
1,00
tomza, 11.06.2019r.
Sporzadzit: Akceptowat:




