124 PRZEDMIAR
Lp. Komenta Podstawa Opis i wyliczenia j.m.|Poszcz.| Razem
rz
1 Montaz barier tancuchowych U-12 B od km 12+690 do km 12+770 wraz z wykonaniem przejscia dla
pieszych w km 13+410 oraz naprawa chodnika w ciagu ul. Jasionéwka w Dabrowie Biatostockiej ok. km
14+360 na drodze wojewodzkiej Nr 673 Lipsk - Dgbrowa Biatostocka Sokétka.
11 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11.1 D.01.02.00 USUWANIE DRZEW, KRZEWOW, HUMUSU ORAZ ROBOTY
1111 D-01.02.04 Rozbiérki elementoéw drég, ogrodzen i przepustéow
1|SST D- |KNR 2-31 0815-01 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowychi |m2
d.1.1.1.1/01.02.04 przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm
na podsypce piaskowej
km 13+410 (6,00*1,75)+(2,00*1,75) m2 14
RAZEM 14
2|SST D- |KNR 2-31 0807-03 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubosci [m2
d.1.1.1.1/01.02.04 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
km 13+410 4,00*1,75 m2 7
RAZEM 7
3|SST D- |KNNR 6 0806-02 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce |m
d.1.1.1.1|01.01.01 cementowo-piaskowej
km 13+410 6 m 6
RAZEM 6
4(SST D- [KNNR 6 0806-07 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 [m
d.1.1.1.1]01.01.01 cm na podsypce piaskowej
km 13+410 6,00*2 m 12
RAZEM 12
5/SST D- |KNR 2-31 0812-03 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1.1.1/01.02.04
km 13+410 6,00%0,0825 m3 0,5
RAZEM 0,5
1.1.1.2 D-01.02.09 Transport materiatu z rozbiorki
6[/SST D- |KNR 4-04 1103-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.1.1.1.2/01.02.09 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym
km 13+410 kostka 7,00*0,08 m3 0,56
betonowa
km 13+410 fawa 0,5 m3 0,5
kraweznikowa
km 13+410 obrzezy 12,00*0,20*0,06 m3 0,14
bet. 6*20 cm
km 13+410 kraweznik (6,00*0,20*0,30 m3 0,36
wtopiony
km 13+410 chodnik z [14,00*0,05 m3 0,7
ptytek 0,35*0,35 cm
RAZEM 2,26
1.2 D-04.00.00 PODBUDOWY
121 D.04.01.00 KORYTOWNIE ORAZ PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE
1211 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
7|SST KNNR 6 0101-01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w m2
d.1.2.1.1/04.01.01 gruncie kat. 1I-VI na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw
km 13+410 7,00%1,75 m2 12,25
RAZEM| 12,25
122 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
1221 D-07.06.00 OGRODZENIA DROG | URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
12211 D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
8|SST KNR 2-31 0701-05 Porecze ochronne tancuchowe pojedyncze o m
d.1.2.2.1.1|D.07.06.0 rozstawie stupkéw z rur $r. 60 mm 1.5 m (styl retro,
2 ozdobne)
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km 12+690 - 12+777 |80 m 80
RAZEM 80
1.3 SST D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
1.3.1 D.08.02.00 CHODNIKI
1311 D-08.02.02 Chodniki z ptyt betonowych
9|SST KNNR 6 0503-03 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 m2
d.1.3.1.1/D.08.02.0 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
1 wypetnione zaprawg cementowa- ptytka szara
km 13+410PiL ((4,00*1,05)+(2*1,75))*2 m2 15,4
RAZEM 15,4
10|SST KNNR 6 0503-03 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 m2
d.1.3.1.1/D.08.02.0 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
1 wypetnione zaprawg cementowa- ptytka zotta z
guzkami
km 13+410PiL (4,20*0,7)*2 m2 5,88
RAZEM 5,88
1.3.2 D.08.03.00 OBRZEZA
1321 D-03.01.01 Obrzeza betonowe
11|SST D- |KNNR 6 0404-01 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.1.3.2.1]/08.03.01 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione zaprawag
cementowg
km 13+410PiL 6,00%2 m 12
RAZEM 12
2 Naprawa chodnika w ciagu ul. Jasionéka w Dabrowie Biatostockiej ok.
km 14+360
2.1 D.01.02.00 USUWANIE DRZEW, KRZEWOW, HUMUSU ORAZ ROBOTY
211 D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen i przepustow
12(SST D- [KNNR 6 0801-02 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2
d.2.1.1]01.02.04 mechanicznie
wpust uliczny 0,8*0,8 m2 0,64
RAZEM 0,64
13|SST D- |KNNR 6 0802-04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno- m2
01.02.04 bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
d2.1.1 Krotnosé = 2
wpust uliczny 0,8*0,8 m2 0,64
RAZEM 0,64
14|SST D- |KNNR 6 0805-05 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o m2
d.2.1.1/01.01.01 wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
66,92 m2 66,92
RAZEM| 66,92
15|SST D- [KNNR 6 0806-02 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce [m
d.2.1.1/01.02.04 cementowo-piaskowej
Str. L (76,8-28,6)+(28,6-23,9) m 52,9
Str. P 76,8-70,8 m 6
RAZEM 58,9
16|SST D- |KNNR 6 0806-07 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 [m
d.2.1.1/01.01.01 cm na podsypce piaskowej
52,3 m 52,3
RAZEM 52,3
17|SST D- |KNR 2-31 0812-03 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2.1.1/01.02.04
Str. L ((76,8-28,6)+(28,6-23,9))*0,083 m3 4,39
Str. P (76,8-70,8)*0,083 m3 0,5
RAZEM 4,89
212 D-01.02.09 Transport materiatu z rozbiorki
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18|SST D- [KNR 4-04 1103-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy m3
d.2.1.2/01.02.09 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym
(4,89)+(0,06*0,2*52,3)+(0,2*0,3*58,9)+(66,92*0,05)+ [m3 12,54
(0,64*0,15)+(0,64*0,08)
RAZEM| 12,54
2.2 D 02.01.00 ROBOTY ZIEMNE
221 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat |-V
19|SST D- |KNR 2-01 0221-04 Wykopy jamiste wykonywane koparkami m3
d.2.2.1]02.01.01 podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. 11l
wpust uliczny 0,8*0,8*(2,0-0,15-0,08) m3 1,13
RAZEM 1,13
20(SST D- |KNR 2-01 0205-03 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2.2.1/02.01.11 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-
Il z transportem urobku samochodami
samowytadowczym( odwiezienie nadmiaru urobku)
wpust uliczny 3,14*0,33"2*2 m3 0,68
urobek po korytowaniu
RAZEM 0,68
222 D 02.03.01 Wykonaie naswypow mechnicznie z gruntu kat. I-V
21(SST D- |KNNR 1 0202-05 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
02.03.01 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1l z
d2.22 transp.urobku sam.samowytad. wraz z formowaniem
i zageszczeniem gruntu w nasypie i zwilzeniem
zageszczanych warstw wodg w miare potrzeby (z
pozyskaniem materiatu).
Zasypanie wpustu 0,8*0,8*2,0-3,14*0,33"2*2 m3 0,6
RAZEM 0,6
2.3 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
231 D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
22|SST D- [KNR-W 2-18 0408-03 (Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. m
d.2.3.1]03.02.01 200 mm (przykanaliki)
6 m 6
RAZEM 6
23|SST D- |KNR-W 2-18 0524-02 ([Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm |szt.
d.2.3.1]03.02.01 z osadnikiem bez syfonu
1 szt. 1
RAZEM 1
2.4 D 04.00.00 PODBUDOWY
241 D 04.01.01 Koryto wraz z profilowniem i zageszczeniem podioza
24|SST KNNR 6 0101-02 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w m2
d.2.4.1/04.01.01 gruncie kat. I-VI na catej szerokosci jezdni i
chodnikow
Chodnik str. L (33,0-28,6)*1,4+(76,8-39,4)*1,4 m2 58,52
Chodnik str. P (76,8-70,8)*1,4 m2 8,4
RAZEM| 66,92
25|SST KNNR 6 0101-03 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w m2
d.2.4.1/04.01.01 gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i
chodnikow
Wijazd 11 m2 11
RAZEM 11
2.4.2 D 04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
26|SST KNNR 6 0112-01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o [m2
d.2.4.2|04.04.01 grubosci po zageszczeniu 20 cm

Wijazd

11

m2 11
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RAZEM

11

27
d.2.4.2

SST
04.04.01

KNNR 6 0112-06

Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych o
grubosci po zageszczeniu 15 cm

m2

Chodnik str. L

(33,0-28,6)*1,4+(76,8-39,4)*1,4

m2

58,52

Chodnik str. P

(76,8-70,8)*1,4

m2

8,4

RAZEM

66,92

2.5

D 05.00.00 NAWIERZCHNIE

251

D 05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

28

d.2.5.1

D.05.03.2
3

KNNR 6 0502-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem (kolor). Materiat
zamawiajgcego, wykonawca zapewnia zatadunek i
transport z siedziby RDW w Sokétce

m2

Wjazd:

11

m2

11

RAZEM

11

2.6

D 08.00.00 ELEMENTY ULIC

26.1

D 08.01.01 Krawezniki betonowe

29

d.2.6.1

SST
D.08.01.0
1

KNNR 6 0403-04

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30
cm z wykonaniem taw betonowych z oporem na
podsypce cementowo-piaskowej (w miejscu wjazdu
kraweznik wtopi¢ do wys. 4,0 cm, przejscia dla
pieszych do 2,0 cm). Krawezniki Zamawiajgcego,
wykonawca zapewnia zatadunek i transport z
siedziby RDW w Sokoétce

m

Str. L

(76,8-28,6)+(28,6-23,9)

52,9

Str. P

76,8-70,8

RAZEM

58,9

2.6.2

D 08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych

30

d.2.6.2

SST
D.08.02.0
1

KNNR 6 0503-03

Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5
cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg cementowg. Materiat
zamawiajgcego, wykonawca zapewnia zatadunek i
transport z siedziby RDW w Sokoice

m2

Chodnik str. L

(33,0-28,6)*1,4+(76,8-39,4)*1,4

m2

58,52

Chodnik str. P

(76,8-70,8)*1,4

m2

8,4

-5,6

m2

-5,6

RAZEM

61,32

31
d.2.6.2

SST
D.08.02.0
1

KNNR 6 0503-03

Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5
cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg cementowg- ptytka zétta z
guzkami

m2

km 13+410Pi L

(4,00%0,7)*2

m2

5,6

RAZEM

5,6

2.6.3

D 08.03.01 Obrzeza betonowe

32
d.2.6.3

SST
D.08.03.0
1

KNNR 6 0404-01

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na
podsypce piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg

Chodnik str. L

5,0+38,5+1,4

44,9

Chodnik str. P

6,0+1,4

7,4

RAZEM

52,3




