PRZEKROJ PODLUZNY A—A

4 cm_ [Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

5 cm_|Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

20 cm stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego

15¢cm stabilizowanego mechanicznie

odbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego

h Nasyp drogowy

1 cm_|Izolacja termozgrzewalna (izolacja gruba)

h Zelbetowa plyta zespalajaca

Istniejacy przepust drogowy

4cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

siatka wzmacniajgca na poszerzeniu jezdni o
wytrzymatosci powyzej 80 kN/m

5cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

8cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

20 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

15cm

odbudowa z kruszywa naturalnego
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PRZEPUST W km 0+198,8

WIDOK OD STRONY WLOTU
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Stadium: Materiaty do zgtoszenia robét budowlanych
Nazwa zadania:
Data: Remont drogi wojewédzkiej Nr 673 Lipsk - Dabrowa
maj 2020 r. Bialostocka - Sokétka, na odcinku od km 0+113
do km 1+977,1 wraz z remontem chodnika po stronie prawej
na odcinku od km 1+638,7 do km 1+960,9, oraz wykonaniem:
ARKUSZ: - Sciezki rowerowej po stronie lewej, wydluzeniem przepustow
pod korona drogi wkm 0+198,80 i1+184,00, oraz
RYS.NR: 5.1

wykonaniem zjazdéw indywidualnych i publicznych

Nazwa rysunku:

Przepust w km 0+198,8

Inwestor:

Podlaski Zarzad Drég Wojewodzkich | skaALA: 1:50
w Biatymstoku
ul. Elewatorska 6, 15-620 Biatystok




