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WYKAZ STALI

Nr Diugo$é | llosé Dlugos$¢ catkowita [m]
¢ preta preta pretow
preta [m] [szt] BSt 500S
¢ 10 ¢ 12 ¢ 16 ¢ 20

1 16 3,10 48 148,8

2 12 3,05 48 146,4

3 10 1,23 48 59,04

4 10 1,95 24 46,8

5 10 2,03 20 40,6

6 12 3,34 47 156,98

7 16 1,70 16 27,2

8 12 6,90 64 4416
Dlugos$¢ catkowita 146,44 | 74498 | 176 0
Masa 1mb 0,617 | 0,888 | 1,58 2,47
Masa wg ¢ 90 662 278 0

Masa ogbtem
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Otulina pretéw gtéwnych:
od strony nasypu 7cm
od strony wylotu S5cm
powierzchnia izolacij:

— izol. pionowe (lepik) 2,1x2+3,5x7+11,7=40,3 m®

Sl S B

izol. gruba 5,5x3,0=16,5m’

stal BSTS00S

c25/30 — Scinaki czotowe i pfyuta zespalajgca
cs/10 — beton podktadowy

PRZEPUST W

km 0+198,8

Stadium: Materiaty do zgtoszenia robét budowlanych
Nazwa zadania:
Data: Remont drogi wojewédzkiej Nr 673 Lipsk - Dabrowa
maj 2020 r. Bialostocka - Sokétka, na odcinku od km 0+113
do km 1+977,1 wraz z remontem chodnika po stronie prawej
na odcinku od km 1+638,7 do km 1+960,9, oraz wykonaniem:
ARKUSZ: - $ciezki rowerowej po stronie lewej, wydluzeniem przepustow
pod korong drogi wkm 0+19880 i1+184,00, oraz
RYS.NR: 5.2

wykonaniem zjazdow indywidualnych i publicznych

Nazwa rysunku:

Przepust w km 0+198,8-zbrojenie Scianki

Inwestor:

Podlaski Zarzad Drég Wojewddzkich
w Biatymstoku
ul. Elewatorska 6, 15-620 Biatystok

SKALA: 1:50




