PRZEDMIAR

Lp. Komentarz Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
1 Remont nawierzchni drogi wojewodzkiej Nr 670 na odcinku Suchowola - Dgbrowa Biatostocka od km 38+958 do km 40+000.
11 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
111 D.01.01.00 ROBOTY POMIAROWE
1111 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych drég w terenie rowninnym lub pagérkowatym
1|SST D- KNNR 1 0111- . - . ) T
d1111l01.01.01 01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. km
Trasa gtéwna: (1,042 km 1,042
Weinkina PZ i 15 515+0,015 km 0,03
KZ:
RAZEM 1,072
11.1.2 D.01.02.00 USUNIECIE DRZEW, KRZAKOW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1.1.21 D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu lub darniny
KNNR 1 0113-
2 SST D- 01
. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek m3
01.02.02 analiza
d1.1.1.21 ) .
indywidualna
Zjazdy: km 39+063L, 39+804L
(90,0+76,8)*0,15 m3 25,02
RAZEM 25,02
1.1.1.2.2 D-01.02.09 Transport materiatéw z rozbiorki
3 SST D- KNR 4-04 1103{Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samoch. m3
d.1.1.1.2.2/01.02.09 05 samowytadowczym
Wywiezienie kamieni polnych ,,kruszni" przy zjezdzie km 39+804L m3 3
RAZEM 3
1.2 D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

121

D.02.01.00 WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH




1211 D-02.01.01 Wykonanie wykopow mechanicznie w gruntach kat. |-V
4|SST D- KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lI-IV z transportem
. . m3
d.1.2.1.1/02.01.01 06 urobku samochodami samowytadowczymi
wg. zatgcznika 78 m3 78
Nr 1:
RAZEM 7,8
122 D.02.03.00 NASYPY
5 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku
SST D- KNNR 1 0202- L ; Lo
sam.samowytad. wraz z formowaniem i zageszczeniem gruntu w nasypie i zwilzeniem zageszczanych |m3
d.1.2.2/02.03.01 05 . . .
warstw wodg w miare potrzeby (z pozyskaniem materiatu).
Wg..zaiacznlka 812 m3 81,2
Nr 1:
RAZEM 81,2
1.3 D-04.00.00 PODBUDOWY
131 D.04.01.00 KORYTOWNIE ORAZ PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA
1311 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
6 KNR 2-31 0103{Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
SST 04.01.01 m2
d.13.11 04 kat.Il-IV
Nawierzchia na zjazdach (nawierzchnia z BA):
Wg. zatgcznika 3702 m2 3702
Nr 1:
RAZEM 370,2
1.3.2 D.04.03.00 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
1.3.21 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
7 - ]
41321 SST 04.03.01 gij 2-31 1004 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
DW 670 (1042,0*6,0)*2 m2 12 504,00
Zjazd
39+4315p  |9%1 m2 99.1
RAZEM| 12 603,10




8
SST 04.03.01

KNR 2-31 1004

Skropienie nawierzchni drogowej bitumicznych asfaltem m2
d.1.3.2.1 07 P gonel Y
Zgodnie z 12603,1 m2 12 603,10
pozycjg 7:
RAZEM| 12 603,10
1.3.3 D.04.04.00 PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1331 D-04.04.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
° SST D- KNNR 6 0112- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 20 cm - frakcji 0-31,5 m2
d.1.3.3.1]|04.04.01 01 mm
Nawierzchia na zjazdach:
Wg..zaiacznlka 3702 m2 370.2
Nr 1:
RAZEM 370,2
10(SST D- KNNR 6 0112- ) - .
4133 1]04.04.01 05 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 8 cm m2
Wg..zaiacznlka 938 m2 93.8
Nr 1:
RAZEM 93,8
1.3.4 D.04.08.00 WYROWNANIE PODBUDOWY
1.34.1 D-04.08.01 Wyrownanie podbudowy
11{ssT D- KNNR 6 0107- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowg mechaniczne . ¢
d.1.3.4.1/04.08.01 01 Mieszanka bit. AC 22 W wg. KR-3.
(1042*6*0,05)*2,45 t 765,87
wyréwnanie na
zjazdach: km  [99,1*0,045%2,45 t 10,93
39+431,5P
RAZEM 776,8
1.4 SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
14.1 D.05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
14.1.1 D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
12(SST D- KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S (KR-3) o grubosci po m2
d.1.4.1.1/05.03.05 01 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)




Nawierzchnia

*|
DW: 1042,0%6,0 m2 6 252,00
Wecinki 30,0%6,0 m2 180
f"’"aczn'ka NI 13755 m2 3755
RAZEM 6 807,50
1.4.1.2 D-05.03.11 Recykling
13ssTD KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbidrki
- ) Srednia grubos¢ frezowania 8 cm
05.03.11 0102-02 ( a9 ) m2
d.14.1.2 Krotnos¢ = 2
Wecinki (15,0+15,0)*6,0 m2 180
RAZEM 180
142 SST D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1421 D.06.01.00 SKARPY, ROWY | SCIEKI
1.4.2.2 D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowoéw i sciekéw
14(SST D- KNR 2-01 0512{Brukowanie skarp,przekopow i nasypow na zaprawie cementowo piaskowej z zalaniem szczelin m2
d.1.4.2.2|06.01.01 04 zaprawg cementowg
P‘rzepusy pod 2.0%2+2 m2 8
zjazdami:
RAZEM 8
143 D.06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI | WZDLUZ ROWOW
1431 D-Przepusty pod zjazdami
15 KNNR 6 0605-
D.06.02.01 06 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o srednicy 40 cm m
d1.4.3.1 analogia
Zatgcznik Nr 1: |10 m 10
RAZEM 10
16 KNNR 6 0605-
D.06.02.01 01 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe z pospdétki frakcji 0-31,5 mm m3
d1.4.3.1 analogia
fa*aczn'ka NI 10,2+0,5+10,0 m3 1
RAZEM 1
1.4.3.2 SST D-10.00.00 INNE ROBOTY

17




analiza Inwentaryzacja powykonawcza ryczatt
d.1.4.3.2 . .
indywidualna
1 ryczatt 1
RAZEM
18
analiza Projekt organizacji ruchu na czas budowy ryczatt
d.1.4.3.2 . .
indywidualna
1 ryczatt 1

RAZEM




