
1 z 1 WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

DW 670 km 38+958 - 40+000
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39+057 Z.P 4,0 11,0 6,0 6,0 0 59,40 Żwirowa BA 59,40 0,0 0,1 0,0 0,6 3,576

39+063 Z.L 6,0 11,5 7,0 7,0 0 90,00 Żwirowa 60,00 BA 30,00 0,0 3,9 0,0 27,3 3,972

39+430,5 Z.L 5,0 13,0 7,5 7,5 fi 40 10 89,20 Żwirowa BA 89,20 0,6 0,8 7,8 6,0 4,3575

39+431,5 Z.P 6,5 11,0 8,0 8,0 0 0,00 Żwirowa BA 99,10 0,0 0,1 0,0 0,8 4,218

39+804 Z.L 6,0 11,0 5,0 5,0 0 76,80 Żwirowa BA 76,80 0,0 9,3 0,0 46,5 Krusznia 3m3 3,255

39+896 Z.P 4,0 11,0 5,0 5,0 0 54,80 Żwirowa 33,80 BA 21,00 0,0 0,0 0,0 0,0 3,255
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ROZBIÓRKI

 Profilowanie i zagęszczenie podłoża

Roboty ziemne Rozbiórki
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RURY fi 80 łączna długość [m]

RURY fi 40 łączna długość [m]

RURY fi 60 łączna długość [m]


