Załącznik do oferty 
Wymagane parametry Rębak gałęzi
	Lp.


	Wymagane parametry


	Tak*/Oferowane parametry



	
	
	

	1.
	silnik 4-suwowy, diesel, chłodzony cieczą o mocy min. 40 KM z rozruchem elektrycznym
	/.............................

	2.
	zbiornik paliwa min. 40 l
	/.............................

	3.
	waga urządzenia max 1500 kg
	/.............................

	4.
	Ilość noży – 2 tnące + 2 podporowe
	

	5.
	podajnik hydrauliczny
	

	6.
	wydajność min. 10 m³/h
	/.............................

	7.
	licznik motogodzin.
	

	8.
	system przeciążeniowy
	

	9.
	możliwość holowania
	

	10.
	wyposażony w hamulec najazdowy i postojowy oraz zaczep kulowy
	

	11.
	możliwość rejestracji urządzenia
	


*) w odpowiedniej pozycji należy postawić znak X
Wyżej wymienione wymagania spełnia rębak gałęzi………………………………(model) 
Rok produkcji: ………………………………………………………...……….

Gwarancja: …………………………………………………………………...

…………………………

                      …………………………………..

              (data)



 (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)
