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114+295 0+000 100,56 1,10 2,75 100,59 100,53 2,20 2,75

114+300 0+005 100,48 2,00 3,00 100,54 100,48 2,00 3,00

114+310 0+015 100,38 2,00 3,00 100,44 100,38 2,00 3,00

114+320 0+025 100,29 2,00 3,00 100,35 100,29 2,00 3,00

114+330 0+035 100,19 2,00 3,00 100,25 100,19 2,00 3,00

114+340 0+045 100,09 2,00 3,00 100,15 100,09 2,00 3,00

114+350 0+055 99,97 2,00 3,00 100,03 99,97 2,00 3,00

114+360 0+065 99,85 2,00 3,00 99,91 99,85 2,00 3,00

114+370 0+075 99,70 2,00 3,00 99,76 99,70 2,00 3,00

114+380 0+085 99,55 2,00 3,00 99,61 99,55 2,00 3,00

114+390 0+095 99,39 2,00 3,00 99,45 99,39 2,00 3,00

114+400 0+105 99,24 2,00 3,00 99,30 99,24 2,00 3,00

114+410 0+115 99,07 2,00 3,00 99,13 99,07 2,00 3,00

114+420 0+125 98,89 2,00 3,00 98,95 98,89 2,00 3,00

114+430 0+135 98,72 2,00 3,00 98,78 98,72 2,00 3,00

114+440 0+145 98,55 2,00 3,00 98,61 98,55 2,00 3,00

114+450 0+155 98,37 2,00 3,00 98,43 98,37 2,00 3,00

114+460 0+165 98,20 2,00 3,00 98,26 98,20 2,00 3,00

114+470 0+175 98,10 2,00 3,00 98,16 98,10 2,00 3,00

114+480 0+185 98,00 2,00 3,00 98,06 98,00 2,00 3,00

114+490 0+195 97,89 2,00 3,00 97,95 97,89 2,00 3,00

114+500 0+205 97,82 2,00 3,00 97,88 97,82 2,00 3,00

114+510 0+215 97,79 2,00 3,00 97,85 97,79 2,00 3,00

114+520 0+225 97,81 2,00 3,00 97,87 97,81 2,00 3,00

114+530 0+235 97,88 2,00 3,00 97,94 97,88 2,00 3,00

114+540 0+245 97,98 2,00 3,00 98,04 97,98 2,00 3,00

114+550 0+255 PKP 98,08 2,00 3,00 98,14 98,08 2,00 3,00

114+560 0+265 98,31 0,20 3,06 98,32 98,23 2,90 3,06

114+570 0+275 98,64 -1,70 3,12 98,59 98,47 3,70 3,12

114+579 0+284 98,94 -3,50 3,17 98,83 98,69 4,50 3,17

114+592 0+297 PŁ 99,49 -6,00 4,25 99,23 99,04 6,00 3,25

114+600 0+305 99,74 -6,00 4,25 99,48 99,29 6,00 3,25

114+610 0+315 100,06 -6,00 4,25 99,80 99,61 6,00 3,25

114+620 0+325 100,37 -6,00 4,25 100,11 99,92 6,00 3,25

114+630 0+335 100,68 -6,00 4,25 100,42 100,23 6,00 3,25

Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 
na odcinku Suwałki - Rutka Tartak w km 114+199 - 114+940
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114+640 0+345 KŁ 100,99 -6,00 4,25 100,73 100,54 6,00 3,25

114+650 0+355 101,19 -4,40 4,20 101,01 100,84 5,20 3,20

114+660 0+365 101,41 -2,80 4,15 101,29 101,15 4,40 3,15

114+670 0+375 101,62 -1,20 4,10 101,57 101,46 3,60 3,10

114+680 0+385 101,82 0,40 4,05 101,84 101,75 2,80 3,05

114+690 0+395 PKP 102,02 2,00 4,00 102,10 102,04 2,00 3,00

114+700 0+405 102,27 2,00 4,00 102,35 102,29 2,00 3,00

114+710 0+415 102,48 2,00 4,00 102,56 102,50 2,00 3,00

114+720 0+425 102,64 2,00 4,00 102,72 102,66 2,00 3,00

114+730 0+435 102,76 2,00 4,00 102,84 102,78 2,00 3,00

114+740 0+445 102,86 2,00 4,00 102,94 102,88 2,00 3,00

114+750 0+455 102,96 2,00 4,00 103,04 102,98 2,00 3,00

114+760 0+465 103,06 2,00 4,00 103,14 103,08 2,00 3,00

114+770 0+475 103,10 2,00 4,00 103,18 103,12 2,00 3,00

114+780 0+485 103,14 2,00 4,00 103,22 103,16 2,00 3,00

114+790 0+495 103,18 2,00 4,00 103,26 103,20 2,00 3,00

114+800 0+505 103,23 2,00 4,00 103,31 103,25 2,00 3,00

114+810 0+515 103,24 2,00 4,00 103,32 103,26 2,00 3,00

114+820 0+525 103,20 2,00 4,00 103,28 103,22 2,00 3,00

114+830 0+535 103,11 2,00 4,00 103,19 103,13 2,00 3,00

114+840 0+545 102,97 2,00 4,00 103,05 102,99 2,00 3,00

114+850 0+555 102,80 2,00 4,00 102,88 102,82 2,00 3,00

114+860 0+565 PKP 102,63 2,00 4,00 102,71 102,65 2,00 3,00

114+870 0+575 102,42 2,90 4,05 102,54 102,54 0,10 3,05

114+880 0+585 102,18 3,70 4,10 102,33 102,39 -1,80 3,10

114+890 0+595 101,93 4,80 4,15 102,13 102,25 -3,70 3,15

114+900 0+605 101,68 5,90 4,20 101,93 102,10 -5,40 3,20

114+910 0+615 PŁ 101,42 7,00 4,25 101,72 101,95 -7,00 3,25

114+920 0+625 KŁ 101,18 7,00 4,25 101,48 101,71 -7,00 3,25

114+930 0+635 101,00 5,60 4,09 101,23 101,39 -5,20 3,09

114+940 0+645 100,83 4,10 3,92 100,99 101,09 -3,40 2,92

Suwałki, dn. 26.03.2014 r. Sporządził:
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