








Załącznik do oferty 
Wymagane parametry ciągnika rolniczego
	Lp.
	Wymagane parametry
	Tak*/Oferowane parametry



	1.
	Silnik wysokoprężny, turbodoładowany z intercoolerem o pojemności skokowej min. 4000 cm3 i mocy min. 100 KM 
	      /moc……………………..


	2.
	Napęd na cztery koła (4WD), załączany elektrohydraulicznie
	  

	3.
	Sprzęgło wielotarczowe mokre, sterowane elektrohydraulicznie
	    

	4.
	Skrzynia biegów mechaniczna 40 km/h, z automatycznym wzmacniaczem momentu i rewersem elektrohydraulicznym
	

	5.
	Min. ilość przełożeń skrzyni biegów 24×24
	

	6.
	WOM mechaniczny 540/1000 obrotów/min., załączany elektrohydraulicznie
	           

	7.
	TUZ tylny z szybkozłączami o udźwigu min. 4000 kg
	

	8.
	TUZ przedni
	

	9.
	ilość wyjść hydrauliki- min. 4 gniazda
	

	10.
	przyłącze hydrauliczne (1 para) na przód ciągnika
	

	11.
	hydraulika sterowana mechanicznie plus sterowanie z zewnątrz
	

	12.
	zbiornik paliwa min. 150 l
	/……………………........

	13.
	pompa hydrauliczna o wydajności min. 50 l/min.
	

	14.
	3 rozdzielacze hydrauliki obustronnego działania
	

	15.
	obciążniki na koła tylne min. 250 kg
	

	16.
	opony rozmiar: tył min. 34”, przód min. 24”
	

	17.
	instalacja pneumatyczna do hamowania przyczepy
	

	18.
	sprężarka
	

	19.
	zaczep transportowy regulowany i listwa do przyczep jednoosiowych
	

	20.
	homologacja fabryczna na 2 osoby
	

	21.
	kabina z klimatyzacją
	

	22.
	fabryczne radio
	

	23.
	żółta lampa ostrzegawcza („kogut”)
	

	24.
	lampy robocze przednie i tylne montowane na dachu, umożliwiające pracę w nocy
	

	25.
	ciągnik należy dostosować do pracy z ramieniem hydraulicznym marki FERRI TP 51
	


*) w odpowiedniej pozycji należy postawić znak X
· Lata gwarancji: ……………………………………………...…………………………..
· Częstotliwość przeglądów ................................................................................................
Wyżej wymienione wymagania spełnia ciągnik rolniczy marki ………………………………….

Rok produkcji ciągnika: ………………………………………………………...……….

Ładowacz z łyżką do materiałów sypkich

	Lp.
	Wymagane parametry
	Tak*/Oferowane parametry



	1.
	wysokość podnoszenia min. 3,0 m
	      /……………………........

	2.
	udźwig nominalny min. 1600 kg
	/……………………........  

	3.
	instalacja hydrauliczna 3-sekcyjna
	    

	4.
	szerokość łyżki min.1,8 m
	/……………………........


*) w odpowiedniej pozycji należy postawić znak X

· Lata gwarancji: ……………………………………………...…………………………..
· Częstotliwość przeglądów ................................................................................................
Wyżej wymienione wymagania spełnia ładowacz marki ………………………………….

Rok produkcji ładowacza: ………………………………………………………...……….

Pług odśnieżny

	Lp.
	Wymagane parametry
	Tak*/Oferowane parametry



	1.
	zawieszenie na przedni TUZ
	      

	2.
	min./max. szerokość robocza 200/240 cm
	/……………………........  

	3.
	5 pozycji pracy
	    

	4.
	sterowanie hydrauliczne
	

	5.
	koła podporowe
	


*) w odpowiedniej pozycji należy postawić znak X

· Lata gwarancji: ……………………………………………...…………………………..
· Częstotliwość przeglądów ................................................................................................
Wyżej wymienione wymagania spełnia pług marki ………………………………….

Rok produkcji pługa: ………………………………………………………...……….

Zamiatarka

	Lp.
	Wymagane parametry
	Tak*/Oferowane parametry



	1.
	zawieszenie na przedni TUZ
	      

	2.
	napęd hydrauliczny
	

	3.
	szerokość robocza min.2 m
	/……………………........      

	4.
	praca pod kątem do 300
	

	5.
	koła podporowe
	

	6.
	demontowany zbiornik na śmieci
	

	7.
	urządzenie zraszające
	

	8.
	szczotka boczna
	


*) w odpowiedniej pozycji należy postawić znak X

· Lata gwarancji: ……………………………………………...…………………………..
· Częstotliwość przeglądów ................................................................................................
Wyżej wymienione wymagania spełnia zamiatarka marki ………………………………….

Rok produkcji zamiatarki: ………………………………………………………...……….

Widły do palet

	Lp.
	Wymagane parametry
	Tak*/Oferowane parametry



	1.
	zawieszenie na ładowaczu czołowym
	      

	2.
	udźwig nominalny min. 1500 kg
	/……………………........


*) w odpowiedniej pozycji należy postawić znak X

· Lata gwarancji: ……………………………………………...…………………………..
· Częstotliwość przeglądów ................................................................................................
Wyżej wymienione wymagania spełniają widły marki ………………………………….

Rok produkcji wideł: ………………………………………………………...……….

Kosiarka bijakowa tylno - boczna

	Lp.
	Wymagane parametry
	Tak*/Oferowane parametry



	1.
	szerokość koszenia 160-180 cm
	 /……………………........      

	2.
	zakres przesunięcia min. 150 cm
	/……………………........

	3.
	całkowity zakres roboczy min. 340 cm
	/……………………........      

	4.
	zakres pracy od 900 w górę do 600 w dół
	/……………………........

	5.
	przekładnia z wolnobiegiem na 540 obr/min
	/……………………........

	6.
	sterowanie hydrauliczne
	

	7.
	płozy boczne wymienne
	

	8.
	automatyczne zabezpieczenie przed najechaniem na przeszkodę
	


*) w odpowiedniej pozycji należy postawić znak X

· Lata gwarancji: ……………………………………………...…………………………..
· Częstotliwość przeglądów ................................................................................................
Wyżej wymienione wymagania spełnia kosiarka marki ………………………………….

Rok produkcji kosiarki: ………………………………………………………...……….

Przyczepa rolnicza 

	Lp.
	Wymagane parametry
	Tak*/Oferowane parametry



	1.
	przyczepa dwuosiowa
	

	2.
	ładowność min.6 ton
	/……………………........

	3.
	minimalne wymiary wewn. skrzyni ładunkowej dł.400 cm x szer.200 cm
	/……………………........      

	4.
	trójstronny wywrot (do tyłu i na boki) skrzyni ładunkowej
	

	5.
	centralne ryglowanie ścian
	

	6.
	podwójna wysokość skrzyni ładunkowej (50 cm+50 cm)
	/……………………........  

	7.
	plandeka
	

	8.
	koło zapasowe z mocowaniem pod ramą dolną przyczepy
	


*) w odpowiedniej pozycji należy postawić znak X

· Lata gwarancji: ……………………………………………...…………………………..
· Częstotliwość przeglądów ................................................................................................
Wyżej wymienione wymagania spełnia przyczepa marki ………………………………….

Rok produkcji przyczepy: ………………………………………………………...………
…………………………

                      …………………………………..

              (data)
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