
DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wiaduktu nad torami PKP

wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka i niezbędną infrastrukturą techniczną
STAN ISTNIEJĄCY:

Przejazd kolejowy w ciągu ul. Kryńskiej w m. Sokółka.
Droga Nr 674 posiada klasę techniczną Z.

Szerokość jezdni na przedmiotowym odcinku: 7,0m, szerokość obustronnych chodników: 2,20÷3,40m.
Nawierzchnia jezdni – bitumiczna w złym stanie technicznym.

Na terenie objętym przedmiotem zamówienia przebiega wodociąg, kanalizacja deszczowa, sieć telekomunikacyjna oraz mogą znajdować się inne urządzenia nie będące w ewidencji PZDW.

Średni dobowy ruch w 2010r.

	Opis  odcinka
	Pojazdy samochod. ogółem
	Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych

	Pikietaż
	Długość (km)
	Nazwa
	
	Motocykle
	Sam. osob. Mikrobusy
	Lekkie sam. ciężarowe (dostawcze)
	Sam. ciężarowe
	Autobusy
	Ciągniki rolnicze

	Pocz.
	Końc.
	
	
	
	
	
	
	bez przycz.
	z przycz.
	
	

	
	
	
	
	SDR
	SDR
	SDR
	SDR
	SDR
	SDR
	SDR
	SDR

	0,0
	2,0
	2,0
	SOKÓŁKA /PRZEJŚCIE/
	9029
	108
	7937
	433
	181
	153
	181
	36

	2,0
	23,4
	21,4
	SOKÓŁKA-KRYNKI
	1241
	11
	1078
	68
	31
	19
	24
	10


DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:
Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z:

1) pisemnymi lub ustnymi ustaleniami z Zamawiającym,

2) warunkami określonymi w SIWZ i umowie,

3) warunkami określonymi w decyzjach i postanowieniach, opiniach, uzgodnieniach oraz warunkach gestorów sieci obcych uzyskiwanych w trakcie wykonywania zamówienia,

4) wymogami ustaw i przepisów wykonawczych: ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.), ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 687 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowania 
(Dz.U. z 2000r. nr 63 poz. 735), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. z 2005r. nr 67 poz. 582), rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz.U. z 1999r. nr 43 poz. 430), rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz. 463).
Dokumentacja winna uwzględniać:

1. Budowę wiaduktu nad torami kolejowymi o nośności – kl. A (500kN) 
wg PN-85/S-10030, z uwzględnieniem:

1) właściwego i zgodnego z obowiązującymi przepisami odwodnienia obiektu,

2) wykonania nawierzchni na wiadukcie,

3) wykonania nawierzchni na chodnikach,
4) zaprojektowania ścieżki rowerowej / ciągu pieszo-rowerowego – zgodnie z ustaleniami podjętymi na spotkaniach z jednostkami samorządowymi i organem zarządzającym ruchem,
5) wprowadzenia elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszych zgodnie z rozporządzeniami MTiGM:

· z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 03.08.2000r. z późn. zm.), 

· z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999r. z  późn. zm.).

2. Bezpośrednie dowiązanie projektowanego wiaduktu do istniejącego układu ulic będących w bezpośrednim sąsiedztwie, z uwzględnieniem:
1) przebudowy chodników,
2) korekty nienormatywnych łuków poziomych i pionowych,
3) rozwiązania problemu odwodnienia,
4) wycinki drzew i krzaków (ująć wykarczowanie pni),
5) przebudowy istniejących miejsc dostępu do drogi publicznej – zjazdy publiczne i indywidualne,
6) zaprojektowania ścieżki rowerowej / ciągu pieszo-rowerowego – zgodnie z ustaleniami podjętymi na spotkaniach z jednostkami samorządowymi i organem zarządzającym ruchem.

Dokumentację należy opracować zgodnie z załącznikiem – WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA DROGOWE OBIEKTY INŻYNIERSKIE.
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