WYMAGANIA 

DOTYCZĄCE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  NA  

DROGOWE OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Białystok, maj 2015r.

Dokumentacja projektowa winna być opracowana w zakresie niezbędnym do:

· przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego,

· realizacji robót budowlanych, w tym między innymi uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień i decyzji umożliwiających uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z wymogami:

· ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

· ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

· ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,

· rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowania, 

· rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, 

· rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania,

· rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, 

· wytycznych technicznych PZDW w Białymstoku opublikowanych na stronie http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
W skład dokumentacji projektowej, winny wchodzić następujące opracowania 
(w ilości egzemplarzy uzależnionej od ilości koniecznych uzgodnień, jednak nie mniejszej niż wskazane poniżej):
I. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO  – 1 egz. + wersja elektroniczna
1. Ogólny opis, zobrazowany w części rysunkowej, zawierający informację o:

1) zagospodarowaniu pasa drogowego dla wszystkich grup obiektów:

a) nazwa, lokalizacja, kategoria, funkcja, klasa obiektu, 

b) określenie przekroju normalnego drogi wraz opisem istniejącej konstrukcji jezdni,

c) określenie parametrów istniejących drogowych obiektów inżynierskich,

d) podanie jaką funkcję pełnią drogowe obiekty inżynierskie (czy są na rejestrowanych ciekach, czy mają odpływy, czy są na rowach przydrożnych);

2) zagospodarowaniu terenu przyległego:

a) konfiguracji i ukształtowaniu terenu,

b) ważniejszych elementach zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie wykonania i oddziaływania zadania inwestycyjnego (w tym: terenach mieszkaniowych i przemysłowych, obiektach chronionych oraz ich odległości od planowanego przedsięwzięcia),

c) istniejącej drogowej sieci komunikacyjnej, także dla obsługi ruchu lokalnego;

3) istniejącej zieleni;

4) istniejącym uzbrojeniu technicznym.

2. Część rysunkowa -  na mapach lotniczych (ortofotomapy) w skali min. 1:5000 obrazujących położenie drogi w stosunku do zabudowy oraz istniejącego zagospodarowania terenu i podział działek. 

3. Dokumentacja filmowa i fotograficzna (charakterystyczne miejsca) obrazująca stan techniczny drogi, skrzyżowania z drogami publicznymi, drogowe obiekty inżynierskie, przystanki komunikacji publicznej, krzyże i kapliczki przydrożne, urządzenia obce – uzbrojenie techniczne, zieleń i zagospodarowanie terenów przyległych wraz pokazaniem miejsc dostępu do drogi.

4. W ramach opracowania Wykonawca ma obowiązek przygotować zestawienie ogrodzeń, które w stanie istniejącym są wgrodzone w granice pasa drogowego oraz inwentaryzację działek, które z uwagi na zastosowane rozwiązania projektowe, konieczność dostosowania drogi do wymagań określonych w obowiązujących przepisach ulegną podziałowi i częściowo zostaną włączone w granice pasa drogowego (sposób użytkowania działki, ogrodzenia, budynki i inne elementy zagospodarowania).
II. WTÓRNIK GEODEZYJNY w skali 1:500 – 2 egz. + wersja elektroniczna z oświadczeniem geodety o zgodności wtórnika ze stanem istniejącym, mapą ewidencji gruntów i wykazem właścicieli. 
· zasięg min. 100m od granicy pasa drogowego,
· wtórnik należy uzgodnić i zarejestrować w Kolejowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej PKP,
· opracowanie elektroniczne na odrębnej płycie CD (w formacie pliku DWG)

· wydruk: w kolorach na folii    
- 1 szt. 

                      czarno-biały       
- 1 szt.

Na wtórniku określić w szczególności: 

· punkty osnowy geodezyjnej,
· rzędne wlotu i wylotu przepustów,
· zarys schodów skarpowych,
· rzędne parteru budynków,
· rzędne zjazdów,
· pokazanie ogrodzeń (również nietrwałych),
· zabytki i pomniki przyrody,
· rowy w pełnym zakresie,
· studnie wraz ze średnicami,
· odwodnienie,
· bariery drogowe,
· uaktualniona ilość drzew i krzewów,
· inne elementy zagospodarowania terenu.
Dane zawarte na wtórniku muszą być aktualne na dzień jego sporządzenia.

III. OPRACOWANIE EWIDENCYJNE – 2 egz. + wersja elektroniczna
· Kopię mapy ewidencji gruntów wraz z wykazem właścicieli działek, na terenie których projektowana jest inwestycja i właścicieli działek sąsiednich (potwierdzone przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej),

· Wypis z rejestru gruntów działek, na których realizowana będzie inwestycja  i na które przedsięwzięcie będzie oddziaływać (informacja winna zawierać informacje dotyczące właścicieli lub władających, przeznaczenia gruntu).

· W ramach opracowania należy uaktualnić dane ewidencyjne w oparciu o pozyskane materiały oraz w miarę możliwości o informacje uzyskane w urzędach gmin i skoordynować z zapisami na wtórniku i mapach zasadniczych.

· W sytuacji, gdy organ właściwy do wydania niezbędnej decyzji administracyjnej zażąda aktualizacji wypisów z rejestru gruntów, Wykonawca dokumentacji projektowej ma obowiązek, na wniosek Zamawiającego przygotować takie wypisy.

IV.  OPRACOWANIE BADAŃ I POMIARÓW  – 3 egz. + wersja elektroniczna 

Wykonawca wykona badania podłoża gruntowego w koronie drogi i w miejscu posadowienia podpór, w tym filarów (badania geologiczne) i opracuje ocenę jego przydatności i inne niezbędne badania.

Badania należy wykonać zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym z dnia 9.06.2011r. oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

Lokalizację i ilość otworów badawczych należy uzgodnić z Zamawiającym.

Dokumentacja geotechniczna powinna umożliwiać określenie warunków geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych i geotechnicznych dla drogi i obiektu inżynierskiego, określenie przydatność podłoża pod przebudowę, określenie rodzaju istniejącej konstrukcji jezdni (rodzaj warstw i ich grubość) i jej przydatność. Głębokość otworów winna być wykonana do warstw gruntów nośnych. Ilość i głębokość odwiertów powinna odzwierciedlać stan istniejący bez zastrzeżeń dając pełen obraz przebudowywanego odcinka drogi.
V. ROZWIĄZANIA WARIANTOWO-KONCEPCYJNE tj. min. 3 warianty w tym wariant preferowany /ilość egz. min. 1 szt., uzależniona od sytuacji terenowo-prawnej/ w postaci mapy sytuacyjno-wysokościowej z zaproponowanym rozwiązaniem geometrii obiektu i rozwiązań drogowych oraz sposobem odwodnienia oraz szacowany koszt każdego wariantu z podziałem na:

· roboty rozbiórkowe,

· roboty ziemne,

· roboty odwodnieniowe,

· roboty budowlane,

· roboty bitumiczne,

· koszty wykupu działek,

· inne koszty.

VI. MATERIAŁY DO DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH  - 4 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG, (2 płyty CD).
Opracowane zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235).
Opracowanie powinno zawierać:

· Kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu (zgodnie z obowiązującymi przepisami), wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami związanymi z inwentaryzacją przyrodniczą,

· rozwiązania wariantowo-koncepcyjne tj. min. 3 warianty w tym wariant preferowany /ilość  egz. min. 1 szt., uzależniona od sytuacji terenowo-prawnej/ w postaci mapy sytuacyjno-wysokościowej z zaproponowanym rozwiązaniem geometrii obiektu oraz rozwiązań drogowych i sposobem odwodnienia, 

· mapę ewidencji gruntów poświadczoną przez właściwy organ obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

· załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia,

· wypis z rejestru gruntów działek, na których realizowane będzie przedsięwzięcie i na które przedsięwzięcie będzie oddziaływać,

· przekroje poprzeczne i podłużne drogowego obiektu inżynierskiego,

· załączniki graficzne: plany, mapy, tabele, wyciągi, wypisy z innych dokumentów,
· protokoły z konsultacji społecznych (wraz z listami obecności), które winne zawierać w szczególności składane wnioski, podjęte ustalenia, uzgodnienia koncepcji.

· wnioski z analizy wariantowych rozwiązań przeprowadzonej pod kątem ich wpływu na środowisko, spełnienia wymogów o charakterze technicznym, społecznym i gospodarczym.
· plan orientacyjny z pokazanym przebiegiem wszystkich wariantów. 
Wszelkie informacje zawarte w przedmiotowych materiałach muszą być poparte stosownymi wyliczeniami i odpowiednio udokumentowane. 

W wycenie przedmiotowej pozycji należy uwzględnić: 
· inwentaryzację zieleni (materiały niezbędne do wystąpienia o decyzję o pozwoleniu na wycinkę drzew i krzewów); materiały winne zawierać dane zgodne ze stanem rzeczywistym – wskazanie obwodu, wysokości oraz masy drewna (m3); w cenie należy uwzględnić oznaczenie drzew przewidzianych do wycinki w terenie oraz obecność Projektanta w oględzinach na etapie wydawania decyzji o pozwoleniu na wycinkę drzew – 5 egz. 
· materiały do zgłoszenia zgodnie z art. 118 ustawy o ochronie przyrody – 3 egz.   
VII. RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – 5 egz. + wersja elektroniczna (2 płyty CD w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG)

Należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku, gdy zajdzie konieczność określona w postępowaniu o wydanie decyzji administracyjnych. 

VIII. MATERIAŁY DO DECYZJI ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWYCH – ilość egzemplarzy uzależniona od ilości koniecznych uzgodnień zgodnie z obowiązującymi przepisami + wersja elektroniczna (w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG). 

W/w materiały winne zawierać dane zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień ich sporządzenia.
Materiały do decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowych należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. z ustawą z dn. 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 687) i winne zawierać:

1. mapę w skali 1:500 przedstawiającą lokalizację drogowego obiektu inżynierskiego z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla realizacji zadania inwestycyjnego, istniejące i projektowane uzbrojenie terenu z zaznaczeniem w kolorach: linii rozgraniczających i nr działek terenu objętego projektowaniem, 
2. charakterystykę inwestycji określającą:

· informacje o istniejącym zagospodarowaniu terenu dotyczącym nieruchomości, na których realizowana będzie inwestycja, podziałach nieruchomości,

· planowane rozwiązanie projektowe,

· określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

· analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi /w przypadku konieczności/,
· informacje o istniejącym uzbrojeniu technicznym,

· informacje na temat konieczności wykonania urządzeń wodnych,

· informacje o obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,

· informacje o terenach objętych ochroną konserwatorską,

· informacja na temat obszarów uzdrowiskowych,

· informacje o zadrzewieniu i zakrzaczeniu,
· inne niezbędne informacje wymagane odrębnymi przepisami,
3. mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami,

4. niezbędne opinie i uzgodnienia,

IX. PROJEKTY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
1.  Sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości i innymi właściwymi przepisami obowiązującymi na dzień ich sporządzenia.
2. Wykonawca powinien:

· wykonać mapę projektu podziału wraz z wykazem zmian gruntowych,
· wyznaczyć i utrwalić na gruncie nowe punkty graniczne znakami granicznymi według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii. Punkty okazać w terenie i przekazać protokolarnie przedstawicielowi PZDW (w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się decyzji ZRiD),

· przekazać Zamawiającemu kopię protokołu ze stabilizacji oraz kopię wykazu współrzędnych nowych punktów granicznych,

· przekazać Zamawiającemu kopię szkicu wyznaczenia projektu podziału.

X. OPERAT WODNO-PRAWNY –  3 egz. + wersja elektroniczna (2 płyty CD w formacie pliku PDF oraz DOC + pliki typu wektorowego lub rastrowego)

Opracować zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz. U. z 2012r., poz. 145).

XI. PROJEKT BUDOWLANY – 6 egz. + wersja elektroniczna (w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG)
Projekt budowlany należy opracować zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Projekt budowlany winien składać się w szczególności z: 

· strony tytułowej zawierającej m.in. bardzo szczegółowo opisanych działek, na których realizowana będzie inwestycja:
· działki będące pasem drogi wojewódzkiej,
· działki do pozyskania (projektowany pas drogowy),
· działki do czasowego zajęcia,
· oświadczenia o kompletności i poprawności sporządzenia projektu, podpisanego przez projektanta i sprawdzającego zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt. 4 Prawa budowlanego,
· zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa i posiadaniu ubezpieczenia OC Projektanta i Sprawdzającego /ksero z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem/ ważne na dzień sporządzenia dokumentacji projektowej,
· decyzji, opinii, uzgodnień i innych opracowań w zakresie wynikającym z uzgodnień i obowiązujących przepisów (m.in. gestorów sieci, zarządców innych dróg publicznych, dróg kolejowych),
· ewentualną  kolizję istniejącego uzbrojenia z projektowaną budową drogowego obiektu inżynierskiego należy uzgodnić z właściwymi użytkownikami bądź właścicielami tych urządzeń i w zależności od ich wymagań nie wykraczających poza obowiązujące przepisy (Ustawa o drogach publicznych) opracować dokumentację branżową (Wykonawca jest zobowiązany uzyskać od właścicieli lub użytkowników kolidującego uzbrojenia terenu, warunki przebudowy kolizji),
A. Część opisowa:

· przedmiot inwestycji,
· istniejący stan zagospodarowania terenu wraz z opisem parametrów technicznych istniejącej drogi,

· opis przewidywanych zmian w zagospodarowaniu terenu,

· projektowane zagospodarowanie terenu,

· zastawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania,

· projektowane rozwiązania techniczno-budowlane opisać m.in.:

· założenia przyjęte do obliczeń (prognoza ruchu, kategoria obciążenia ruchem, kategoria nośności) np. konstrukcja jezdni, innych elementów drogowych,

· obliczenia konstrukcji,
· parametry techniczne drogi, skrzyżowań z innymi drogami (geometrię, niweletę, konstrukcję),

· obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji z podaniem klasy obciążenia ruchomego,
· parametry techniczne drogowego obiektu mostowego wymagane przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych,

· uzbrojenie techniczne drogi (np. kanalizacja deszczowa, oświetlenie),

· rozwiązanie kolizji z istniejącym uzbrojeniem,

· opis dostępności dla niepełnosprawnych,

· dane techniczne charakteryzujące wpływ na środowisko (odnieść się do zapisów karty informacyjnej/ raportu),
· wskazanie, że przyjęte rozwiązania ograniczają lub eliminują ujemny wpływ na środowisko (odnieść się do zapisów karty informacyjnej/ raportu i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach),
· wyniki badań geologiczno-inżynierskich i warunków geotechnicznych,

· informacja o terenach zamkniętych,

· informacja o włączeniu innych dróg publicznych,

· informacja o terenach objętych ochroną konserwatorską, 

· informacja o terenach objętych ochroną przyrody,

· informacja o terenach objętych innymi formami ochrony.
B. Część rysunkowa

· plan zagospodarowania terenu na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z:
· zaznaczeniem w kolorach istniejących i projektowanych granic pasa drogowego oraz granic do czasowego zajęcia,

· lokalizacją punktów głównych trasy i podaniem ich współrzędnych,

· zaznaczonym stanem istniejącym i projektowanym, 

· zaznaczonymi charakterystycznymi wymiarami,
· oznaczonymi i opisanymi skrzyżowaniami z drogami publicznymi (numer drogi i kierunek),

· zaznaczonymi drogowymi obiektami i inżynierskimi,

· oznaczonymi kolorami sieciami uzbrojenia technicznego – istniejącego i projektowanego,

· szkic wytyczenia obiektu z wykazaniem osi i punktów głównych z podaniem współrzędnych geodezyjnych,

· przekrój podłużny i poprzeczny, widok z góry projektowanego obiektu  z naniesionymi rzędnymi i wymiarami,
· profil podłużny jezdni głównej z:
· naniesionymi rzędnymi istniejącymi i projektowanymi,
· naniesionymi pikietami punktów charakterystycznych drogi, wpustów, wlotów dróg bocznych, zatok autobusowych, itp.

Na rysunkach obiektu wrysować przekrój geologiczny z parametrami gruntu oraz granice pasa drogowego.
PROJEKTY BRANŻOWE - po 6 egz. + wersja elektroniczna (w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG);

Należy wydzielić w przypadku znacznych zakresów przebudów na życzenie Zamawiającego, właściciela bądź eksploatatora danego urządzenia. Bezwzględnie należy w porozumieniu 
z Zamawiającym negocjować warunki przebudów i w miarę możliwości dążyć do zminimalizowania ich kosztów.

XII. PROJEKT WYKONAWCZY – 6 egz. + wersja elektroniczna (w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG)

Opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129). 

Projekt wykonawczy powinien zawierać uzupełnienia i uszczegółowienia projektu budowlanego, w szczególności:
A. Część opisową:

· oświadczenie o kompletności i poprawności sporządzenia projektu,

· parametry i opis szczegółowych rozwiązań projektowych,

· informacja na temat urządzeń obcych,

· obliczenia statyczno-wytrzymałościowe z podaniem klasy obciążenia ruchomego.  Obliczenia statyczne dokumentujące uzyskanie żądanych parametrów obiektu mają być opracowane m.in. na podstawie badań betonu (zawartość chlorków, stopień karbonatyzacji, klasy betonu, wytrzymałość na zgniatanie, itp.) i stali zbrojeniowej, badań technicznych podłoża gruntowego itp., wytrzymałość na odrywania w min. 3 miejscach badanego elementu,
· opisać wloty dróg bocznych publicznych (skrzyżowań) z podaniem:

· lokalizacji (kilometraż),

· numer, kategorię drogi i kierunek (nazwę),

· rodzaj i powierzchnia istniejącej nawierzchni,

· zakres rozbiórek,

· roboty ziemne,
· rodzaj i powierzchnia projektowanej nawierzchni,

· bardzo dokładnie określić zjazdy i odpowiednio określić ich funkcję (wlot drogi bocznej wewnętrznej, dostęp na przyległe posesje, gospodarstwa i pola z podaniem najlepiej w formie tabelarycznej:
· lokalizacji (kilometraż),

· rodzaj wlotu, dostępu,

· rzędnej istniejącej i projektowanej na wysokości bramy,

· rzędnych w odległości 5,0m za granicą pasa drogowego,
· rodzaj i powierzchnia istniejącej nawierzchni,

· zakres rozbiórek,

· roboty ziemne,
· rodzaj i powierzchnia projektowanej nawierzchni.
B. Część rysunkowa

· Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne rysunki zawarte w projekcie budowlanym oraz szczegółowe rozwiązania tj.:

· rysunek inwentaryzacji stanu istniejącego,

· rysunek  szczegółów rozwiązań konstrukcyjnych, wykonawczych i elementów prefabrykowanych,

· rysunki przekrojów poprzecznych i podłużnych obiektu z pokazaniem granic pasa drogowego,

· w przypadku stosowania typowych prefabrykatów należy załączyć kserokopie rysunków technicznych,

· rysunki przekrojów normalnych konstrukcji nawierzchni na dojazdach z pokazaniem granic pasa drogowego,

· rysunek rusztowań i deskowań,

· oraz każdy inny rysunek na wniosek Zamawiającego.

Projekty budowlane i wykonawcze należy skoordynować z projektami na przebudowę drogi, jeżeli są w trakcie opracowania;

Rysunki nie mogą być sklejane z arkuszy mniejszych formatów i nie mogą posiadać elementów naklejanych. Każdy rysunek w projekcie wykonawczym i budowlanym (oraz w innych opracowaniach) winien posiadać tabelkę z podaniem tytułu oraz nr rys., podpisem projektanta i sprawdzającego (w oryginale) z podaniem numerów uprawnień;

Wykonawca dokumentacji projektowej ponosi pełną odpowiedzialność za adaptację typowych rozwiązań elementów prefabrykowanych.

PROJEKTY BRANŻOWE - po 6 egz. + wersja elektroniczna (w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG);

Należy wydzielić w przypadku znacznych zakresów przebudów na życzenie Zamawiającego, właściciela bądź eksploatatora danego urządzenia. Bezwzględnie należy w porozumieniu 
z Zamawiającym negocjować warunki przebudów i w miarę możliwości dążyć do zminimalizowania ich kosztów.

XIII. CZĘŚĆ PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWA – 5 egz. + wersja elektroniczna (w formacie pliku XLS)

Sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Inwestora z podziałem na poszczególne branże w arkuszu kalkulacyjnym wraz z nośnikiem elektronicznym (opisana płyta CD) składająca się z:

· Strony tytułowej zawierającej:

· nazwę i lokalizację inwestycji, adres inwestycji,

· nazwę i adres inwestora,

· nazwę i adres jednostki projektującej,

· nazwy robót, kod robót wg CPV,

· imiona i nazwiska z określeniem funkcji osób opracowujących przedmiar,

· podpisy osób opracowujących przedmiar,

· data opracowania,

· Ogólnej charakterystyki robót tj. krótki opis techniczny oraz podstawowe parametry określające wielkość robót,
· Przedmiaru robót sporządzonego zgodnie z kolejnością wykonywania robót,

· Kosztorysu ofertowego zawierającego wszystkie pozycje mające swoje odzwierciedlenie w SST.

Formę opracowania należy uzgodnić z Zamawiającym.
XIV. KOSZTORYS INWESTORSKI - 2 egz. + wersja elektroniczna (w formacie pliku XLS)

Sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami z podziałem na poszczególne branże w arkuszu kalkulacyjnym wraz z nośnikiem elektronicznym (opisana płyta CD) składający się z:

· Strony tytułowej zawierającej:

· nazwę i lokalizację inwestycji adres inwestycji,

· nazwę i adres inwestora,

· nazwę i adres jednostki projektującej,

· nazwy robót, kod robót wg CPV,

· imiona i nazwiska z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys,

· podpisy osób opracowujących kosztorys,

· wartość kosztorysu inwestorskiego,

· data sporządzenia kosztorysu.
· Ogólnej charakterystyki robót tj. opis techniczny oraz podstawowe parametry określające wielkość robót,
· Zbiorczego kosztorysu inwestorskiego, gdzie poszczególne pozycje to:

· koszt robót związanych z obiektem,

· koszt robót rozwiązań drogowych,

· koszty robót z innych branż,

· koszty związane z oznakowaniem i zabezpieczeniem robót na czas budowy wraz z opracowaniem projektu czasowej organizacji i zabezpieczenia robót na czas budowy.

· Poziom cen i stawek narzutów przyjąć jako średnie z pozycji cenowych z wydawnictwa SEKOCENBUD aktualnych na dzień sporządzania kosztorysu.
· Kalkulacje szczegółowe na cenę jednostkową, gdy brak jest ceny jednostkowej w ogólnie dostępnych publikacjach.

· Na życzenie Zamawiającego, co 6 miesięcy Wykonawca dokona uaktualnienia kosztorysów inwestorskich w okresie 2 lat od daty wykonania przedmiotu zamówienia.
XV.  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE – 5 egz. + wersja elektroniczna (opisana płyta CD w formacie pliku DOC) 

Sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami – z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz według wytycznych i zaleceń opracowanych przez IBDiM skoordynowane z kosztorysami ofertowymi i przedmiarami uwzględniające specyfikę robót. 

· SST powinno posiadać spis treści, wszystkie ponumerowane strony.

· SST powinno być rozdzielone na poszczególne branże. 
· SST na poszczególne asortymenty robót ma odnosić się do przedmiotu zamówienia, aby móc jednoznacznie określić wszystkie potrzebne dane dla tegoż asortymentu, 
· podawane wymagania stawiane poszczególnym materiałom mają bezspornie i jednoznacznie wskazywać podstawę do dopuszczenia materiału do wbudowania jak również procedurę odbiorową wraz z podaniem ilości i częstotliwości wykonanych badań sprawdzających.
· W SST należy zamieścić wzory protokołów wymaganych przy wykonywaniu i odbiorach robót według zaleceń opracowanych przez IBDiM– m.in. (zabezpieczenie antykorozyjne betonu i stali, naprawy betonu, wzmocnienia itp.).

· W SST należy podać wymagania jakie powinien spełniać element w czasie odbioru     gwarancyjnego.

W poszczególnych SST:

· należy określić gradację ważności dokumentów w przypadku nieścisłości wynikających z przedmiaru, SST, projektu budowlanego, projektu wykonawczego i umowy z wykonawcą,

· w pkt. 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI należy podać jakie roboty wchodzą w skład jednostkowej ceny danego SST - bez podania ilości tych robót,

-  nie wpisywać nazw materiałów firmowych, a jedynie używać pojęć i parametrów ogólnych jak np. izolacja zgrzewalna, dylatacja szczelna, zaprawa PCC, PCCI, PCCII, PCCIII itp. 
XVI. PROJEKTY BRANŻOWE tj.:
· PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ – 6 egz. + CD (PDF oraz DOC + DWG).
· PROJEKT PRZEBUDOWY WODOCIĄGU – 6 egz. + CD (PDF oraz DOC + DWG).
· PROJEKT PRZEBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ – 6 egz. + CD (PDF oraz DOC + DWG).
· PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ – 6 egz. + CD (PDF oraz DOC + DWG).
· PROJEKT PRZEBUDOWY  URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH – 6 egz. + CD (PDF oraz DOC + DWG).
· PROJEKT PRZEBUDOWY URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH – 6 egz. + CD (PDF oraz DOC + DWG).
należy opracować w przypadku konieczności opracowania dokumentacji na przebudowę urządzenia w obrębie terenu objętego przedmiotem zamówienia. 

Opracowanie winno składać się z:
· Części opisowej, uzgodnień, decyzji,

· Części rysunkowej:

· odbitka z planu zagospodarowania projektu branżowego z zaznaczeniem na kolorowo granic działek, pasa drogowego i urządzenia. Wielkość terenu powinna wynosić po 100m z każdej strony od zakresu opracowania,

· profil podłużny i poprzeczny projektowanego urządzenia w obrębie po 100m z każdej strony od końca zakresu opracowania.

XVII. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU:  

· PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZCJI RUCHU (opracować i zatwierdzić;  ewentualne projekty tymczasowych obiektów) – 5 egz. + CD (PDF oraz DOC + DWG).
Projekt czasowej organizacji ruchu przed zatwierdzeniem należy uzgodnić z Wydziałem Mostów.

· PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU – 5 egz. + CD (PDF oraz DOC + DWG).

W dokumentacji należy ująć odtworzenie oznakowania stałego, chyba że w wyniku zmian projektowych zajdzie konieczność zmian w stałej organizacji ruchu – wówczas należy opracować i zatwierdzić projekt stałej organizacji ruchu. 

Pozostałe wymagania:
1.  Podpisy projektanta i sprawdzającego w każdym opracowaniu powinny być oryginalne oraz opatrzone imienną pieczątką autora i sprawdzającego wraz z numerem uprawnień.
2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do używania i sporządzania kopii elementów dokumentacji dla celów procedury przetargowej i w celu realizacji inwestycji, bez uzyskiwania zezwolenia Jednostki Projektującej na sporządzenie kopii do takiego użytku, przy zachowaniu praw autorskich do opracowanego przez siebie projektu.

3.  W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji robót, że elementy opracowanej dokumentacji są niezgodne ze stanem faktycznym lub nie dają się zrealizować według tej dokumentacji oraz wymaga to przyjazdu projektanta i dokonania korekty projektu, czynności te zostaną wykonane przez projektanta nie później niż w ciągu 2 dni od powiadomienia i na koszt Jednostki Projektującej.

4.  W przypadku wystąpienia robót dodatkowych podczas realizacji inwestycji, które będą wynikiem wad lub niezgodności opracowanej dokumentacji ze stanem faktycznym możliwym do stwierdzenia na etapie tworzenia dokumentacji i robót tych nie da się zrealizować zgodnie z wykonanym projektem, to koszty robót dodatkowych wynikłych ze zmian projektowych, technologicznych i wykonawczych pokryte zostaną przez Wykonawcę dokumentacji /Jednostkę Projektującą/.

5.  Dokumentacja projektowa powinna być poprawna pod względem technicznym z uwzględnieniem technicznych aspektów stosowania rozwiązań technicznych.

6.  Wszystkie rozwiązanie projektowe i jego zakres należy ustalić z Zamawiającym.

7.  Należy przewidzieć zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych i stalowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przed szkodliwym działaniem spalin lokomotyw spalinowych. Kolorystykę (RAL) należy uzgodnić z Zamawiającym.
8.  Zamawiający może odmówić przyjęcia dokumentacji projektowej w przypadku stwierdzenia w czasie jej przekazywania, że występują niezgodności z obowiązującymi przepisami lub wymaganiami zawartymi w SIWZ oraz ustaleniami pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokumentacji.

9.  Wykonawca na podstawie upoważnienia Zamawiającego uzyska wszelkie niezbędne informacje, uzgodnienia, opinie, warunki techniczne itp. (w tym także informacje o obowiązujących decyzjach wydanych przez Wydział Utrzymania Dróg i Mostów PZDW w Białymstoku na lokalizację urządzeń obcych w pasie drogowym oraz budowę zjazdów) i po uzgodnieniu z Zamawiającym uwzględni zapisy w/w informacji, uzgodnień, opinii, warunków technicznych itp. w opracowywanej dokumentacji potrzebne do realizacji zadania inwestycyjnego.
10.  Wystąpienie o wydanie decyzji administracyjnych dokona PZDW w Białymstoku na podstawie materiałów opracowanych przez Projektanta (oprócz wszelkich uzgodnień i opinii leżących po stronie Jednostki Projektującej). W przypadku wystąpienia braków lub konieczności uzupełnienia dokumentacji projektowej, Projektant zobowiązuje się do ich uzupełnienia w ciągu 2 dni od uzyskania informacji w przedmiotowej sprawie.
11.  Przekazanie dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu.
12.  Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z realizacji robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego dokonane telefonicznie lub pisemnie na 2 dni przed wymaganym spotkaniem. Obowiązki Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego obejmować będą w szczególności:

1) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową, decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych, dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań poprzez dodatkowe informacje i opracowania oraz ewentualne uszczegóławianie dokumentacji projektowej, uzupełnianie rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji projektowej,

3) poprawianie błędnych rozwiązań projektowych, 

4) nanoszenie poprawek lub uzupełnień na wszystkich egzemplarzach projektu,

5) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

6) przedstawianie propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego. Jeżeli zastosowane rozwiązania powodować będą zwiększenie wartości robót, to różnicę zastosowanych rozwiązań pokrywa Projektant,
7) czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a w przypadku konieczności wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej w zakresie i formie umożliwiającej uzyskanie zamiennej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i uzgodnień,

8) udział, po uprzednim pisemnym powiadomieniu przez Zamawiającego, w komisjach i naradach technicznych, Radach budowy, odbiorach robót,

9) zapewnienie udziału przedstawicieli poszczególnych branż w sprawowaniu nadzoru autorskiego,

10) czynny udział w procedurze przetargowej na realizację zadania (doradztwo przy sporządzaniu SIWZ oraz udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień na pytania zadawane przez uczestników ubiegających się o zamówienie publiczne na realizację zadania w zakresie dotyczącym opracowanej dokumentacji).
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