     Załącznik do oferty
Dostawa zasilacza awaryjnego, testera sieci LAN oraz urządzeń drukujących.
1. Zasilacz awaryjny w obudowie rack 19”
Proponowany model:


Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 nowego zasilacza awaryjnego w obudowie typu rack 19”o parametrach nie gorszych niż niżej wymienione:

	L.p.
	Parametr
	Wymagane minimalne 
wartości parametru 
	Proponowane 
wartości parametru 

	Wyjście

	ZA1.
	Moc wyjściowa 
	4000W / 5000 VA 
	

	ZA2.
	Maksymalna moc, jaką można skonfigurować 
	4000W / 5000 VA 
	

	ZA3.
	Napięcie wyjściowe 
	230V 
	

	ZA4.
	Informacja o napięciu wyjściowym 
	Możliwość konfiguracji znamionowego napięcia wyjściowego 220: Znamionowe napięcie wyjściowe 230 lub 240 
	

	ZA5.
	Wydajność przy pełnym obciążeniu 
	96.0% 
	

	ZA6.
	Zniekształcenia napięcia wyjściowego 
	Mniej niż 5% przy pełnym obciążeniu 
	

	ZA7.
	Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią) 
	47–53 Hz przy częstotliwości nominalnej 50 Hz 
	

	ZA8.
	Inne napięcia wyjściowe 
	220, 240 
	

	ZA9.
	Topologia 
	Line Interactive 
	

	ZA10.
	Typ przebiegu 
	sinusoida 
	


	ZA11.
	Gniazda wyjściowe
	8 szt. IEC 320 C13
	

	Wejście

	ZA12.
	Nominalne napięcie wejściowe 
	230V 
	

	ZA13.
	Częstotliwość na wejściu 
	50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie) 
	

	ZA14.
	Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
	160 - 286V 
	

	ZA15.
	Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 
	151 - 302V 
	

	Akumulatory i czas podtrzymania

	ZA16.
	Typ akumulatora 
	VRLA 
	

	ZA17.
	Typowy czas pełnego ładowania akumulatora 
	3 godziny 
	

	ZA18.
	Akumulator zamienny 
	RBC55 
	

	ZA19.
	Ilość zestawów RBC™ 
	2 
	

	Komunikacja i zarządzanie

	ZA20.
	Port komunikacyjny 
	RS-232 DB-9, Gniazdo typu SmartSlot 
	

	ZA21.
	Wstępnie zainstalowane karty SmartSlot™ 
	AP9630 
	

	ZA22.
	Panel przedni 
	Wyświetlacz statusu LED ze wskaźnikiem pracy online: Zasilanie akumulatorowe: Wskaźniki Wymień baterię i Przeciążenie 
	

	ZA23.
	Alarm dźwiękowy 
	Alarmy dźwiękowe i wizualne, możliwość konfiguracji opóźnień 
	

	Ochrona przed przepięciami i filtracja

	ZA24.
	Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)
	480 Dżule 
	

	ZA25.
	Filtracja
	Nieprzerwane filtrowanie zakłóceń na wielu biegunach: Przepuszczanie przepięć 0, 3% wg IEEE: zerowy czas powstrzymywania przepięcia: spełnia wymogi UL 1449 
	

	Parametry fizyczne i środowiskowe

	ZA26.
	Maks. Wys./Szer./Gł. 
	222/483/660 mm 
	

	ZA27.
	Wysokość w szafie przemysłowej
	5U 
	

	ZA28.
	Środowisko operacyjne 
	0-40 °C 
	

	ZA29.
	Wilgotność względna podczas pracy 
	0-95% 
	

	ZA30.
	Certyfikaty i zgodność z normami
	Znak C, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, GS Mark, VDE
	

	ZA31.
	Gwarancja
	24 miesiące
	


2. Tester sieci LAN
Proponowany model:


Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 nowego testera sieci LAN o parametrach nie gorszych niż niżej wymienione:

	L.p.
	Parametr
	Wymagane minimalne 
wartości parametru 
	Proponowane 
wartości parametru 

	TS1.
	Gniazda zewnętrzne
	Gniazdo testowe RJ45 (wymienne),

Gniazdo zasilania,

Gniazdo USB
	

	TS2.
	Wymiary
	Wysokość / Szerokość / Głębokość (Maks.)
175  / 80  / 40 [mm]
	

	TS3.
	Wyświetlacz
	3.5'', LCD, QVGA, 320x240 px
	

	TS4.
	Zasilanie
	Zasilanie sieciowe: AC 110-240V;

Akumulator NiMH lub standardowe baterie alkaliczne AA (4 szt.),
	

	TS5.
	Pamięć
	Niewymagająca zasilania pamięć flash, 
Testy mogą zostać skopiowane na pendrive USB o pojemności do 64 GB oraz możliwy przesył danych na urządzenia mobilne (USB Wi-Fi Adapter)
	

	TS6.
	Wykonywane testy
	· Pomiar miedzianych sieci LAN w trybie endpoint,

· IPv4,

· IPv6,
· Zaawansowana mapa połączeń,
· Wykrycie PoE, PoE+,
· Generator sygnału akustycznego,
· Ping,
· Traceroute,
· Hub Blink,
· DHCP,
· EDP/CDP/LLDP,
· Virtual Lan VLAN,
· Skanowanie sieci,
· Monitorowanie ruchu w sieci,
· Wykrycie usług POTS, ISDN, Ethernet
	

	TS7.
	Pomiar długości
	0 - 181m
	

	TS8.
	Obsługiwane typy kabla miedzianego
	Gniazdo RJ45,
Kable skrętkowe ekranowane i nieekranowane,
TIA/EIA Kategoria 3, 4, 5, 5E, 6 i 6A: 100 Ω,
ISO/IEC Klasa C, D, E, EA, F, FA: 100 Ω
	

	TS9.
	Generator sygnału akustycznego
	Zintegrowany z Jednostką Główną, kompatybilny ze standardową analogową sondą indukcyjną 500 Hz/600 Hz, sygnał wysyłany po dowolnym pinie
	

	TS10.
	Temperatura pracy
	Od 0°C do 50°C, nieskondensowane
	

	TS11.
	Standardy bezpieczeństwa
	EN60950-1:2006,
IEC60960-1:2005,
UL1950 + Raport CB
	

	TS12.
	Kompatybilność elektromagnetyczna
	EN55022:2006,
EN55024:1998 /A1:2001 /A2:2003,
EN61000-3-2:2000 + A2 2005,
EN61000-3-3:1995 + A1 2001 + A2 2005
	

	TS13.
	Wyposażenie 
	Jednostka główna, 

Jednostka zdalna #1,
Patchcord 30 cm Kat. 5E STP, 

Instrukcja obsługi na CD, 

Torba ochronna, 

Akumulator NiMH, 

Zasilacz sieciowy, 

Adapter USB Wi-Fi, 

Sonda indukcyjna
	

	TS14.
	Gwarancja
	12 miesięcy
	


3. Ploter
Proponowany model:


Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 nowej plotera o parametrach nie gorszych niż niżej wymienione:

	L.p.
	Parametr
	Wymagane minimalne 
wartości parametru 
	Proponowane 
wartości parametru 

	DA1.
	Szerokość rolki
	610 mm
	

	DA2.
	Prędkość drukowania kolorowej grafiki (tryb draft, format A1, papier zwykły)
	40 wydruki w formacie A1 na godzinę
	

	DA3.
	Prędkość druku rysunków kreskowych w czerni (tryb draft, format A1, zwykły papier)
	40 wydruki w formacie A1 na godzinę
	

	DA4.
	Zainstalowana pamięć
	256 MB
	

	DA5.
	Liczba wkładów drukujących
	4 (błękitny, purpurowy, żółty, czarny)
	

	DA6.
	Zgodne rodzaje atramentów
	Barwnikowe (błękitny, purpurowy, żółty); pigmentowe (czarny)
	

	DA7.
	Maks. pojemność odbiornika na nośnik w roli
	Min. 45 m
	

	DA8.
	Gwarantowana min szerokość wiersza
	0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
	

	DA9.
	Dokładność linii
	+/- 0.1%
	

	DA10.
	Maksymalna gęstość optyczna (w czerni)
	Maksymalna gęstość optyczna czerni 2,10 (8 L*min.)
	

	DA11.
	Łączność, tryb standardowy
	Fast Ethernet (100Base-T); Port z certyfikatem Hi-Speed USB 2.0; WiFi
	

	DA12.
	Języki drukowania
	PCL 3 GUI, JPEG
	

	DA13.
	Podawanie nośników, wykańczanie dokumentów
	Podajnik arkuszy; rolka podająca; podajnik wejściowy; automatyczna gilotyna
	

	DA14.
	Nośniki
	· papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, papier powlekany o dużej gramaturze, ekologiczny, zwykły, śnieżnobiały), 
· papier techniczny (typowa kalka kreślarska, kalka techniczna), 
· folia (przezroczysta, matowa), 
· papier fotograficzny (satynowy, błyszczący, półbłyszczący, premium, polipropylen), 
· papier samoprzylepny (samoprzylepny, polipropylen)
	

	DA15.
	Gramatura nośników, zalecana
	Od 60 do 280 g/m² (rolka/podawanie ręczne); 
Od 60 do 220 g/m² (podajnik wejściowy)
	

	DA16.
	Obsługiwane formaty nośników
	Podajnik wejściowy: A4, A3; podawanie ręczne: A2, A1
	

	DA17.
	Średnica zewnętrzna roli
	100 mm
	

	DA18.
	Grubość nośnika
	Do 0,3 mm
	

	DA19.
	Zużycie energii
	< 35 W (drukowanie), < 4,5 W (tryb oszczędzania energii), < 0,3 W (tryb czuwania)
	

	DA20.
	Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji
	Wilgotność wzgl. 20–80%
	

	DA21.
	Zakres temperatur podczas eksploatacji
	od 5 do 40(C
	

	DA22.
	Obsługiwane systemy operacyjne
	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows® Server 2008 (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2003 (wersja 32-bitowa/64-bitowa); Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8; Citrix XenApp; Citrix XenServer; Linux 
	

	DA23.
	Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.)
	987 x 530 x 285 mm
	

	DA24.
	Gwarancja
	12 miesięcy
	


4. Urządzenie wielofunkcyjne
Proponowany model:


Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 urządzenia wielofunkcyjnego o parametrach nie gorszych niż niżej wymienione:

	L.p.
	Parametr
	Wymagane minimalne 
wartości parametru 
	Proponowane 
wartości parametru 

	DB1.
	Funkcje
	drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, funkcje sieciowe
	

	DB2.
	Prędkość druku
	w czerni: 

· ISO: do 20 str./min

· Tryb roboczy: do 25 str./min
w kolorze:

· ISO: do 15 str./min

· Tryb roboczy: do 25 str./min
	

	DB3.
	Czas wydruku pierwszej strony (tryb gotowości)
	Czerń: W ciągu zaledwie 13 s

Kolor: W ciągu zaledwie 14 s
	

	DB4.
	Cykl roboczy (miesięcznie, format A4)
	Do 30000 str.
	

	DB5.
	Technologia druku
	atrament
	

	DB6.
	Jakość druku (najlepsza)
	Maksymalna rozdzielczość optymalizowana 1200x1200 dpi przy rozdzielczości wejściowej 600x600 dpi
	

	DB7.
	Liczba wkładów drukujących
	4 (czarna, błękitna, purpurowa, żółta)
	

	DB8.
	Języki drukowania
	PCL5c, PCL6, PDF, emulacja Postscript poziom 3
	

	DB9.
	Łączność
	· port USB 2.0 Hi-Speed do hosta

· port USB 2.0 Hi-Speed do urządzeń

· karta sieciowa Ethernet 10/100 Base-TX

· port modemu RJ-11

· Stacja 802.11b/g/n

· Punkt dostępowy 802.11b/g
	

	DB10.
	Zgodność z systemami operacyjnymi
	Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit)
Mac OS X wer. 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion, Linux
	

	DB11.
	Pamięć
	512 MB
	

	DB12.
	Podajnik papieru
	· Podajnik 1: podstawowy na 250 arkuszy, automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy
· Podajnik 2: Dodatkowy podajnik na 250 ark.
	

	DB13.
	Pojemność odbiornika papieru
	150 arkuszy
	

	DB14.
	Drukowanie dwustronne
	Automatyczny
	

	DB15.
	Obsługiwane formaty nośników
	A4; A5; A6; B5 (JIS); Koperta (C5, C6, DL); 10 x 15 cm; Podajnik 2: A4
	

	DB16.
	Nośniki
	Zwykły papier; Gruby papier; Papier fotograficzny do drukarek atramentowych; Karty okolicznościowe; Papiery broszurowe; Zestaw kart
	

	DB17.
	Obsługiwana gramatura nośników
	Podajnik 1: 60-105 g/m² (zwykły papier); 220–280 g/m² (papier fotograficzny); 75-90 g/m² (koperta); 163–200 g/m² (karta);
Podajnik 2: 60–105 g/m² (zwykły papier)
	

	DB18.
	Typ skanera
	Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów
	

	DB19.
	Rozdzielczość optyczna skanowania
	Do 4800 dpi
	

	DB20.
	Kodowanie koloru
	24-bitowa
	

	DB21.
	Maks. format skanowania
	215 x 355 mm
	

	DB22.
	Prędkość skanowania A4 (tryb normalny)
	· do 11 obrazów/min (200 ppi, w czerni), 

· do 7 obrazów/min (200 ppi, w kolorze)
	

	DB23.
	Standardowe funkcje cyfrowej dystrybucji dokumentów
	· Skanowanie do poczty elektronicznej

· Skanowanie do folderu sieciowego

· Skanowanie do pamięci USB

· Archiwizowanie faksów do folderu sieciowego

· Archiwizowanie faksów do wiadomości e-mail

· Faks do komputera
	

	DB24.
	Formaty plików, obsługiwane
	· Wysyłanie cyfrowe: PDF, JPEG, TIFF

· Skanowanie bezpośrednio do portu USB: PDF, JPEG, TIFF

· Drukowanie bezpośrednio z portu USB: PDF, JPEG, TIFF
	

	DB25.
	Prędkość kopiowania (tryb roboczy)
	Czerń: Do 25 kopii/min
Kolor: Do 25 kopii/min
	

	DB26.
	Prędkość przesyłania faksu
	Do 33,6 kb/s 4 s na stronę
	

	DB27.
	Pamięć faksu
	100 stron
	

	DB28.
	Rozdzielczość faksu
	300 x 300 dpi
	

	DB29.
	liczba numerów szybkiego wybierania
	Min. 99 numerów
	

	DB30.
	Lokalizacje odbiorców dokumentów rozsyłanych grupowo
	48
	

	DB31.
	Napięcie zasilania (wejściowe):
	100–240 V (+/-10%), 50/60Hz (+/-3 Hz)
	

	DB32.
	Zużycie energii
	35,09 W
	

	DB33.
	Sprawność energetyczna
	Certyfikat ENERGY STAR®
	

	DB34.
	Zakres temperatur podczas eksploatacji
	5–40°C
	

	DB35.
	Gwarancja
	12 miesięcy
	


..............................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

