PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW 

w m. PŁONKA KOŚCIELNA 


Lp.
Podstawa
Opis robót
Jednostka
Ilość jednostek

1
2
3
4
5

*
*
D.01.00.00. ROBOTY  

                   PRZYGOTOWAWCZE
*
*



D.01.01.01.21. Odtworzenie trasy 
             i punktów wysokościowych
             w terenie równinnym 
km
0,111

1
KNNR 1

0111 – 1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 

111,0 m
km
0,111



D.01.02.01.12. Rozebranie nawierzchni z betonu
m2
16,0

2
KNNR 6

0802 – 06
Rozebranie nawierzchni z betonu 
gr. 15 cm (przy schodach kościoła)

11,8 x 2,6 x 0,5 = 15,34 m2 

Przyjęto: 16,0 m2
m2
16,0

3
KNR 4

0108 – 18
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranej nawierzchni betonowej na odległość 
do 1 km

16,0 x 0,15 = 2,4 m3
m3
2,4

4
KNR 4

0108 – 20
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranej nawierzchni betonowej za każdy następny 1 km 

2,4 m3
m3
2,4



D.01.02.04.27. Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych ( trylinka )
m2
30,0

5
KNNR 6

0805 – 01
Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych na wjezdzie 
i chodniku

- strona prawa

4,7 x 3,9 = 18,33 m2 – wjazd 

- strona lewa

10,0 x 1,15 = 11,5 – chodnik

Razem: 29,83 m2
m2
30,0

6
KNR 4

0108 – 18
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranej nawierzchni wjazdu i chodnika na odległość do 1 km

30,0 x 0,12 = 3,6 m3
m3
3,6

7
KNR 4

0108 – 20
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranej nawierzchni wjazdu i chodnika za każdy następny 1 km 

3,6 m3
m3
3,6



D.01.02.04.28. Rozebranie chodników z płyt betonowych
m2
474,0

8
KNNR 6

0805 – 05
Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm

- strona prawa

(24,5 + 31,3 + 18,6) x 2 + 4 x 4,8(wjazd) = 168,0 m2
- strona lewa

(5,5 x 1,4) + [(4,1 + 7,2) x 0,5] x 6,8 + (0,5 x 7,2 x 4,0) + (12,6 x 1,15) + (2,1 x 2,05) + (8,5 x 2,1) + (30,5 x 2,05) + (3,0 x 2,1) + (37,0 x 2,0) = 239,98 m2
Razem: 407,98 m2 
m2
408,0

9
KNNR 6

0805 – 06
Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm 

- strona prawa

33,0 x 2,0 = 66,0 m2
m2
66,0

10
KNR 4

0108 – 18
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranego chodnika na odległość 
do 1 km

- płytki 35x35x5 cm 

408,0 x 0,05 = 20,4 m3 

- płytki 50x50x7 cm

66,0 x 0,07 = 4,62 m3
Razem: 25,02 m3
m3
25,0

11
KNR 4

0108 – 20
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranego chodnika za każdy następny 1 km 

25,0 m3
m3
25,0



D.01.02.04.41. Rozebranie krawężników betonowych
m
231,0

12
KNNR 1

0806 – 02
Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą

- strona prawa

24,5 + 5,0 + 31,3 + 4,0 + 18,6 + 4,7 + 33,0 = 121,1 m

- strona lewa

72,0 + 37,0 = 109,0 m

Razem: 230,1 m – przyjęto 231,0 m
m
231,0

13
KNR 4

0108 – 18 
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranego krawężnika na odległość do 1 km

231,0 x 0,20 x 0,30 = 13,86 m3 – przyjęto 14,0 m3
m3
14,0

14
KNR 4

0108 – 20
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranego krawężnika za każdy następny 1 km 

14,0 m3
m3
14,0



D.01.02.04.44. Rozebranie obrzeży betonowych
m
115,0

15
KNNR – 6

0806 – 07


Rozebranie obrzeży betonowych 6x20

- strona prawa

24,5 + 31,3 + (2 x2,8) + 18,6 + (2,0 x 2,0) + 33,0 = 113,0 m

- strona lewa

 5,5 + 4,5 +8,0 +2,0 + 22,6 + 2,1 + 30,5 + 3,0 + 23,1 = 101,3 m

Razem: 114,3 m – przyjęto 115,0 m 
m
115,0

16
KNR 4

0108 – 18
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranego obrzeża na odległość do 1 km

115,0 x 0,20 x 0,06 = 1,38 m3 – przyjęto 2,0 m3
m3
2,0

17
KNR 4

0108 – 20
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranego obrzeża za każdy następny 1 km

2,0 m3
m3
2,0



D.01.02.04.55. Rozebranie poręczy ochronnych sztywnych
m
36,0

18
KNNR – 6

0808 – 01 
Rozebranie poręczy ochronnych (przy szkole)

18,0 + 18,0 = 36,0 m
m
36,0

*
*
D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
*
*



D.02.01.01.14. Wykonywanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odl. 6-15 km
m3
83,0

19
KNNR 1

0202 – 02 
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3, grunt kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

- strona prawa

[(5,0 x 5,5) + (4,0 x 4,8) + (4,7 x 3,9) + (3 x 0,75)] x 0,25 = 16,82 m3 – wjazdy

- strona lewa

[(44,0 + 35,0) x 0,5 x 4,5 – 44,0 x 0,3] x 0,40 = 65,82 m3 – zatoka

Razem: 82,64 m3 – przyjęto 83,0
m3
83,0

20
KNNR 1

0208 – 02
Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 

83,0 m3
m3
83,0

*
*
D.03.00.00. ODWODNIENIE 
           KORPUSU DROGOWEGO 
*
*



D.03.02.01.72. Regulacja pionowa 
          studzienek rewizyjnych
szt.
4,0

21
KNR2 – 31

1406 - 03
Regulacja włazów kanałowych

4,0 szt.
szt.
4,0

*
*
D.04.00.00. PODBUDOWY
*
*



D.04.01.01.13. Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. I-VI, głębokość koryta – 25 cm 
m2
68,0

22
KNNR 6

0103 – 01
Profilowanie ręczne i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wjazdów 

(5,0 x 5,5) + (4,0 x 4,8) + (4,7 x 3,9) + (3x0,75) = 67,28 m2 – przyjęto 68,0 m2
m2
68,0



D.04.01.01.24. Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. I-VI, głębokość koryta – 38 cm
m2
165,0

23
KNNR 6

0103 – 01
Profilowanie ręczne i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne zatoki

(44,0 + 35,0) x 0,5 x 4,5 – 44,0 x 0,3 = 164,55 m2 – przyjęto 165,0 m2
m2
165,0



D.04.03.01.12. Oczyszczenie warstw
       konstrukcyjnych mechanicznie
m2
942,0

24
KNNR 6

1005 – 06 
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej

11,0 x 8,0 + (0,5 x 9,0 x 9,5) + (0,5 x 9,0 x 2,5) = 942,0 m2
m2
942,0



D.04.03.01.22. Skropienie warstw   konstrukcyjnych emulsją asfaltową
m2
942,0

25
KNNR 6

1005 – 07 
Skropienie nawierzchni bitumicznej asfaltem

11,0 x 8,0 + (0,5 x 9,0 x 9,5) + (0,5 x 9,0 x 2,5) = 942,0 m2
m2
942,0



D.04.04.01.11. Podbudowy 
       z kruszywa naturalnego
      stabilizowanego mechanicznie,

      warstwa dolna gr. 20 cm 
m2
165,0

26
KNNR 6

0112 – 01


Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. w-wy po zagęszczeniu 20 cm –  pod zatokę postojową

165,0 m2 
m2
165,0



D.04.04.01.21. Podbudowy 
       z kruszywa naturalnego
      stabilizowanego mechanicznie,

      warstwa górna gr. 8 cm
m2
165,0

27
KNNR 6

0112 – 04
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. w-wy po zagęszczeniu 8 cm –  pod zatokę postojową

165,0 m2
m2
165,0



D.04.04.01.23. Podbudowy 
       z kruszywa naturalnego
      stabilizowanego mechanicznie,

      warstwa górna gr. 15 cm
m2
68,0

28
KNNR 6

0112 – 06
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. w-wy po zagęszczeniu 15 cm –  pod wjazdy

68,0 m2
m2
68,0



D.04.08.01.11. Wyrównanie 
                mieszankami mineralno -
                bitumicznymi
t
5,0

29
KNNR 6

0108 - 02
Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną

(wyrównanie + uzupełnienie ubytków po ustawieniu krawężnika)

5,0 t 
t
5,0

30
KNNR 6

0108 – 05 
Dodatek za każdy 1 km przewozu ponad 5 km

5,0 t
t
5,0

*
*
D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
*
*



D.05.03.05.29. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa ścieralna, gr. w-wy 5 cm
m2
942,0

31
KNNR 6

0309–02 i 06

(interpolacja)
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego; warstwa ścieralna, 
gr. w-wy 5 cm

11,0 x 8,0 + (0,5 x 9,0 x 9,5) + (0,5 x 9,0 x 2,5) = 942,0 m2
m2
942,0

32
KNNR 6

0309 - 07
Dodatek za każdy 1 km przewozu ponad 5 km

942,0 x 0,05 x 2,45 = 115,39 t – przyjęto 116,0 t
t
116,0



D.05.03.11.31. Wykonanie  
        frezowania nawierzchni
        asfaltowych na zimno 
        śr. gr. w-wy 3cm
m2
157,0

33
KNRZ 02

31 – 20 – 0503 – 00 
Wykonanie frezowania nawierzchni na zimno; śr. gr. 3 cm

- wcinka na wlocie do drogi wojewódzkiej

(12,0 + 26,0) x 0,5 x 7,0 = 133,0 m2
- wcinka na końcu odcinka

8,0 x 3,0 = 24,0 m2
Razem: 157,0 m2
m2
157,0

34
KNR 4

0108 – 18
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z frezowanej nawierzchni na odległość do 1 km

157,0 x 0,03 = 4,71 m3 
przyjęto 5,0 m2 
m3
5,0

35
KNR 4

0108 – 20
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z frezowanej nawierzchni za każdy następny 1 km 

5,0 m3
m3
5,0

*
*
D.07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
*
*



D.07.06.02.11. Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych
m
18,0

36
KNNR 6

0701 - 02
Ustawienie poręczy ochronnych (balustrada U-11a)

18,0 m
m
18,0

*
*
D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
*
*



D.08.01.01.12. Ustawienie 
            krawężników betonowych
            o wymiarach 15x30 cm na
            ławie betonowej z oporem
m
44,0

37
KNNR 6

0403 – 03
Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem na podsypce cem-piask. (krawężnik ułożony na płask w zatoce postojowej)

44,0 m
m
44,0



D.08.01.01.12. Ustawienie 
            krawężników betonowych
            o wymiarach 20x30 cm na
            ławie betonowej z oporem
m
234,0

38
KNNR 6

0403 – 04
Ustawienie krawężników betonowych 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem na podsypce cem-piask. 

- strona prawa

24,5 + 5,0 + 31,3 + 4,0 + 18,6 + 4,7 + 33,0 = 121,1 m

- strona lewa

27,0 + 6,5 + 35,0 + 6,5 + 37,0 = 112,0m

Razem: 233,1 m – przyjęto 234,0 m
m
234,0



D.08.02.01.11. Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm 
m2
502,0

39
KNNR 6

0503 – 01
Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

- strona prawa

(24,0 + 31,3 + 18,6 + 33,0) x 1,75 + 3,5 x 1,4 = 191,97 m2
- strona lewa

(5,5 x 1,4) + (4,1 + 7,2) x 0,5 x 6,8 + (5,5 + 3,0) x 0,5 x 7,5 + (5,5 + 2,0) x 0,5 x 4,5 + 35,0 x 1,75 + 12,0 x 2,1 + (7,0 + 2,0) x 0,5 x 4,5 + (6,0 + 3,0) x 0,5 x 15,5 + 22,0 + 1,75 = 309,81 m2
Razem: 501,78 m2 – przyjęto 502,0 m2
m2
502,0 



D.08.03.01.11. Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm
m
231,0

40
KNNR 6

0404 – 02
Ustawienie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

- strona prawa

21,0 + 6,0 + 5,0 + 6,0 + 3,5 + 31,5 + 5,0 + 4,7 + 5,0 + 18,6 + 4,0 + 4,0 + 33,0 = 147,3 m

- strona lewa

5,5 + 4,5 + 8,0 + 10,0 + 1,0 + 2,5 + 5,0 + 1,0 + 23,0 + 1,0 + 22,0 = 83,0 m 

Razem: 230,8 m – przyjęto 231,0 m
m
231,0



D.08.04.01.50. Wjazdy i wyjazdy 
     bramowe z kostki brukowej
     betonowej kolorowej gr. 8 cm
m2
232,0

41
KNNR 6

0303 – 03
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej 
gr. 8  cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 

- strona prawa

5,0 x 5,5 + 4,0 x 4,8 + 4,7 x 3,9 + 3 x 0,75 (skosy) = 67,28 m2 – wjazdy

- strona lewa

(44,0 + 35,0) x 0,5 x 4,5 – 44,0 x 0,3 (krawężnik na płask) = 164,55 m2 – zatoka postojowa

Razem: 231,83 m2 – przyjęto 232,0 m2 
m2
232,0

*
*
D.09.00.00. ZIELEŃ DROGOWA
*
*



D.09.01.01.11. Wykonanie trawników dywanowych
m2
93,5

42
KNNR 1 

0507 – 01 
Humusowanie i obsianie trawników; gr. 5 cm

10,0 x 3,0 x 0,5 + 24,0 x 4,5 x 0,5 + 14,0 x 3,5 x 0,5 = 93,5 m2
m2
93,5

43
KNNR 1 

0507 – 02
Dodatek za każdy następny 1 cm humusu (5 cm)

93,5 cm
m2
93,5

44

Projekt organizacji ruchu na czas robót
ryczałt
1

45

Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna
ryczałt
1

...........................................                                                              ............................................

               Data                                                                                         Podpis

