PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ 
NR 681 ROSZKI WODŹKI – ŁAPY – POŚWIĘTNE – BRAŃSK – CIECHANOWIEC NA ODCINKU PŁONKA STRUMIANKA – PŁONKA KOŚCIELNA OD KM 3+531 DO KM 3+893 (STRONA LEWA)  

	Lp.
	Podstawa
	Opis robót
	Jednostka
	Ilość jednostek

	1
	2
	3
	4
	5

	*
	*
	D.01.00.00. ROBOTY  

                   PRZYGOTOWAWCZE
	*
	*

	
	
	D.01.01.01.21. Odtworzenie trasy 
             i punktów wysokościowych
             w terenie równinnym 
	km
	0,396

	1
	KNNR 1

0111 – 1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 

396,0 m
	km
	0,396

	
	
	D.01.02.01.11. Karczowanie drzew 
           o średnicy 10 – 35 cm
	szt.
	5,0

	2
	KNNR 1

0101 – 01 
	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni

2 szt. śr. 10 cm
	szt.
	2,0

	3
	KNNR 1

0101 – 01 
	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni

1 szt. śr. 20 cm

2 szt. śr. 25 cm

Razem: 3,0 szt.
	szt.
	3,0

	4
	KNNR 1

0107 – 01 
	Wywiezienie dłużyc po wycince drzew na odległość do 2 km

2 x 0,07 + 3 x 0,2 = 0,74 mp
	mp
	0,74

	5
	KNNR 1

0107 – 04 
	Dodatek za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km

0,74 mp
	mp
	0,74

	6
	KNNR 1

0107 – 02
	Wywiezienie karpiny po wycince drzew na odległość do 2 km

2 x 0,05 + 3 x 0,07 = 0,31 mp
	mp
	0,31

	7
	KNNR 1

0107 – 05
	Dodatek za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km

0,31 mp
	mp
	0,31

	8
	KNNR 1

0107 – 03
	Wywiezienie gałęzi po wycince drzew na odległość do 2 km

2 x 0,06 + 3 x 0,17 = 0,63 mp
	mp
	0,63

	9
	KNNR 1

0107 – 05
	Dodatek za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km

0,63 mp
	mp
	0,63

	
	
	D.01.02.01.13. Karczowanie drzew 
           o średnicy ponad 55 cm 
	szt.
	8,0

	10
	Pozycja zastępcza
	Karczowanie pni koparką podsiębierną (odkopanie pnia i jego wydobycie)

2 szt. śr. 90 cm

1 szt. śr. 110 cm

4 szt. śr. 120 cm

1 szt. śr. 200 cm

Razem: 8 szt.
	szt.
	8,0

	11
	KNNR 1

0107 – 02
	Wywiezienie karpiny na odległość do 2 km

2 x1,5 +1 x 2,5 + 4 x 3,0 + 1 x 5,0 = 22,5 mp
	mp
	22,5

	12
	KNNR 1

0107 – 05
	Dodatek za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km

22,5 mp
	mp
	22,5

	
	
	D.01.02.01.22. Karczowanie krzaków
                         i poszycia
	ha
	0,01

	13
	KNNR 1

0102 – 04
	Mechaniczne karczowanie krzaków

0,01 ha
	ha
	0,01

	
	
	D.01.02.02.13. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), gr. w-wy 20 cm
	m2
	1548,55

	14
	KNNR 1

0202 – 05
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,4 m3, grunt kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (zdjęcie humusu)

1242,11 + 306,44 = 1548,55 m2 x 0,2 = 309,71 m3
	m3
	309,71

	15
	KNNR 1

0208 – 02
	Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 

939,57 + 195,49 = 1135,06 m2 x 0,05 = 56,75 m3 – humus do ponownego użycia

309,71 – 56,75 = 252,96 m3 
	m3
	252,96

	
	
	D.01.02.04.22. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych
	m2
	44,0

	16
	KNNR 6

0802 – 04

(pozycja zastępcza)
	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych gr. śr. 7 cm

4,0 x 5,0 = 20,0 m2 - nawierzchnia   nad istniejącym przepustem śr. 60 cm w kmr 0+029 + nawierzchnia nad projektowanym przepustem w kmr 0+027,5 

2,0 x 2,0 x 2 = 8,0 m2 – na wykonanie dwóch kratek ściekowych

1,0 m2 – na regulację kratki ściekowej

4,0 m2 – na wykonanie przykanalików

5,5 x 2,0 = 11,0 m2 – nawierzchnia na wjeździe w kmr 0+365 

Razem: 44,0 m2
	m2
	44,0

	17
	KNR 4

0108 – 18
	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranej nawierzchni na odległość do 1 km

44,0 x 0,07 = 3,08 m3
	m3
	3,08

	18
	KNR 4

0108 – 20
	Dodatek za każdy dalszy 1 km transportu ponad 1 km 

3,08 m3
	m3
	3,08

	
	
	D.01.02.04.22. Rozebranie nawierzchni 
                         z brukowca
	m2
	20,0

	19
	KNNR 6

0802 – 08 
	Rozebranie nawierzchni z brukowca z ułożeniem w stosy do ponownego wbudowania

4,0 x 5,0 = 20,0 m2 - nawierzchnia   nad istniejącym przepustem śr. 60 cm w kmr 0+029 + nawierzchnia nad projektowanym przepustem w kmr 0+027,5
	m2
	20,0

	
	
	D.01.02.04.28. Rozebranie chodników 
                         z płyt betonowych
	m2
	17,0

	20
	KNNR 6

0805 – 05
	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm 
(kmr 0+374 – 0+386)

12,0 x 1,4 = 16,8 m2
Przyjęto: 17,0 m2 
	m2
	17,0

	21
	KNR 4

0108 – 18
	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranego chodnika na odległość 
do 1 km

17,0 x 0,05 = 0,85 m3
	m3
	0,85

	22
	KNR 4

0108 – 20
	Dodatek za każdy dalszy 1 km transportu ponad 1 km 

0,85 m3
	m3
	0,85

	
	
	D.01.02.04.41. Rozebranie krawężników
                         betonowych
	m
	16,0

	23
	KNNR 6

0806 – 02
	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą (kmr 0+380 – 0+396)

16,0 m
	m
	16,0

	24
	KNR 4

0108 – 18 
	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranego krawężnika na odległość do 1 km

16,0 x 0,20 x 0,30 = 0,96 m3 

Przyjęto: 1,0 m3
	m3
	1,0

	25
	KNR 4

0108 – 20
	Dodatek za każdy dalszy 1 km transportu ponad 1 km

1,0 m3
	m3
	1,0

	
	
	D.01.02.04.54. Rozebranie ogrodzeń 
                        drewnianych
	m
	67,0

	26
	KNR 2 – 25

0310 – 02

(pozycja zastępcza) 
	Rozebranie ogrodzenia drewnianego

67,0 m
	m
	67,0

	
	
	D.01.02.04.71. Rozebranie przepustów 
                         z rur betonowych
	m
	9,5

	27
	KNR 2 – 31

0816 – 03 
	Rozebranie przepustów z rur betonowych śr. 60 cm (kmr 0+029)

9,5 m 
	m
	9,5

	28
	KNR 4

0108 – 18
	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu oraz gruntu z rozbieranego przepustu na odległość do 1 km

(3,14 x 0,352 x 9,5) – (3,14 x 0,32 x 9,5) = 0,97 m3 – gruz

9,5 x 1,5 x 0,30 = 4,27 m3 – grunt 

Razem: 5,24 m3
	m3
	5,24

	29
	KNR 4

0108 – 20
	Dodatek za każdy dalszy 1 km transportu ponad 1 km

5,24 m3
	m3
	5,24

	*
	*
	D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
	*
	*

	
	
	D.02.01.01.14. Wykonywanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład na odl. 6-15 km
	m3
	166,0

	30
	KNNR 1

0202 – 05 
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,4 m3, grunt kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 

135,93 + 2,94 = 138,87 m3 (wg. tabeli robót ziemnych)

45,0 x 0,5 x 1,0 = 22,5 m3 – pogłębienie rowu na wlocie przepustu w kmr 0+027,5 oraz pomiędzy wylotem przepustu przy drodze wojewódzkiej, a wlotem projektowanego przepustu w kmr 0+108,5

(4,1 x 4,5 + 1,0) x 0,2  = 3,89 m3 –wykop pod koryto na wjeździe w kmr 0+375

Razem: 165,26 m3 – przyjęto 166,0 m3
	m3
	166,0

	31
	KNNR 1

0208 – 02
	Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 

166,0 m3
	m3
	166,0

	32
	KNNR 1

0503 – 01
	Plantowanie powierzchni skarp wykopów (obrobienie na czysto)

383,30 m2 
	m2
	383,30

	
	
	D.02.03.01.15. Wykonywanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. ponad 15 km (dokop)
	m3
	916,0

	33
	KNNR 1

0202 – 05
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,4 m3, grunt kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (dokop)
549,86 + 172,47 = 722,33 m3 (zgodnie z tabelą robót ziemnych)

22,5 – [10,0 x 3,14 x 0,352 + 10,0 x 0,7 x 0,3 + 10,0 x (0,15 + 0,05)] = 14,55 m3 – zasypanie projektowanego przepustu w kmr 0+027,5

9,5 x 1,5 x 1,0 = 14,25 m3 – zasypanie rozebranego przepustu wkmr 0+029

10,4 – (10,0 x 0,8 x 0,1 + 10,0 x 3,14 x 0,12) = 9,29 m3 – zasypanie przykanalików

12,0 – [(3,14 x 0,32 x 1,5) x 2,0] = 11,15 m3 – zasypanie wykopów po wykonaniu studzienek ściekowych

(3,0 x 3,0 x 2,0) x 8 = 144,0 m3 – zasypanie dołów po karczowaniu pni 

Razem: 915,57 m3 – przyjęto 916,0 m3   
	m3
	916,0

	34
	KNNR 1

0208 – 02
	Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 

916,0 m3
	m3
	916,0

	35
	KNNR 1

0311 - 01
	Ręczne formowanie nasypów ze skarpami warstwami gr. do 30 cm

916,0 m3
	m3
	916,0

	36
	KNNR 1

0408 – 03 
	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami

916,0 m3
	m3
	916,0

	37
	KNNR 1

0503 – 01
	Plantowanie powierzchni skarp nasypów (obrobienie na czysto)

595,19 + 157,43 = 752,62 m2 – 753,0 m2
	m2
	753,0

	*
	*
	D.03.00.00. ODWODNIENIE 
           KORPUSU DROGOWEGO 
	*
	*

	
	
	D.03.01.01.11. Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 60 cm
	m
	16,0

	38
	KNNR 1

0307 – 01
	Wykopy liniowe o szerokości 0,8 – 2,5 m pod przepust

10,0 x 1,5 x 1,5 = 22,5 m3 – przepust w kmr 0+027,5

6,0 x 1,3 x 1,5 = 11,7 m3 – przepust pod chodnikiem w kmr 0+108,5

Razem: 34,2 m3
	m3
	34,2

	39
	KNR 4

0108 – 18
	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruntu z wykopu pod przepusty na odległość do 1 km

34,2 m3
	m3
	34,2

	40
	KNR 4

0108 – 20
	Dodatek za każdy dalszy 1 km transportu ponad 1 km

34,2 m3
	m3
	34,2

	41
	KNNR 6

0605 – 01
	Wykonanie ławy żwirowej gr. 30 cm

10,0 x 0,7 x 0,3 = 2,1 m3 – kmr 0+27,5

6,0 x 0,7 x 0,3 = 1,26 m3 – kmr 0+108,5

Razem: 3,36 m3
	m3
	3,36

	42
	Pozycja zastępcza
	Ułożenie polietylenowych (PEHD) 
o śr. 60 cm

10,0 m – kmr 0+027,5

6,0 m – kmr 0+108,5
	m
	16,0

	
	
	D.03.01.03.12. Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami, rury o śr. 60 cm
	m
	12,0

	43
	KNNR 6

1302 – 04
	Czyszczenie przepustu śr. 60 cm na wjeżdzie na drogę wojewódzką

12,0 m
	m
	12,0

	
	
	D.03.02.01.23. Wykonanie przykanalików
                         z rur PCV o śr. 20 cm
	m
	10,0

	44
	KNNR 1

0307 – 01
	Wykopy liniowe o szerokości 0,8 – 2,5 m pod dwa przykanaliki

10,0 x 1,3 x 0,8 = 10,4 m3 
	m3
	10,4

	45
	KNR 4

0108 – 18
	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruntu z wykopu pod przykanaliki na odległość do 1 km

10,4 m3
	m3
	10,4

	46
	KNR 4

0108 – 20
	Dodatek za każdy dalszy 1 km transportu ponad 1 km

10,4 m3
	m3
	10,4

	47
	KNNR 4

1301 – 01
	Wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm

0,8 x 10,0 = 8,0 m2
	m2
	8,0

	48
	KNNR 4

0203 – 05
	Ułożenie rury śr. 20 cm z PCV

10,0 m
	m
	10,0

	
	
	D.03.02.01.41. Wykonanie studzienek 
                        ściekowych
	szt.
	2,0

	49
	KNNR 1

0305 – 01
	Wykopy jamiste pod studzienki ściekowe

2,0 x 2,0 x 1,5 = 6,0 x 2 = 12,0 m3
	m3
	12,0

	50
	KNR 4

0108 – 18
	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruntu z wykopu pod studzienkę ściekową na odległość do 1 km

12,0 m3
	m3
	12,0

	51
	KNR 4

0108 – 20
	Dodatek za każdy dalszy 1 km transportu ponad 1 km

12,0 m3
	m3
	12,0

	52
	KNNR 4

1417 – 02
	Wykonanie studzienek ściekowych z kręgów betonowych śr. 50 cm z osadnikiem

2,0 szt. kmr 0+373 i 0+383
	szt.
	2,0

	
	
	D.03.02.01.71. Regulacja pionowa 
                    kratek ściekowych z wymianą 
                    wpustu
	szt.
	1,0

	53
	KNR2 – 31

1406 - 03
	Regulacja kratki ściekowej w kmr 0+380,3 
z wymiana wpustu

1,0 szt.
	szt.
	1,0

	
	
	D.03.02.01.72. Regulacja pionowa 
                         studzienek rewizyjnych
	szt.
	2,0

	54
	KNR2 – 31

1406 - 03
	Regulacja włazów kanałowych

2,0 szt.
	szt.
	2,0

	*
	*
	D.04.00.00. PODBUDOWY
	*
	*

	
	
	D.04.01.01.23. Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. I-VI, głębokość koryta – 26 cm 
	m2
	19,5

	55
	KNNR 6

0103 – 01
	Profilowanie ręczne i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcję wjazdu 

4,1 x 4,5 + 1,0 (skosy) = 19,45 m2  

Przyjęto: 19,5 m2
	m2
	19,5

	
	
	D.04.04.01.23. Podbudowy 
                 z kruszywa naturalnego
                 stabilizowanego mechanicznie,

                 warstwa górna gr. 15 cm
	m2
	19,5

	56
	KNNR 6

0112 – 06
	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. w-wy po zagęszczeniu 
15 cm –  pod wjazd w kmr 0+375

19,5 m2
	m2
	19,5

	*
	*
	D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
	*
	*

	
	
	D.05.02.02.11. Wykonanie nawierzchni z kamienia narzutowego o wymiarach 
16-20 cm
	m2
	20,0

	57
	KNNR 6

0205 – 01 
	Odbudowanie nawierzchni brukowcowej po rozbiórce przepustu w kmr 0+029 i wykonaniu nowego przepustu 
w kmr 0+027,5 (brukowiec z rozbiórki)
4,0 x 5,0 = 20,0 m2
	m2
	20,0

	
	
	D.05.03.17.11. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu betonu asfaltowego
	t
	9,5

	58
	KNNR 6

1108 – 01 
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 

(5,5 x 4,2 + 2 x 0,21 x 5,02) x 0,05 = 1,68 m3 - nawierzchnia   nad istniejącym przepustem śr. 60 cm w kmr 0+029 + nawierzchnia nad projektowanym przepustem w kmr 0+027,5 (nakładka całej powierzchni wlotu)

2,0 x 2,0 x 2 x 0,08 = 0,64 m3 – na wykonanie dwóch kratek ściekowych

1,0 x 0,08 = 0,08 m3 – na regulację kratki ściekowej

4,0 x 0,08 = 0,32 m3 – po wykonaniu przykanalików

145,15 x 0,06 x 0,08 = 0,7 m3 – uzupełnienie szczeliny przy krawężniku w kmr 0+137,85 – 0+283

96,2 x 0,06 x 0,08 = 0,46 m3 – uzupełnienie szczeliny przy krawężniku w kmr 0+299,8 – 0+396

Razem: 3,88 m3
3,88 x 2,45 t/m3 = 9,5 t
	t
	9,5

	*
	*
	D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	*
	*

	
	
	D.06.01.01.21. Humusowanie z 
                  obsianiem skarp przy grubości
                  humusu do 5 cm
	m2
	1136,00

	59
	KNNR 1

0507 – 01
	Humusowanie i obsianie skarp

939,57 + 195,49 = 1135,06 m2 

Przyjęto: 1136,0 m2
	m2
	1136,00

	
	
	D.06.01.01.42. Umocnienie skarp brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej (spoiny wypełnione zaprawą cementową)
	m2
	16,0

	60
	KNR 2 – 01

0512 – 04 
	Brukowanie skarp nasypów na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (wloty i wyloty przepustów w kmr 0+027,5 i 0+108,5)

10,0 m2 – przepust w kmr 0+027,5

6,0 m2 – przepust w kmr 0+108,5

Razem: 16,0 m2
	m2
	16,0

	*
	*
	D.07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	*
	*

	
	
	D.07.06.02.11. Ustawienie poręczy 
                         ochronnych sztywnych
	m
	217,0

	61
	KNNR 6

0701 – 02

(Pozycja zastępcza)
	Ustawienie poręczy ochronnych 
(balustrada U-11a)
178,0 m – kmr 0+105 – 0+283

2,0 m – kmr 0+299,8 – 0=302,3

37,0 m – kmr 303,3 – 340,3

Razem: 217,0 m
	m
	217,0

	*
	*
	D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
	*
	*

	
	
	D.08.01.01.12. Ustawienie 
                        krawężników betonowych
                        o wymiarach 20x30 cm na
                        ławie betonowej z oporem
	m
	307,0

	62
	KNNR 6

0403 – 04
	Ustawienie krawężników betonowych 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej 
z oporem na podsypce cem-piask. 

65,0 m        – kmr 0+000 – 0+065

145,15 m    – kmr 0+137,85 – 0+283

96,2 m        – kmr 0+299,8 – 0+396

Razem: 306,35 m – przyjęto 307,0 m
	m
	307,0

	
	
	D.08.02.01.11. Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm 
	m2
	631,0

	63
	KNNR 6

0503 – 01
	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

65,0 x 1,75 = 113,75 m2 – chodnik na odcinku od kmr 0+000 do kmr 0+065 

0,5 x (1,4 + 1,75) x 4,6 + = 7,25 m2 - chodnik na odcinku od kmr 0+065 do 
kmr 0+069,6  

63,4 x 1,4 = 88,76 m2 - chodnik na odcinku od kmr 0+069,6 do kmr 0+133 

0,5 x (1,4 + 1,75) x 4,85 = 7,64 m2 - chodnik na odcinku od kmr 0+133 do kmr 0+137,85

140,15 x 1,75 = 245,26 m2 - chodnik na odcinku od kmr 0+137,85 do kmr 0+278

0,5 x (1,75 + 1.05 ) x 5,0 = 7,0 m2 - chodnik na odcinku od kmr 0+278 do kmr 0+283

0,5 x (1,05 + 1,75) x 5,2 = 7,28 m2 - chodnik na odcinku od kmr 0+299,8 do kmr 0+305

68,0 x 1,75 = 119,0 m2 - chodnik na odcinku od kmr 0+305 do kmr 0+373

0,5 x (3,9 + 1,5) x 6,2 + 1,5 x 12,0 = 34,74 m2 - chodnik na odcinku od kmr 0+377 do kmr 0+396 (chodnik za wjazdem do samego płotu) 

Razem: 630,68 m2 – przyjęto 631,0 m2
	m2
	631,0 

	
	
	D.08.03.01.11. Ustawienie obrzeży 
           betonowych o wymiarach 20x6 cm
	m
	453,0
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	KNNR 6

0404 – 02
	Ustawienie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

2,0 m    - zakończenie chodnika 

65,0 m  – kmr 0+000 – 0+065

72,85 x 2 = 145,7 m  – kmr 0+065 – 
0+137,85 (obrzeże obustronne)

145,15 m  – kmr 0+137,85 – 0+283

73,2 m - kmr  0+299,8 – 0+373 

4,5 x 2 + 4,1 = 13,1 m – obramowanie wjazdu w kmr 0+375

4,0 x 2 = 8,0 m – obrzeża po obu stronach ścieku  na skarpie z elementów prefabrykowanych w kmr 0+234,4

Razem: 452,15 m – przyjęto 453,0 m
	m
	453,0

	
	
	D.08.04.01.50. Wjazdy i wyjazdy 
                   bramowe z kostki brukowej
                   betonowej kolorowej gr. 8 cm
	m2
	19,5
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	KNNR 6

0303 – 03
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8  cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem ( wjazd w kmr 0+375 )

4,1 x 4,5 + 1,0 (skosy) = 19,45 m2 
Przyjęto 19,5 m2 
	m2
	19,5

	
	
	D.08.05.01.11. Ułożenie ścieków 
                z prefabrykowanych elementów
                betonowych 60x50x15 cm
	m
	8,5
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	KNNR 6

0606 – 03
	Ułożenie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

w kmr 0+234,4 (pod chodnikiem należy nałożyć prefabrykaty na siebie)
2,5 x 2,0 + 3,5 = 8,5 m 
	m
	8,5

	*
	*
	D.10.00.00. INNE ROBOTY
	*
	*

	
	
	D.10.02.01.20. Wykonanie schodów 
            betonowych prefabrykowanych na
            skarpach nasypów
	m
	4,0
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	KNR 2 – 01  

0529 – 01
	Wykonanie schodów betonowych na skarpie nasypu w kmr 0+303 z elementów prefabrykowanych o szerokości 0,6 m 
z pochwytami

4,0 m
	m
	4,0

	
	
	Ogrodzenie ze sztachet drewnianych ze słupkami z rur metalowych na fundamencie betonowym 
	m2
	93,0

	68
	KNR 2 – 25

0310 – 01

(pozycja zastępcza) 
	Ogrodzenie ze sztachet drewnianych

ze słupkami z rur metalowych o rozstawie 2,0 m od kmr 0+305 do kmr 0+367 
( długość 62,0 m )
62,0 x 1,5 = 93,0 m2
	m2
	93,0

	69
	Pozycja zastępcza
	Wykonanie fundamentu pod ogrodzenie z betonu B-20

62,0 x 0,20 x  0,5 = 6,2 m3
62,0 x 0,2 x 0,15 = 1,86 m 3 – 2,0 m3 – ściek betonowy przy fundamencie

Razem: 8,2 m3
	m3
	8,2
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