








Załącznik do oferty 
Wymagane parametry kosiarek 
	Lp.
	Wymagane parametry
	  Oferowane parametry



	1st 
	Ramie hydrauliczne dwuczęściowe mocowane z tyłu do TUZ ciągnika.
	

	2nd 
	Zasięg pracy z głowicą
	

	3rd 
	- w poziomie od 4,5 m do 4,7 m


	

	4th 
	- w pionie max 5,4 m


	

	5th 
	- po skłonie rowu o nachyleniu 45o od 2,5 m do 3,0 m
	

	6th 
	Moc ramienia min. 45 KM
	

	7th 
	Zbiornik oleju hydraulicznego o pojemności. min 150 l
	

	8th 
	Niezależny elektrohydrauliczny system sterowania z kabiny ciągnika
	

	9th 
	Elektrohydrauliczny wyłącznik bezpieczeństwa
	

	10th 
	Masa całkowita kosiarki (ramię, zbiornik z olejem, głowica) max 1100 kg
	

	11st 
	Szerokość głowicy min. 120 cm
	

	12nd 
	Układ poziomowania głowicy
	

	13rd 
	Tylny wał kopiujący z regulacją
	

	14th 
	Ilość noży bijakowych min. 20 szt.
	

	15th 
	Możliwość założenia na tym samym wale roboczym różnych rodzajów noży tnących
	

	16th 
	Wymienne płozy poślizgowe
	


· Serwis zlokalizowany na terenie województwa podlaskiego: …………………………. ……………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...…
                                                                                           (miejscowość, adres)
· Lata gwarancji…………………………………………………………………………..
Wyżej wymienione wymagania spełnia kosiarka…………. ……………………………….
…………………………

                      …………………………………………
              (data)




(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)
