WYMAGANIA

dotyczące

OPRACOWAŃ i PRAC ZWIĄZANYCH Z ZAMÓWIENIEM 

W ZAKRESIE ETAPU I
I  KONCEPCJA WIELOWARIANTOWA
Należy przedstawić min. 3 warianty lokalizacyjne rozwiązań sytuacyjnych i wysokościowych, uwarunkowania terenowo-prawne, stan zainwestowania terenu, planowane zagospodarowanie obszarów przyległych, powiązania z istniejącą i planowaną siecią dróg krajowych i lokalnych, sposób obsługi komunikacyjnej terenów przyległych, sposoby rozwiązania geometrii skrzyżowań, sposób odwodnienia, wstępne rozwiązanie kolizji z uzbrojeniem technicznym. Jako element wariantowania należy rozpatrzyć proponowane technologie i urządzenia ochrony środowiska.
 CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Wprowadzenie
1) przedmiot opracowania (rodzaj i nazwa zadania inwestycyjnego),

2) formalna podstawa opracowania,
3) wykaz materiałów wyjściowych i archiwalnych.
2. Opis zadania inwestycyjnego
Lokalizacja, zakres i cel zadania inwestycyjnego: zasięg terytorialny przedsięwzięcia (położenie w odniesieniu do jednostek podziału administracyjnego i fizyczno-geograficznego kraju), dane określające kilometraże początku i końca odcinków, długości odcinków, klasy, nazwy, numery i kategorie dróg; informacja o tym, jakie działania są przewidziane w ramach przedsięwzięcia oraz jaki cel ma być osiągnięty w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego.
3. Istniejące zagospodarowanie terenu

Ogólny opis, zobrazowany w części rysunkowej, zawierający informację o:
1) zagospodarowaniu pasa drogowego dla wszystkich grup obiektów – nazwa, lokalizacja, kategoria, funkcja, klasa obiektu, rodzaj, określenie przekroju normalnego drogi;
2) zagospodarowaniu terenu przyległego:
a) konfiguracji i ukształtowaniu terenu,

b) ważniejszych elementach zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie wykonania i oddziaływania zadania inwestycyjnego (w tym: terenach mieszkaniowych i przemysłowych, obiektach chronionych oraz ich odległości od planowanego przedsięwzięcia),

c) istniejącej drogowej sieci komunikacyjnej, także dla obsługi ruchu lokalnego;
3) istniejącej zieleni;
4) istniejącym uzbrojeniu technicznym.
4. Terenowe uwarunkowania realizacyjne
1)  warunki wynikające z dokumentów planistycznych, takich jak, np.:

a) koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju,

b) plan zagospodarowania przestrzennego województwa ,

c) inne programy rządowe i programy wojewódzkie,

d) studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

2) warunki środowiskowe, w tym dotyczące także dóbr kultury, ochrony konserwatorskiej i archeologii – wyciąg z części opracowania „Analiza Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowa”.
3) warunki geologiczno-inżynierskie – wyciąg z części opracowania „Studium Geologiczno-Inżynierskie”.
5. Uzgodnienia i opinie – zalecenia i wymagania dotyczące opracowania
Do opracowania należy dołączyć wstępne opinie w zakresie obszarów cennych przyrodniczo oraz obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych opieką konserwatorską, w tym w szczególności uzyskanych od Wojewody, Marszałka Województwa, Starosty Powiatu, Burmistrza, Wójtów Gmin, WKZ, WKP, RDOŚ, RZGW, Dyrektora RDLP oraz odpowiednich Zarządców Dróg, a także warunki techniczne dotyczące uzbrojenia technicznego.
6. Projektowane trasy na tle zagospodarowania terenu
Ogólny, krótki opis, zobrazowany w części rysunkowej.
1) trasa drogowa:

a) analiza ruchowa w oparciu o prognozy ruchu i analizę istniejącego i planowanego układu komunikacyjnego,
b) opis przebiegu trasy w odniesieniu do planowanego układu komunikacyjnego, powiązań z innymi drogami z uwzględnieniem kategorii dróg i ich dostępności,
c) opis przebiegu trasy w odniesieniu do istniejącego i planowanego w MPZP,

d) opis przebiegu trasy w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody i ochronie zabytków,
e) charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót,

f) cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych,
2) ukształtowanie terenu i zieleni,
3) drogowe obiekty inżynierskie,
4) odwodnienie,
5) uzbrojenie techniczne,
6) kolizje z istniejącym uzbrojeniem technicznym,
7) wymagania materiałowe,
8) wymagania techniczne,
9) wymagania funkcjonalne,
10) inne wymagania dotyczące robót budowlanych,
11) wymagania dotyczące dokumentacji,
12) organizacja ruchu,
13) zajętość terenu z analizą potrzeb i rozpoznaniem możliwości pozyskania terenu (między innymi w formie badania odbioru społecznego inwestycji)
CZĘŚĆ RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny
Plan w skali 1:10 000 lub 1:25 000 przedstawiający warianty przebiegu projektowanej drogi i ważniejsze powiązania jej z istniejącą siecią drogową (opisaną numerami dróg oraz kierunkami ich przebiegu, z określeniem kategorii i klasy), z oznaczeniem głównych elementów istniejącego i projektowanego zagospodarowania terenu oraz granic administracyjnych województw, powiatów i gmin. Elementami o szczególnym znaczeniu do przedstawienia na planie są granice obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody oraz o ochronie zabytków.
2. Plan sytuacyjny
Plan w skali 1:5 000 na mapach lotniczych (ortofotomapy) obrazujący położenie wariantów w stosunku do zabudowy oraz istniejącego zagospodarowania terenu i podział działek.
oraz dla każdego wariantu:
3. Mapa zagospodarowania terenu  (skala 1:500)
4. Organizacja ruchu

5. Profil podłużny

6. Przekroje normalne (skala 1:100 lub 1:200)
7. Widok obiektu inżynierskiego  w skali 1:100

8. Przekrój poprzeczny i podłużny obiektu inżynierskiego
9. Mapa terenowo-prawna (mapa katastralna z pokazaną zajętością terenu)
.
CZĘŚĆ KOSZTOWA
Zbiorcze zestawienie kosztów winno:

1) zawierać krótką charakterystykę inwestycji,

2) wskazywać podstawę wyceny,

3) uwzględniać koszty :

· ewentualnych rozbiórek obiektów, przebudów obiektów, urządzeń kolidujących,

· robót ziemnych, 
· budowy poszczególnych elementów wyposażenia pasa drogowego,

W zestawieniu obowiązują ceny aktualne na dzień zdania opracowania, określone na podstawie średnich cen opublikowanych w „Sekocenbudzie”.
II  STUDIUM GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE
To opracowanie projektowe wykonywane jest jako rozpoznawczy etap badań, oparty głównie na pracach terenowych w celu wstępnego rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich, hydrogeologicznych i geotechnicznych oraz wstępnego określenia przydatności terenu pod budowę obiektów inżynierskich dla każdego wariantu.

Studium geologiczno-inżynierskiego winno obejmować:

· ustalenie wstępnych geologicznych i geotechnicznych parametrów podłoża dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych,
· wstępne określenie stopnia złożoności warunków geologiczno – inżynierskich i kategorii geotechnicznej obiektów,

· wstępne określenie warunków hydrogeologicznych,

· ustalenie wstępnych danych do oceny wpływu zadania inwestycyjnego na środowisko,
· opracowanie wytycznych do projektu prac geologicznych, niezbędnych do przeprowadzenia w kolejnych etapach rozpoznania podłoża,

· wskazanie możliwych miejsc dokopów materiałów do budowy nasypów drogowych i materiałów do wykonania podbudów nawierzchni.

Studium geologiczno – inżynierskie należy opracować na podstawie: analizy istniejących materiałów geologicznych, geotechnicznych i hydrogeologicznych oraz wizji i obserwacji terenowych, kartowania a także, w zależności od potrzeb, badań polowych - kontrolnych sond penetracyjnych lub rdzeniowych lub laboratoryjnych badań geofizycznych.

Studium geologiczno – inżynierskie  winno zwierać:
1) charakterystykę ogólną:
· charakterystykę inwestycji,
· kartowanie geologiczne i analizę materiałów archiwalnych,
· charakterystykę terenu;
2) dane ogólne:
· położenie względem jednostek podziału administracyjnego kraju,
· użytkowanie terenu,
· fizjografię oraz hydrografię obszaru,
· budowę geologiczną,
· warunki hydrogeologiczne;
3) ogólne warunki geologiczno – inżynierskie:
· stopień złożoności podłoża,
· kategorię geotechniczną projektowanych obiektów,
· zjawiska geodynamiczne (osuwiska),
· zasoby złóż kopalin miejscowych,
· wytyczne do projektu prac geologicznych i geotechnicznych;
· wnioski i zalecenia;
4) materiały wykorzystane w studium;
5) załączniki mapowe.
III  KONSULTACJE SPOŁECZNE
Celem konsultacji jest z jednej strony poinformowanie lokalnej społeczności i innych zainteresowanych stron (np. organizacji ekologicznych) o planowanym przedsięwzięciu, z drugiej zaś uzyskanie użytecznych uwag i opinii na temat oczekiwań w stosunku do zamierzenia.
Wnioski z konsultacji mogą spowodować konieczność korekt w planowanych rozwiązaniach. Konsultacje społeczne pełnią zatem rolę sprzężenia zwrotnego w procesie lokalizacji drogi. 
Wykonawca niniejszego zamówienia przeprowadzi konsultacje społeczne, udokumentuje ich przebieg wraz z opisaniem i oceną ryzyka oprotestowania przedsięwzięcia przez przedstawicieli społeczności lokalnej, organizacji ekologicznych lub wszystkich innych podmiotów niezadowolonych z realizacji inwestycji. 
W szczególności do obowiązków Wykonawcy prowadzącego konsultacje społeczne będzie należeć:

1. Opracowanie tekstu ogłoszenia prasowego i jego zamieszczenie we wskazanych tytułach, zawierającego:

· nazwę inwestora,

· przedmiot konsultacji,

· termin i miejsce, w którym zainteresowane strony mogą zapoznać się z projektowanymi rozwiązaniami (np. tablice ogłoszeń w Urzędach Gmin i Urzędów Miejskich przez okres 21 dni),
· termin i adres, pod którym zainteresowane strony mogą składać uwagi, wnioski i zastrzeżenia (powinno to być min. 2 tygodnie po zdjęciu z tablicy ogłoszeń projektowanych rozwiązań),

· informację o trybie składania i rozpatrywania uwag, tj., że przesłane, podpisane i zaopatrzone w adres wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane, a w przypadkach uzasadnionych i możliwych do zastosowania w aspekcie technicznym, prawnym i finansowym – zostaną uwzględnione;
2. Opracowanie tekstu ogłoszenia internetowego zawierającego informacje jak w pkt. 1 i dostarczenie go Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem – zamieszczenie ogłoszenia w Internecie należeć będzie do Wykonawcy zamówienia.
3. Sporządzenie zwięzłego opisu planowanych robót na terenie poszczególnych gmin (jedna strona formatu A4).
4. Umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin i Urzędów Miejskich planów sytuacyjnych obejmujących trasę wariantów projektowych wraz z opisem jak w pkt. 3.
5. Wykonanie raportu z przeprowadzonych konsultacji, w formie pisemnej na formacie A4, zawierających w szczególności:

· przedmiot przeprowadzonych konsultacji społecznych,

· kserokopie ogłoszenia jak w pkt. 1,
· kserokopie ogłoszenia jak w pkt. 2,
· datę i miejsce przeprowadzenia konsultacji,

· streszczenie w oddzielnych pozycjach zgłoszonych uwag, wniosków i zastrzeżeń,

· sposób uwzględnienia zgłoszonych uwag, wniosków i zastrzeżeń, bądź w przypadku braku możliwości ich uwzględnienia – odpowiednie uzasadnienie,

· podsumowanie konsultacji,

· podpis przeprowadzającego konsultacje,
Do raportu należy dołączyć w sposób usystematyzowany, w oddzielnej oprawie, oryginały złożonych uwag, wniosków i zastrzeżeń.

6. W przypadku, jeżeli będzie to konieczne, Wykonawca zorganizuje w porozumieniu z jednostkami samorządu lokalnego oraz z Zamawiającym spotkania konsultacyjne otwarte dla społeczeństwa.

7. Wykonawca w ramach prowadzenia konsultacji społecznych prowadzić będzie stronę internetową, na której zamieszczone będą informacje o projekcie, jak również wyniki konsultacji społecznych (w postaci raportu).

UWAGA: 

Konsultacje społeczne należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
IV  ANALIZA TECHNICZNO - EKONOMICZNO - ŚRODOWISKOWA
Analiza ta winna obejmować wszystkie warianty i składać się z 3 części:
1. CZĘŚĆ TECHNICZNA

Część techniczna winna zawierać skondensowane informacje zawarte w Koncepcji wielowariantowej, a mianowicie:
1. Opis planowanego przedsięwzięcia drogowego - charakterystykę planowanego przedsięwzięcia.
2. Opis zagospodarowania terenu w otoczeniu planowanych wariantów drogi.
3. Opis powiązań z innymi drogami publicznymi.
4. Prognozę ruchu i analizę ruchową.
5. Charakterystyczne parametry techniczne.
2. CZĘŚĆ EKONOMICZNA

Część ekonomiczna powinna zawierać wyniki obliczeń dotyczących kosztów, finansowania i uzasadnienia ekonomicznego przedsięwzięcia.
 Do części ekonomicznej Wykonawca opracuje:

1. Zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK).
W ZZK należy:

· zawrzeć opis (metody wyceny, poziom cen, założenia wyjściowe do kosztorysowania).

Metody i podstawy obliczeń planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz. U. Nr 130/2004 poz. 1389).
· ująć szacunkowo wszystkie koszty (dla ważniejszych obiektów i grup obiektów, w tym urządzeń ochrony środowiska), które występują we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego (w fazie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia) wraz z rezerwą na elementy nieprzewidziane. 
· sporządzić orientacyjny szacunek kosztu dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. Szacunek ten powinien zawierać zestawienia ilościowe i kosztowe dla poszczególnych wycenianych obiektów w grupach kosztów związanych z pozyskaniem gruntów i wypłatami odszkodowań.

2. Harmonogram realizacji i finansowania inwestycji.
3. Analizę efektywności ekonomicznej. 
Wynikiem analizy jest obliczenie wskaźnika efektywności ekonomicznej wariantu inwestycyjnego przedsięwzięcia. W toku analizy należy porównać koszty przedsięwzięcia wariantu inwestycyjnego wraz z korzyściami wynikającymi z jego realizacji w stosunku do wariantu bezinwestycyjnego.

Opracowaniem zalecanym do wykorzystania przy wykonywaniu przedmiotowej analizy jest aktualna na czas wykonywania opracowania „Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych” IBDiM, Warszawa.

3. CZĘŚĆ ŚRODOWISKOWA 

1. Opis planowanego przedsięwzięcia drogowego.
· charakterystyka planowanego przedsięwzięcia,

· opis zagospodarowania terenu w otoczeniu planowanych wariantów drogi,
· ocena wrażliwości terenów, przez które przebiegają poszczególne warianty, a        w szczególności:

· wskazanie obszarów chronionych przed hałasem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 0826),

· określenie granic stref ochronnych ujęć wody – wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 ze zmianami),

· określenie granic Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) – wyznaczonych na podstawie rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne (Dz. U. Nr 232, poz. 1953),

· wskazanie złóż surowców oraz wyznaczonych decyzjami granic obszarów i terenów.

W opisie należy również odnieść się do obszarów objętych ochroną w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Charakterystyka terenu powinna być wykonana w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.

2. Opis elementów przyrodniczych środowiska.
Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia winien uwzględniać:

· elementy przyrodnicze środowiska,

· obszary chronione, określone na podstawie odrębnych przepisów,

· walory krajobrazowe i rekreacyjne,

3. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych.
Zestawienie powinno być wykonane w oparciu o Krajowy Rejestr Zabytków oraz Archeologiczne Zdjęcie Polski. Wskazane jest również skonsultowanie zestawienia z właściwymi: Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków lub Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków oraz z działającymi na danym terenie instytucjami naukowymi (np. muzeami archeologicznymi).

4. Analiza wpływu przedsięwzięcia na społeczeństwo.
W tym punkcie należy przeprowadzić analizę potencjalnych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem na podstawie konsultacji prowadzonych w terenie oraz poprzez zbadanie m.in. gęstości zaludnienia, stosunków własnościowych ziemi, struktury użytkowania gruntów, itp.

5. Określenie możliwego transgenicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
6. Wstępna ocena oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów. 
W szczególności oddziaływania na:

· ludzi, zwierzęta i rośliny,

· wody powierzchniowe i podziemne,

· krajobraz,

· dobra materialne,

· zabytki i krajobraz kulturowy.
7. Ogólny opis możliwych do zastosowania działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.
8. Opracowanie zagadnień w formie graficznej.
1) na mapach w skali 1:10 000 powinny być przedstawione wszystkie informacje zawarte w analizie środowiskowej, w tym w szczególności:

· sposób użytkowania terenu (rolne, leśne, zabudowy),

· w przypadku terenów zabudowy – kwalifikacja tych terenów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 0826),

· obszary chronione, w podziale na kategorie wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DZ. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.),

· granice Głównych Zbiorników Wód  Podziemnych oraz stref ochronnych ujęć wodnych,

· złoża surowców oraz granice obszarów i terenów górniczych,

· inwentaryzację przyrodniczą ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk i gatunków podlegających ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami,

· korytarze migracyjne zwierząt;
2) na osobnej mapie należy przedstawić konflikty środowiskowe i społeczne;
3) do opracowania należy załączyć dokumentację fotograficzną przedstawiającą newralgiczne odcinki planowanego przebiegu drogi.
V  PREZENTACJA i WNIOSKI KOŃCOWE
Wykonawca opracuje materiały do prezentacji w formie papierowej i cyfrowej. Prezentację należy przygotować z wykorzystaniem oprogramowania narzędziowego środowiska MS Windows np. MS Power Point, przedstawiającej zasadnicze elementy projektu w formie graficznej. 
Materiały te winny zawierać wizualizację rozwiązań technicznych, być kwintesencją prac i przedstawiać: 
1. ZAŁOŻENIA, CEL, PRZYJĘTE WARIANTY I ICH PARAMETRY

· Przedmiot inwestycji, 
· Najważniejsze cechy sytuacji istniejącej, 
· Cel realizacji inwestycji wraz z etapowaniem, 
· Rozwiązania techniczne, 
2. OCENĘ WPŁYWU NA OTOCZENIE I ŚRODOWISKO

3. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z UZGODNIEŃ 
4. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
5. NAPOTKANE PROBLEMY I SPOSÓB ICH ROZWIĄZANIA
6. PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANALIZ
Wynik analizy przeprowadzonej na podstawie opracowanych  ww. części I-V
7. KORZYŚCI I ZYSKI Z REALIZACJI ZADANIA

8. PORÓWNANIE WARIANTÓW I WNIOSKI KOŃCOWE
W tej części należy przeprowadzić wielokryterialną analizę porównawczą wariantów biorąc pod uwagę wyniki opracowań techniczno-ekonomicznych-środowiskowych i społecznych, wskazując warianty, dla których opracowano raport o oddziaływaniu na środowisko oraz rekomendując wariant do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
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