ZADANIE 1

ZAŁĄCZNIK  nr 7                                                                                    

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA – Zadanie 1
Opracowanie dokumentacji projektowej 

PRZEBUDOWA MOSTU PRZEZ RZ. SZESZUPA W M. RUTKA TARTAK W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 651 W KM 53+283
JNI 1360003
A. PARAMETRY ISTNIEJĄCEGO MOSTU:

Most drogowy jednoprzęsłowy, żelbetowy. Układ statyczny swobodnie podparty. Obiekt posiada następujące parametry: długość 13,20 m, szerokość 8,94m, rozpiętość podporowa 12,60m, szerokość jezdni 6,10 m. Obustronne chodniki 2 x 1,42m. Konstrukcję dźwigara płyta pełna monolityczna. Nawierzchnia jezdni - bitumiczna. System odwodnienia - powierzchniowy. Do prawej belki podporęczowej jest podwieszona rura stalowa Ø 50mm z kablem w środku.
Most zlokalizowany jest w km 53+283 drogi woj. Nr 651 i znajduje się na obszarze Natura 2000. 

Most stanowi część szlaku rowerowego. 

Rok budowy - 1953. 

B. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MOSTU:
Dokumentacja projektowa przebudowy mostu powinna uwzględniać:

Przebudowę istniejącego mostu celem podwyższenia parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych oraz podwyższenie nośności min. do kl. B (400kN) 
wg PN-85/S-10030 lub budowę nowego obiektu o nośności – kl. A (500kN), z uwzględnieniem:

· naprawy lub wymiany wszystkich uszkodzonych elementów konstrukcji mostu oraz wyposażenia,

· naprawy i zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji, elementów stalowych i żelbetowych,

· wymiany izolacji,

· wymiany dylatacji,

· właściwego i zgodnego z obowiązującymi przepisami odwodnienia mostu,

· wykonania nawierzchni na moście,

· wykonania nawierzchni na chodnikach,

·  wprowadzenia elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszych zgodnie z rozporządzeniami MTiGM:

· z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 03.08.2000r. z późn. zm.), 

· z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999r. z  późn. zm.).

· przebudowy dojazdów w zakresie ok. 130 m od krawędzi płyty mostu od strony Wiżajn, oraz ok. 130 m od krawędzi płyty mostu od strony Szypliszek tj. do przebudowanego ronda w km 53+411, w zależności od warunków terenowych - uzgodnione z Zamawiającym po dokonaniu szczegółowej niwelacji stanu istniejącego nawierzchni i poboczy,
· zaprojektowania czterech rur HDP o średnicy 40 mm umieszczonych w osłonie (rura o średnicy 110mm) na potrzeby realizacji projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie".

Dokumentację należy opracować zgodnie z załącznikiem Nr 9 (dla zadania 1) – WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH.
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