SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M 16.01.04
RURY ODWADNIAJĄCE  



1.    WSTĘP 
 1.1.  Przedmiot SST      
 Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej są wymagania  dotyczące przedłużenia rur odwadniających,przy zastosowaniu łącznika plus rura PVC o średnicy 160 mm i dł. 1,7 szt.6, które zostaną wykonane w ramach naprawy mostu w Uhowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy-Turośń Dolna Markowszczyzna w km 3+466
 1.2.  Zakres stosowania SST        
   Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest stosowana jako  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych SST      
[bookmark: __DdeLink__3715_1383989113] Ustalenia  zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z naprawą mostu Ustalenia  zawarte w n/n specyfikacji  obejmują przedłużenie rur odwadniających,przy zastosowaniu łącznika plus rura PVC o średnicy 160 mm i dł. 1,7 szt.6
1.4.  Określenia podstawowe 
Wpust ściekowy-żeliwna lub stalowa konstrukcja przeznaczona do zbierania i odprowadzania wód opadowych z mostu, rozróżnia się wpusty powierzchniowe, krawężnikowe i punktowe, pojedyńcze- odprowadzające wodę z nawierzchni i podwójne-odprowadzające wodę z nawierzchni i izolacji mostu.
Odwodnienie mostu (wiaduktu) – system rurociągów podwieszonych do konstrukcji mostu (wiaduktu), służący do odprowadzenia wód opadowych zbieranych przez wpusty drogowe z nawierzchni drogowej do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, względnie (poprzez separator olejów i piasku) do odbiornika.
Podejście – odcinek rurociągu odbierający wody opadowe z pojedynczego wpustu, połączony bezpośrednio z jego wylotem.
Poziom – odcinek rurociągu podwieszony do konstrukcji przęsła mostu (wiaduktu) ze spadkiem umożliwiającym grawitacyjny odpływ wody, zbierający wody opadowe z ciągu wpustów drogowych rozmieszczonych wzdłuż osi mostu (wiaduktu).
Pion – odcinek rurociągu podwieszony do podpory mostu (wiaduktu) w kierunku pionowym, zbierający wody opadowe z jednego lub więcej poziomów odwodnienia i odprowadzający je do sieci kanalizacyjnej.
Łącznik – element służący do szczelnego połączenia ze sobą odcinków rur, wpustów oraz elementów wyszczególnionych poniżej.
Kształtka – każdy element systemu odwodnienia służący do zmiany trasy rurociągu, zmiany średnicy rurociągu lub połączenia dwu nitek rurociągu w jeden wspólny odpływ. 
Rewizja (czyszczak) – element umożliwiający wprowadzenie do wnętrza rurociągu przyrządów służących do usunięcia nagromadzonych tam ciał stałych.
Kompensator – element wyrównujący niejednakowe wydłużenia liniowe konstrukcji mostu i rurociągów, powstałe na skutek zmian temperatury. 
Zawiesie – element służący do podwieszenia rur do konstrukcji mostu.
Punkt stały – zawiesie o konstrukcji uniemożliwiającej przesunięcie wzdłużne rurociągu na skutek zmian temperatury.
1.5. Wymagania ogólne       
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały
2.1. Odwodnienie obiektu należy wykonać z  rur  i kształtek tworzywowych, wykonanych z elastycznych i lekkich materiałów, odpornych zarówno na uszkodzenia mechaniczne jak i na działanie wysokich  i niskich temperatur, np. HDPE. Elementy odporne na  promienie UV. 

3.Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
	

4.Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
	Transport materiałów i wyrobów winien odbywać się samochodami skrzyniowymi w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać. Szczególną ostrożność należy zachować w temperaturze blisko 0oC i niższej. 
Rury należy składować w temperaturze nie wyższej niż 40oC w sposób chroniący je przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Wysokość składowania rur nie większa niż 1,5 m. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST DM.00.00.00.00. "Wymagania Ogólne".

5.2. Projekt Technologii i Organizacji Robót 
	Wykonawca opracuje Projekt Technologii i Organizacji Robót. W projekcie tym należy rozwiązać m.in. następujące zagadnienia:
· szczegółowe rozpracowanie sposobu łączenia rur i łączników – kształtek, 
· pomosty i podesty robocze umożliwiające dostęp do miejsca wbudowania rur,
· zagadnienia bezpieczeństwa pracy,
· bezpieczeństwo ruchu na obiekcie i pod obiektem w trakcie prowadzenia robót.
5.3. Wbudowanie rur
	Odchylenie rur odwadniających od pionu nie powinno przekraczać 20 mm przy długości rur do 10 m oraz 30 mm przy długości rur większych niż 10m 
Odchylenie rur odwadniających od linii prostej mierzone na długości 2 m nie powinno przekraczać 3 mm. 
W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej należy zamontować czyszczaki i kielichy kompensacyjne. 
Rury odwadniające należy mocować uchwytami zapewniającymi trwałość i niezmienność położenia rur w stosunku do konstrukcji. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych według Dokumentacji Projektowej. 
Odwodnienie opracowano z wykorzystaniem elementów mocowania ocynkowanych ogniowo.
Rodzaj i długość rur systemu mocowania wymaga dostosowania do rzeczywistych warunków montażu (odległość instalacji od płyty mostu lub szyny montażowej).
 W celu uzyskania właściwego spadku i schowania instalacji w świetle płyty mostu może być wymagane skracanie niektórych kształtek HDPE.
W trakcie montowania dodatkowych wpustów w  płycie mosty należy osadzić je razem ze złączką przejściową (mufa termokurczliwa PE).Możliwe jest równie pozostawianie wolnej przestrzeni w płycie mostu przy króćcu wpustu, np. poprzez obsadzenie rury osłonowej, w celu umożliwienia późniejszego połączenia z instalacją odwodnieniową.
Natomiast w przypadku wpustów istniejących  zakłada się podłączenie instalacji HD-PE bezpośrednio pod płytą mostu przy pomocy złączek przejściowych (mufy termokurczliwe).Przed nałożeniem kielichów należy obciąć króciec wpustu na wymaganą długość, sfazować krawędź doczołową oraz oszlifować zewnętrzną powierzchnię króćca i posmarować smarem silikonowym.

6. Kontrola jakości
Kontrola jakości obejmuje sprawdzenie:
- materiałów 
- uszczelnienia przy podłączeniach
- połączeń i podwieszeń rur
- jakości elementów

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest 1 szt rury PVC o średnicy 160 mm i dł. 1,7 m (6 szt)

8. Odbiór robót
Ogólne warunki odbioru robót podano w SST DM.00.00.00.00. "Wymagania Ogólne".
Na podstawie wyników badań i kontroli przeprowadzonych wg. p.6 należy sporządzić protokoły odbioru robót. Wymagania w  czasie odbioru gwarancyjnego jak w p. 6 oraz brak śladów przecieków wody z rur.
Jeżeli wszystkie badania i odbiory dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie lub odbiór dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami ST. w takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami ST i przedstawić je do ponownego odbioru.
Odbiorom częściowym podlega wykonanie  i zamocowanie rur. Należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową, szczelność połączeń rur, szczelność połączeń rur z wpustami. Odbiór całego systemu odwodnienia dokonywany  jest  na  zasadach  odbioru ostatecznego robót.


9. Podstawa płatności
 Podstawą do płatności jest wykonanie robót polegających na przedłużeniu rur odwadniających,przy zastosowaniu łącznika plus rura PVC o średnicy 160 mm i dł. 1,7 szt.6 i protokół odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru.
Cena jednostkowa obejmuje dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, materiałów i sprzętu, wykonanie przedłużenia rur odwadniających wraz z ich zamocowaniem,   podwieszeniami i wszystkimi innymi niezbędnymi elementami systemu, wszystkie niezbędne połączenia, wykonanie niezbędnych badań, próbę szczelności, wykonanie i rozbiórkę ewentualnych pomostów roboczych.

10. Przepisy zwiazane 
10.1. Normy
l .PN-EN 877:2002 Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji odprowadzania wód z budynków, wymagania, metody badań i zapewnienia jakości.
3. PN-EN 744:1997       Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych. Badanie odporności na uderenia zewnętrzne metodą spadającego ciężarka.
4.PN-ENISO 1133:2002   Tworzywa sztuczne. Oznaczanie masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia (MVR) tworzyw termoplastycznych.
5. PN-EN ISO 9969:1997   Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie sztywności obwodowej
6. ISO 12091:1995        Systemy przewodowe z. tworzyw sztucznych °
termoplastyczne rury karbowane - Metoda badania wpływu grzania.
7. EN 1437:1997          Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur do
podziemnych odwodnień. Metoda badania wytrzymałości na łączną cykliczną zmianę temperatury i obciążenia zewnętrzne (BLT).
8. EN 1277:1996          Systemy   przewodowe   z   tworzyw   sztucznych.
Termoplastyczne systemy rurowe do podziemnych zastosowań bezciśnieniowych - Metoda badania szczelności połączeń z pierścieniowymi uszczelkami elastomerowymi,
DIN 16 869
DIN 19 565
DIN 61 888


