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II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./ zwanej dalej „ustawą”.

Procedurę o udzielenie zamówienia publicznego wszczęto dnia:06.06.2013 roku.

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny słownik zamówień (CPV): 

45.33.12.20-4 instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
1. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie rozbudowy instalacji klimatyzacyjnej w budynku Podlaskiego Zarządy Dróg wojewódzkich w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 6.
2. Zamówienie obejmuje: dostawę montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji pomieszczeń biurowych usytuowanych na parterze, I piętrze oraz II piętrze  budynku Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 6. W/w instalacja winna zapewniać możliwość schłodzenia powietrza w pomieszczeniach. 
3. Wykonawca obowiązany jest przedstawić proponowane przez niego rozwiązania w formie dokumentacji projektowej, uwzględniającej założenia Zamawiającego dla systemu klimatyzacji, zasilania i sterowania urządzeń. Przedstawione konkretne rozwiązania (z doborem urządzeń, systemów, technologii i materiałów, z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego) Wykonawca winien uwzględnić w kosztach oferty. 

4. W ofercie Wykonawca winien uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym robót budowlanych związanych z posadowieniem/montażem jednostek zewnętrznych, prowadzenia przewodów (przekucia, przewierty, obudowanie, roboty wykończeniowe itp., a także badań, pomiarów i sprawdzeń i instalacji klimatyzacyjnej i instalacji elektrycznej oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń.

5. Roboty mają być wykonane zgodnie z:

1) przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

2) polskimi normami i  polskimi normami zharmonizowanymi, w tym w szczególności 
· PN-EN 378-1+A1:2011 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska - Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru,

· PN-EN 378-2+A2:2012 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska - Część 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie,

· PN-EN 13779:2007 Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagane właściwości systemów wentylacji i klimatyzacji,

· PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi,

· PN-B-0320: 1976 Wentylacja i klimatyzacja. parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.

· PN-EN 12599: 2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji,

· PN-EN 12599: 2002/ AC:2004 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji,

· PN-B-01410:1989 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. zasady wykonywania 
i oznaczania
3) Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 5 Warunki techniczne wykonania 
i odbioru instalacji wentylacji. Instal, wrzesień 2002,

4) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. 2 – Instalacje sanitarne i przemysłowe, Arkady, 1988

5) Wiedzą techniczną i sztuką budowlaną

6) Warunkami i wymaganiami Zamawiającego. 

6. Uszczegółowienie dla systemów klimatyzacji.

Ze względu na charakter pomieszczeń i wymaganym z tym niskim poziomemu hałasu przy wymaganym sprężu powietrza przyjęto odpowiednie 4 układy:

	Urządzenia inverterowe – Układu Multi

	Nr pomieszczenia
	Nazwa pomieszczenia
	Rodzaj jedn.wew.
	Min. moc chłodnicza jedn. wew. / wartość nominalna
	Min. moc chłodnicza jedn. zew. / ilość podłączeń

	1
	3.17
	p.biurowe
	ścienny
	2,5 kW
	12,0 kW / 6 szt.
układ 1

	2
	3.18
	p.biurowe
	ścienny
	2,2 kW
	

	3
	3.19
	p.biurowe
	ścienny
	2,2 kW
	

	4
	2.18
	p.biurowe
	ścienny
	2,5 kW
	

	5
	2.19
	p.biurowe
	ścienny
	2,2 kW
	

	6
	2.20
	p.biurowe
	ścienny
	2,2 kW
	

	7
	1.21
	p.biurowe
	ścienny
	2,2 kW
	5,4 kW / 3 szt.
układ 2

	8
	1.22
	p.biurowe
	ścienny
	2,2 kW
	

	9
	1.23
	p.biurowe
	ścienny
	2,5 kW
	

	10
	2.7
	p.biurowe
	ścienny
	2,2 kW
	7,1 kW / 4 szt.
układ 3

	11
	2.8
	p.biurowe
	ścienny
	2,2 kW
	

	12
	2.9
	p.biurowe
	ścienny
	2,2 kW
	

	13
	2.11
	p.biurowe
	ścienny
	2,2 kW
	

	14
	3.7
	p.biurowe
	ścienny
	2,2 kW
	7,1 kW / 4 szt.
układ 4

	15
	3.8
	p.biurowe
	ścienny
	2,2 kW
	

	16
	3.9
	p.biurowe
	ścienny
	2,2 kW
	

	17
	3.11
	p.biurowe
	ścienny
	2,2 kW
	


UWAGA:

Załączone rysunki rzutu parteru, I piętra i II piętra wskazuje na rozmieszczenie elementów układu oraz przebieg instalacji freonowej i odwodnienia. Ostateczny układ wykonany będzie zgodnie z dokumentacją Wykonawcy uwzględniającą również uwagi Zamawiającego, w tym w zakresie umiejscowienia urządzeń i tras przebiegu przekazane przed realizacją zadania (na roboczo). Zamawiający wymaga, aby elementy instalacji były ukryte w przestrzeni podsufitowej oraz w odpowiednich obudowach (estetyka 
i przebieg winne być uzgodnione z Zamawiającym). 
Regulacja temperatury odbywa się poprzez sterowniki montowane bezpośrednio w pomieszczeniach. Pokoje wyposażyć w bezprzewodowe piloty (po jednym 
na pomieszczenie) umożliwiające bezproblemową regulację parametrów pracy klimatyzatorów. 

Wszystkie w/w jednostki należy montować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń oraz wymaganiami producenta, w miejscach i w sposób zaaprobowany przez Zamawiającego (uzgodnienia na roboczo).

7. Minimalne wymagania dotyczące klimatyzatorów wewnętrznych:

Jednostka wewnętrzna naścienna o mocy chłodniczej 2,5 kW (szt. 3)

· moc chłodnicza każdej jednostki wewnętrznej wynosi 2,5 kW,
· moc grzewcza każdej jednostki wewnętrznej wynosi 3,2 kW,

· wymiar jednostki wewnętrznej nie większy  niż 299x895x195 mm

· pięciostopniowa regulacja wypływu powietrza (regulacja wentylatora pięciobiegowa) 

· poziom głośności na najniższym biegu nie więcej niż 21 dB 

· waga jednostki wewnętrznej nie więcej  niż  11,5 kg    

· wydatek powietrza na najniższym biegu 4,0 m3/min

· wydatek powietrza na najwyższym biegu 10,5 m3/min

· kolor biały

· urządzenie powinno być wyposażone w programator czasu włączenia/wyłączenia

· automatyczny restart

· urządzenia mogą pracować w układach Multi inverterowych 

· możliwość podłączenia – sterowanie przez pilot przewodowy

· możliwość sterowania układem klimatyzacji przez system WiFi na budynku

· Atest PZH na urządzenie
Jednostka wewnętrzna naścienna o mocy chłodniczej 2,2 kW (szt. 14)

· moc chłodnicza każdej jednostki wewnętrznej wynosi 2,2 kW,
· moc grzewcza każdej jednostki wewnętrznej wynosi 3,0 kW,

· wymiar jednostki wewnętrznej nie większy  niż 299x895x195 mm

· pięciostopniowa regulacja wypływu powietrza (regulacja wentylatora pięciobiegowa) 

· poziom głośności na najniższym biegu nie więcej niż 21 dB 

· waga jednostki wewnętrznej nie więcej  niż  11,5 kg    

· wydatek powietrza na najniższym biegu 4,0 m3/min

· wydatek powietrza na najwyższym biegu 10,5 m3/min

· kolor biały

· urządzenie powinno być wyposażone w programator czasu włączenia/wyłączenia

· automatyczny restart

· urządzenia mogą pracować w układach Multi inverterowych 

· możliwość podłączenia – sterowanie przez pilot przewodowy

· możliwość sterowania układem klimatyzacji przez system WiFi na budynku

· Atest PZH na urządzenie

8. Minimalne wymagania dotyczące jednostek zewnętrznych:
Agregat zewnętrzny o mocy chłodniczej 12,0 kW (szt. 1)
· agregat  wykonany w technologii inverterowej

· klasa energetyczna na chłodzeniu i grzaniu typu „A”

· współczynnik EER nie mniejszy niż 3,21

· współczynnik COP nie mniejszy niż 3,88

· gwarancja na urządzenia, min. 5 lat udzielana przez producenta 
· moc chłodnicza jednostki zew. nie mniejszy niż 12,0 kW,
· moc grzewcza jednostki zew. nie mniejszy niż 14,0 kW,

· wymiar jednostki wewnętrznej nie większy  niż 1070x900x320 [mm]

· poziom głośności  nie więcej niż 51 dB 

· wydatek powietrza min.  55,0 m3/min 
· waga jednostki zewnętrznej (netto) nie więcej  niż  88,0 kg    

· pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż  3,65 kW

· pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż  3,48 kW
· zasilanie jednostki 1-fazowe 230V, 50 Hz

· auto restart 

· zakres temperatur pracy (dla chłodzenia)  -10 ~  + 43 C

· zakres temperatur pracy (dla grzania)  -15 ~  + 24 C

· Atest PZH na urządzenie
Agregat zewnętrzny o mocy chłodniczej 5,4 kW (szt. 1)
· agregat  wykonany w technologii inverterowej

· klasa energetyczna na chłodzeniu i grzaniu typu „A”

· współczynnik EER nie mniejszy niż 4,3

· współczynnik COP nie mniejszy niż 4,5

· gwarancja na urządzenia, min. 5 lat udzielana przez producenta 
· moc chłodnicza jednostki zew. nie mniejszy niż 5,4 kW,
· moc grzewcza jednostki zew. nie mniejszy niż 7,0 kW,

· wymiar jednostki wewnętrznej nie większy  niż 710x840x330 [mm]

· poziom głośności  nie więcej niż 45 dB 

· wydatek powietrza min. 42,0 m3/min 
· waga jednostki zewnętrznej (netto) nie więcej  niż  57,0 kg    

· pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż  1,19 kW

· pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż  1,47 kW
· zasilanie jednostki 1-fazowe 230V, 50 Hz

· auto restart 

· zakres temperatur pracy (dla chłodzenia)  -10 ~  + 43 C

· zakres temperatur pracy (dla grzania)  -15 ~  + 24 C

· Atest PZH na urządzenie

Agregat zewnętrzny o mocy chłodniczej 7,1 kW (szt. 1)
· agregat  wykonany w technologii inverterowej

· klasa energetyczna na chłodzeniu i grzaniu typu „A”

· współczynnik EER nie mniejszy niż 4,02

· współczynnik COP nie mniejszy niż 4,79

· gwarancja na urządzenia, min. 5 lat udzielana przez producenta 
· moc chłodnicza jednostki zew. nie mniejszy niż 7,1 kW,
· moc grzewcza jednostki zew. nie mniejszy niż 8,6 kW,

· wymiar jednostki wewnętrznej nie większy  niż 710x840x330 [mm]

· poziom głośności  nie więcej niż 45 dB 

· wydatek powietrza min. 42,0 m3/min 
· waga jednostki zewnętrznej (netto) nie więcej  niż  58,0 kg    

· pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż  1,68 kW

· pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż  1,71 kW
· zasilanie jednostki 1-fazowe 230V, 50 Hz

· auto restart 

· zakres temperatur pracy (dla chłodzenia)  -10 ~  + 43 C

· zakres temperatur pracy (dla grzania)  -15 ~  + 24 C

· Atest PZH na urządzenie
9.  Piloty zdalnego sterowania winne posiadać konstrukcję i funkcje umożliwiające co najmniej::

· bezproblemową łączność i sterowanie jednostkami wewnętrznymi

· funkcję włącz/wyłącz

· ustawianie temperatury „+” i „–„ co 1o C

· wybór funkcji pracy

Odprowadzenie skroplin w układzie wymuszonym (pompki skroplin). Instalację należy wykonać 
z materiałów do instalacji sanitarnych (niekorodujące). Rury instalacji należy prowadzić 
ze spadkiem min. 2% w kierunku włączenia do pionu kanalizacji (wskazanego na rys.). Przed włączeniem należy wykonać zasyfonowanie o wys. min. 100 mm. Przebieg instalacji odprowadzania skroplin oraz estetykę wykonania Wykonawca wykona wg wymagań Zamawiającego (ustalenia na roboczo).

 Zastosowane pompki skroplin winne posiadać co najmniej nw. cechy i parametry:

· zabezpieczenie termiczne (przeciążeniowe)

· alarm przelewowy

· poziom hałasu < = 22 dBA

· norma szczelności nie gorsza niż IP64

10. Wymagania wykonawcze.

Uwagi

1. W przypadku kolizji z istniejącymi instalacjami zmianę prowadzenia przewodów ustalać na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji w uzgodnieniu z Zamawiającym.

2. Z uwagi na brak możliwości pełnej inwentaryzacji należy liczyć się z występowaniem elementów budowlanych i instalacyjnych utrudniających prowadzenie przewodów i instalacji. w takim przypadku kolizje rozwiązywać należy z Zamawiającym na roboczo.

3. Wszystkie stosowane przy realizacji przedmiotu zamówienia wyroby, materiały, urządzenia etc. winne posiadać  znak budowlany B lub znak CE (dopuszczenie do stosowania) oraz odpowiednie deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty.
Instalacja freonowa:

1. Instalacja freonowa nie powinna być prowadzona w miejscach, w których nie ma możliwości jej sprawdzenia.

2. Miejsca spawane winne być właściwie i jednoznacznie oznakowane.
3. Stosowanie rozszerzarki hydraulicznej w celu maksymalnej eliminacji połączeń spawanych.

4. Stosowanie giętarki hydraulicznych w celu maksymalnej eliminacji połączeń spawanych.

5. Zapewnić prawidłowy dobór średnic instalacji freonowe (uzależnione to jest od długości oraz wydajności chłodniczej lub cieplnej). 

6. Dla średnic:

a) 6,35 mm i odcinku długości 50 m,

b) 9,52 mm i odcinku długości 50 m,

c) 12,70 mm i odcinku długości 50 m,

d) 15,88 mm i odcinku długości 25 m,

należy wykorzystać ciągłość rurociągu (jeden kawałek) -bez niepotrzebnych cięć i spawów.

7. Mocowanie rur chłodniczych powinno wynikać z wytycznych technicznych dla danego przekroju i miejsca montażu; maksymalna odległość między punktami mocowania to 1,50 m

8. Instalacje zewnętrzne winne być prawidłowo zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, np. rura DVR, kanał metalowy BAKS, płaszcz ochronny blaszany etc.

9. Bezwzględnie zabrania się wykonywania instalacji chłodniczych z miedzi „hydraulicznej”. Wymaga się stosowanie rur chłodniczych bez szwu typu Cu-DHP (zgodnie z ISO 1337:1980), odtłuszczonych i odtlenionych, nadających się do ciśnień roboczych >=3000 kPa.

10. Rury chłodnicze muszą być zaizolowane na całej długości izolacją termiczną z elastycznych otulin syntetycznych o grubości izolacji nie mniejszej niż 13 mm. Materiał izolacji winien być przeznaczony do izolowania instalacji chłodniczych. Prawidłowe izolowanie dotyczy również miejsc gięć i spawów rur.
11. Przejścia instalacji przez przegrody budowlane winne odbywać się przez tuleje ochronne, właściwie wykonane i uszczelnione.

12. Nie dopuszcza się cięcia rur chłodniczych piłką lub tarczą („tzw. „flexem”). Należy używać odpowiednich obcinaków krążkowych.

13. Przy połączeniach skręcanych nie dopuszcza się stosowania past uszczelniających.

14. Spawanie zawsze powinno być prowadzone w osłonie azotu.

15. Zabrania się pozostawiania instalacji nie zabezpieczonych (otwarte końce rur).

16. Jednostki zewnętrzne oraz wewnętrzne powinny zostać zamontowane zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchową, (DTR) i wymaganiami producenta, zachowując odpowiednie odległości montażowe.

17. Mocowanie elementów i urządzeń, w tym konstrukcje wsporcze, winne odpowiadać przenoszonym obciążeniom.
18. Należy zapewnić swobodny dostęp (np. poprzez klapy lub drzwiczki rewizyjne) do elementów wymagających okresowej kontroli.
19. Przed napełnieniem instalacji przewody należy przedmuchać sprężonym azotem.

20. Próbę szczelności dla przewodów wykonać na ciśnienie 4,15 MPa

21. Przewody chłodnicze należy prawidłowo i czytelnie oznaczyć i opisać. Opisy te winne być zgodne ze schematami i dokumentacją powykonawczą.

Instalacja elektryczna.

1. Ilości, rodzaj i średnice przewodów winne wynikać z dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń, wymagań producenta i przepisów w zakresie instalacji elektrycznych.
2. Zamawiający wskaże miejsca, skąd zasilane będą odpowiednie obwody po przedstawieniu przez Wykonawcę wymagań w tym zakresie.
3. Należy stosować zabezpieczenia urządzeń i obwodów zgodnie z wymaganiami producenta urządzeń oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów w zakresie instalacji elektrycznych.
4. Przewody elektryczne należy prowadzić w odpowiednich rurach osłonowych (tam, gdzie jest to wymagane).

5. Należy zapewnić odpowiednią ochronę przeciwprzepięciową urządzeń oraz ich uziemienie.
6. Wszelki obwody i zabezpieczenia związane z montażem systemów i urządzeń należy czytelnie 
i przejrzyście opisać. Opisy te winne być zgodne ze schematami i dokumentacją powykonawczą.

Roboty budowlane.

1. Przy wykonywaniu robót budowlanych, szczególnie w pomieszczeniach wewnętrznych, należy odpowiednio zabezpieczyć wyposażenie pomieszczeń przed kurzem, pyłem i innymi zanieczyszczeniami.

2. Rury instalacji freonowej, odprowadzania skroplin oraz instalacji elektrycznej (zasilającej 
i sterującej) należy prowadzić wykorzystując istniejące obudowy (sufity podwieszane) w sposób „niewidoczny”, uzgodniony z Zamawiającym.
3. Przejścia rur i instalacji przez przegrody winne być wykonane w sposób umożliwiający późniejszą niedestrukcyjną wymianę elementów. Przejścia te winne również zapewniać elastyczność i izolacyjność termiczną (odpowiednie otulenie przewodów, kanałów i rur).
4. Montaż jednostek zewnętrznych na kominach wentylacyjnych na dachu budynku winien uwzględniać:

a) zastosowanie mocowania zapewniającego właściwą wytrzymałość i nośność elementów, połączeń i łączników celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania przy uwzględnieniu ciężaru klimatyzatora i elementów mocujących oraz wpływu czynników atmosferycznych (opady, oblodzenie, wiatr),

b) rozbieranie mocowań przy użyciu powszechnie stosowanych narzędzi ręcznych (klucze, wkrętaki itp.),

c) naprawę uszkodzonego pokrycia dachu (o ile taki fakt będzie miał miejsce) w sposób zapewniający jego stan techniczny nie gorszy niż przed montażem,
5. Wymaga się, aby przewody, izolacje narażone na działania czynników atmosferycznych 
(w tym w szczególności na promieniowanie UV) były ochronione odpowiednimi osłonami. 

6. Sposób, miejsca, materiał zamocowań kanałów, przewodów, urządzeń bezwzględnie powinno być uzgodnione z Zamawiającym – przed ich wykonaniem.
7. Elementy budowlane, w które zaingerowano ze względu na prowadzone roboty instalacyjne lub uszkodzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy – należy naprawić i wykończyć 
w sposób wskazany przez Zamawiającego (dotyczy materiałów, technologii, estetyki 
i kolorystyki), przywracając stan nie gorszy niż przed wykonaniem robót. 
11. Pozostałe wymagania.

1. Zamawiający informuje, iż roboty montażowe odbywać się będą w czynnym obiekcie użyteczności publicznej od poniedziałku do piątku od godziny 1500  do godziny 700. 
2. Wykonanie wszelkich czynności montażowych  typu wiercenia, cięcia, przekucia itp., należy wykonywać z odpowiednim zabezpieczeniem, aby nie uszkodzić i nie zapylić elementów  budowlanych oraz wyposażenia pomieszczeń. W przypadku nie zachowania powyższego wymogu Zamawiający wstrzyma roboty  z winy Wykonawcy. Wykonawca obowiązany jest do naprawy 
w sposób przywracający poprzedni stan techniczny i estetyczny wszelkich uszkodzeń powstałych 
z jego winy  w trakcie realizacji zamówienia.

3. Oferowane urządzenia winne być fabrycznie nowe (rok produkcji min.2012), kompletne i przygotowane do pracy; zapewniają bezpieczną i higieniczną eksploatację – zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

4. W ofercie należy przewidzieć wykonanie wszelkich robót wynikających z proponowanych systemów i technologii, z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego. Za pełne wykonanie przedmiotu umowy uważa się wszystko, co zostało zapisane i narysowane w specyfikacji.

5. Wykonawca winien przedstawić dokument wydany przez producenta lub jego przedstawiciela krajowego upoważniający do montażu jego urządzeń klimatyzacyjnych. Rozruchu urządzeń należy dokonać w porozumieniu z producentem urządzeń klimatyzacyjnych 
6. Zamawiający wymaga (w ramach złożonej oferty) :

a) Przeszkolenia użytkownika w zakresie obsługi systemów,

b) Instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń i systemów (w języku polskim),

c)  Protokółów wymaganych pomiarów  i badań instalacji freonowej i elektrycznej.

d) 24-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i urządzenia
7. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej pomieszczeń i elementów budynku (rysunki należy traktować jako pomocnicze) w celu przeprowadzenia własnego oglądu i pomiarów. Szczegółowych uzgodnień odnośnie wizji lokalnej, realizacji i dostępu do pomieszczeń dokonać będzie można ze wskazanym przedstawicielem Zamawiającego.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: z dniem podpisania umowy.

2. Zakończenie realizacji zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy.
V. GWARANCJA JAKOŚCI
Zamawiający wymaga udzielenia 24-miesięcznej gwarancji od daty odbioru ostatecznego na roboty objęte zamówieniem.

VI. PODWYKONAWCY
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza, w trakcie realizacji zamówienia, zatrudnić podwykonawców, w ofercie należy wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. 

Konieczność zatrudnienia podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego i podpisania aneksu do umowy.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
     Nie dotyczy
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

     W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest:

wykazanie robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 2 zadania polegające na budowie/rozbudowie instalacji klimatyzacyjnej o wartości nie mniejszej niż  50 000,00 zł. (brutto) każde wraz z potwierdzeniem, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
      Nie dotyczy 
4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
      Nie dotyczy

5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Nie dotyczy.
6. Braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

7. Braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy.
Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych  w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:

1) oświadczanie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy - załącznik Nr 1,

2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 2 zadania polegające na budowie/rozbudowie instalacji klimatyzacyjnej o wartości nie mniejszej niż  50 000,00 zł. (brutto) każde wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów dotyczących wymaganych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie) - załącznik Nr 3,
2. W zakresie potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1) oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy – załącznik Nr 2,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy (zawiera się w oświadczeniu Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1)  – załącznik Nr 2,

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24           ust. 2 pkt 5 ustawy, należy przedłożyć:

1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik Nr 4.
4. Inne dokumenty:

1) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

Dokument powinien być załączony w oryginale.

2) dokument ustanawiający reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (pełnomocnictwo).

Uwaga:

Powołanie się przez Wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot będzie brał udział w wykonaniu zamówienia (co do zasady jako podwykonawca).

5. W okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 279), tj. od dnia 20.02.2013 r. - Wykonawcy, w zakresie dokumentów określonych w pkt 4 ppkt 1 - mogą przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych, określone w § 1 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz.1817).
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wykazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. 
6. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia na zasadach, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, tj. dotyczące ust. 2 pkt. 1 i 2.
7. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści taką ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

1)  Oferta wspólna powinna zawierać:
a) oświadczenie wymienione w ust. 1 pkt. 1, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,
b) dokument wymieniony w ust. 1 pkt. 2 składa dowolny Wykonawca /Wykonawcy wskazujący spełnianie warunków, spośród Wykonawców składających wspólną ofertę,
c) oświadczenie wymienione w ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 pkt. 1 oraz dokumenty wymienione w ust. 2 pkt. 2 powinny być złożone przez każdego Wykonawcę. 
2)  Dokumenty winne być załączone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy
8.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 składa dokument, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 

Dokument zawierający oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym odpowiednio dla ust. 2 pkt. 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMNETÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują z zachowaniem formy pisemnej lub w formie faksu.

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznane się Wykonawcy z jego treścią.

5. Osoby upoważnione do kontaktów:

      mgr inż. Hanna Sołowianiuk – Kardasz (sprawy dot. procedury przetargowej)

      mgr inż. Krzysztof Lulewicz (sprawy merytoryczne)
      kontakt: faks Nr 85-67-67-153.

X. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 14.06.2013 r.

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4. Zamawiający treść wyjaśnień przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej.

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczona na stronie internetowej.

6. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny  do​datko​wy czas na wprowadzenie zmian w  ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i  poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz taką informację zamieści na stronie internetowej.

7. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XII. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

XIII. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

XIV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
XV. CENY JEDNOSTKOWE

Nie dotyczy
XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.  Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.  Oferta będzie napisana w języku polskim oraz będzie podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

3.  Wszystkie stronice oferty, w których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

4.  W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres upoważnienia, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z dokumentem rejestracyjnym/ewidencyjnym/ Wykonawcy). Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii. 

5.  Dokumenty składające się na ofertę należy złożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6.  Wszystkie dokumenty złożone w innym języku niż polski winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.  Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.

8.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.  Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

10.  Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

11.  Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

12.  Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać wymagane oświadczenia i dokumenty 
oraz:

1) Druk oferty
2) Załączniki Nr 1 – 4.

13.  Powyższe dokumenty oraz załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.

W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on - nie dotyczy.

14.  Oferta składana przez wykonawcę powinna być sporządzona zgodnie z formularzami dołączonymi do niniejszej specyfikacji.

XVII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1.  Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zapieczętowanej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, na adres podany w części I, opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:
„Oferta na: rozbudowę instalacji klimatyzacyjnej w budynku PZDW przy                           ul. Elewatorskiej 6.”
2. Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku   ul. Elewatorska 6 - sekretariat, nie później niż do godz. 09:30 dnia 21.06.2013 roku.
3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie określonym w ust. 2, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, a następnie zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

4.  W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie określonym w ust. 2, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy.

5.  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w ust. 2.

6.  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami ust. 1, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANE”. 

7.  Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu określonym w ust. 2 o godz. 10:00 – w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna.
8.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

9.  Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, ceny ofertowe oraz inne szczegóły, które uzna za istotne. Koperty oznaczone „WYCOFANE” nie będą otwierane, zostanie tylko odczytana nazwa Wykonawcy. 

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Cena brutto winna być wyrażona w złotych polskich, w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

3. Całkowita cena brutto wykonania zamówienia powinna być wyrażona liczbowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Każdy Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

XIX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena zaoferowana przez Wykonawcę. 

CENA (C) – waga 100%

2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zgodnie z powyższym kryterium oceny ofert będzie zawierała najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Zamawiający poprawia w  ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem  konsek​wencji rachunkowych dokonanych popra​wek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, o czym niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

1) Odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, uznana zostanie za złożoną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) we wskazanym terminie.

Uwaga: faks nie jest oryginałem ani kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem Przesłanie przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia w wyznaczonym terminie za pośrednictwem faksu, a następnie doręczone Zamawiającemu oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę po upływie terminu zostanie uznane za niezłożenie wymaganego dokumentu, oświadczenia w wyznaczonym terminie.

2) Odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 4 ustawy uznana zostanie za złożoną w terminie, jeżeli dotrze faksem do Zamawiającego w terminie wskazanym, a oryginał pisma (wyjaśnień) przesłany listem doręczony zostanie w terminie późniejszym.  

XX. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

2. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty, zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 93 ustawy. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia (przed terminem składania ofert), złożyli oferty (po upływie terminu składania ofert) podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem               art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem. Natomiast, jeżeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w formie pisemnej, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem powyższych terminów, jeżeli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta,

2) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1.  W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum.

2.  Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
a. bezpieczeństwa produktu,
b. certyfikat PZH na urządzenia i materiały
c. kompatybilności elektromagnetycznej, 

d. osiągania wymaganych parametrów przywołanych w specyfikacji,
e. posiadania funkcji i wyposażenia przywołanych w specyfikacji, 

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Nie dotyczy

XXIII. WZÓR UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki ewentualnych zmian określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Wykonawcy, przysługuje odwołanie wyłącznie od czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej (wobec treści ogłoszenia i postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia);

3) w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia (wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2).

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Środki ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy.
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