ZAŁĄCZNIK  B                                                                                      
                                                                                                                            /po korekcie/
DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH w ciągu 

DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 653
            Nazwa inwestycji: „PRZEBUDOWA DROGI I DROGOWYCH OBIEKTÓW 
                                            INŻYNIERSKICH  droga wojewódzka Nr 653 
                                                Odcinek ZAJĄCZKOWO- PRZEBRÓD
                                                  od km. 18+657 do km. 23 +500

      1) Zamówienie obejmuje:
             a/  Przebudowa przepustów w lokalizacji:

                      km. 18+742  ; km. 19 + 160: km. 19 +618; km. 19 + 902; km. 19+992 ; 

                      km. 20 + 450: km. 20+663 ; km. 21+205; km. 21+ 498; km. 21+ 768; 

                      km. 22+136; km. 22+509; km. 22 + 940; km. 23+446.



Wszystkie w/w przepusty rurowe jednootworowe posiadają światło fi 0,80m. 

                      o różnej długości. Rok budowy 1970.  

W ramach przebudowy drogi zachodzi konieczność przebudowy przepustów 

      

z uwagi na dostosowanie ich długości do korony drogi i zmiany przekroju.

Projektowane obiekty powinny spełniać wymagania określone normą  
PN-85/S-10030.

              b/ przebudowa mostu przez rz. Szczeberkę w m. Żyliny w km. 22+647.    
          

Opis istniejącego obiektu :
JNI 1240010
Most drogowy żelbetowy jednoprzęsłowy o długości 9,00m. Ustrój niosący z belek żelbetowych typu „Gromnik”. Szerokość całkowita 9,64m, szerokość jezdni 6,50m. Brak chodników. Przyczółki żelbetowe masywne. Brak krawężników. Nawierzchnia na moście bitumiczna.

 

Zakres opracowania:

Należy opracować dokumentację na przebudowę mostu uwzględniając:
· podwyższenie nośności mostu do kl. B,
· naprawę wszystkich uszkodzonych elementów mostu i związanych z
    
   mostem,
· naprawę i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji żelbetowej,
· nawierzchnię na jezdni z betonu asfaltowego,
· przebudowę dojazdów w niezbędnym zakresie /w powiązaniu z projektem
          drogowym/.
  Projektowany obiekt powinien spełniać wymagania określone normą  PN-85/S-10030.

2) Droga Nr 653 na w/w odcinku posiada klasę techniczną G.
3) Zakres opracowania uszczegółowić zgodnie z kilometrażem ewidencyjnym uzgodnionym z RDW w Suwałkach, Wydziałem Utrzymania Dróg i Wydziałem Budowy i Dokumentacji PZDW w Białymstoku. 
4) Z uwagi na przyjęte rozwiązania techniczne drogi zakresy kilometrażowe mogą ulec zmianie.
5) Dokonać wstępnej analizy kosztów i możliwości realizacyjnych i w uzgodnieniu z PZDW w Białymstoku przyjąć rozwiązanie najbardziej ekonomiczne i spełniające warunki bezpieczeństwa.
6) Przyjąć rozwiązania projektowe zgodne z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, oraz warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
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