









Załącznik do oferty
Wymagane parametry rębaka do gałęzi
	Lp.
	Wymagane parametry
	Tak*
	Nie*
	Oferowane parametry

	1.
	Silnik czterosuwowy diesel chłodzony cieczą o mocy powyżej 60 KM
	
	
	

	2.
	Maksymalne zużycie paliwa do 10 l/h
	
	
	

	3.
	Rozruch elektryczny
	
	
	

	4.
	Licznik motogodzin
	
	
	

	5.
	Podajnik hydrauliczny z 2 rolkami napędzanymi
	
	
	

	6.
	Rozdrabnianie gałęzi o średnicy do 25 cm
	
	
	

	7.
	Wydajność min. 30 mb./min. (ok. 10 m3/h)
	
	
	

	8.
	Szerokość zrąbka do 14 mm
	
	
	

	9.
	Urządzenie na kołach ogumionych z możliwością holowania przez samochód dostawczy
	
	
	

	10.
	Homologacja Ministerstwa Infrastruktury niezbędna do rejestracji urządzenia
	
	
	


*) w odpowiedniej ramce należy postawić znak „X”

     w poz. 1,2,6,7,8 – należy określić oferowane parametry

· Lata gwarancji ………………………………………………..
Wyżej wymienione wymagania spełnia rębak do gałęzi marki …..……………………….

…………………………



         …………………………………..

              (data)




       (upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)
